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OPTREL STEHT FUR QUALITAT

Mit dem swiss made £eichen steht optrel in der langen Tradition schweizer Unter-
nehmen, die mit Innovation und Zuverlassigkeit, uneingaschrankter Qualitat,
hochster Parformance und absolutem Sicherheitsdenkennach standiger Parfektion
streben. Optimaler und dem Verfahren angepasster Schutz ist der zentrale Faktor,
wenn as um die Sicherheit und die Gesundheit des Schweissarsgeht. Dashalb:
Vertrauen Sie hiichster schweizer Qualitat. Vertrauen Sie optrel.

150 30M
BUREAL VERITAS
Cenification

INNOVATION LIEGT IN UNSEREN GENEN

Die optrel AG mit Hauptsitz in Wattwil in der Schweizist ein fihrender Anbieter
von aktiven Blendschutzprodukten, die vor allem in Schweisserschutzsystemen
und medizinischen Schutzbrillen eine breite Anwendung finden und die Sicherheit,
Gesundheitund Effizienz der Anwender in den Mittelpunkt stellen.

Das international tatige Unternehmen wurde 1986 gegrindet und gilt seither als
Technologiefihrer im Markt der Blendschutzsysteme fir Schweisser,aber auch fir
andere opto-elektronische Blendschutzldsungen.

Mit ihren weltweit wegweisenden Innovationen unterstreicht die optrel regelméssig
diesen Anspruch und bietet ihren Kunden und Anwendern unschlagbare Vortaile.




cirystalzo

Siewerden lhren Augen nicht trauen.

KRISTALLKLARE SICHT.

WVOR, WAHREND UND NACH DEM SCHWEISSEN.

Die Weltpremiere fir einen abscluten Weltrekord. Mit dem crystal2.0 Gbertrifft

optrel die vor drei Jahren selbst aufgestellte — und bisher unerreichte - Bestmarke

der Hellstufe. Die Lichttransmission im inaktiven Zustand betragt jetzt 31Prozent. \

Die kristallklare Sicht im Hellzustand macht den erystal2.0 zum idealen

Kombihelm, ohne dabel Kompromisse einzugehen. Dis Farbwahrnehmung
im Hellzustand kemmt dem Blick durch das klare Fensterglasschon
sehrnahe und im Dunkelzustand erhalten Sie eine detailgetreus und
kontrastreiche Sicht aul das Schweissbad in siner nie dagewesensan
Deutlichkait.

% | CRYSTALLENS TECHNOLOGY
wwme | MIT HELLSTUFE 2,0

== | AUTOPILOT
«| SCHUTZ-STUFE 4 BIS 12

@<. HITZEREFLEKTIERENDE
%] LACKIERUNG

ATEMSCHUTZ

@r@, SCHLEIFMODUS




Technische Daten (Auszug)

Schutzstufan 4-12

Helistufe 20

Einstellung Autopilot oder manuell
Spannungs- Baltaria

Versorgung {ca.3.000 h Batriebszeit)

Empfindlichkeit

Individusll sinstellbar

Schalizeit

0,10ms (Raumtempearatur)
0,07 mg bai 55°C

Helmsystem Art. Nr.
crystal 2.0 1006.900
Schweisshelm silber
crystal 2.0 4441.900

Frischlufthelm silber

Abachaltzeit

Delay-Funktien 0,05-1.0s,
mit Dammerungsfunktion

Klassifikation Wz
EN3Ta
Betriebstemp. =-10°C big +70°C

Lagerbedienung

dunkle Umgebung

Gesamigeawicht

482 g




Ppanoiramaxx

Maxximieren Sie lhren Horizont.

ALLE INNOVATIONEN IN EINEMPRODUKT.

Dank der einzigartigen Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt ist das Display -
aus ergonomischer Sicht optimal — ndher am Auge positioniert und vergrossert
dadurch das Sichifeld um das sechsfache gegenuber herkémmlichen Schweiss-
helmen, ohne dabei schwerer zu werden.

Die Panoramasicht in Verbindung mit der Hellstufe 2.5 sowie einer detailgetreuen
Farbwiedergabe erdffnet dem Schweissereine neue Dimension des Sehens.

Der panoramaxx verfugt dber die patentierte optrel Autopilotfunktion. Diese ba-
siart auf einem einzigartigen Senscorkonzept, das die Helligkeit des Schweissbogens
misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette
einstellt,

Bestlickt mit einer leistungsstarken Solarzelleund per USB-Kabelwieder auflad-
barem Li-Polymer-Akku w rd der pancramaxx zum energisautarkenund wartungs-

freien Schweisshelm
MHW

ECHNG OGIE

MODUS




Art. Nr.

panoramasx 1010.000
Schweisshelm
sehwarz unlackisn
pANCramaxs 4441 660
Frischlufthelm
schwarz unlackiert
Technische Daten (Auszug)
Schutzstufen 512
Hallstufe 25
Einstellung Autopilat, voellautematisch
Spannumngs- Solarzellen,
versorgung LI-Palymer-Akku
Empfindlichkait Individuell einstellbar
Schaltzeit 0,09 ms (Raumlemperatur)
0,07 ms bei 55°C
Abschaltzeit Delay-Funktion 0.5-2,0 5,
mit DEdmmerungsfunktion
Klassifikation 112
EN3T9
Befriebstemp. -10°C bis +70°C
Lagerbedienung dunkle Umgebung
Gesamtgewichl 550 g
MNormen CE, ANSI Z87.1

{Blendschutzkasselle und
Helmschale).
EALC, erflillt C5A £94.3
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Erleban Sie den Unterschied.

DER VOLLAUTOMAT MIT ULTRA-HD QUALITAT.

Die adaptive Schutzstufenregulierung stellt vellautomatisch die geeignete Schutz-
stufe im Bereich 5 bis 13ein. Dafir sorgt ein zusatzlicher Helligkeitssensor, der die
Intensitat des Schweissbogens misst. So bleiben Sie immer perfekt geschitzt, egal,
mit welchen Parametern sie gerade schweissen. Manuelle Anpassungen sind nicht
mehr notwendig. Aber auf Knopfdruck natdrlich méglich.

Ein speziell entwickelter UV-/IR-Filter ermaglicht die fir optrel typische realistische
Farbwahrnehmung und bringt Farben in die Welt des Schweissers.

Die Blendschutz-Kassette des optrel e684 beweist in allen 4 Klassifikationen zur
Beurteilung der Bildgualitat die oberste Morm 1.Besondersdie extrem gute Blick-
winkelabhangigkeit zeigt die Qualitét der optrel Blendschutzkassette und macht
das Arbeiten mit dem optrel e684 so angenehm.

>
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FARBECHTE SICHT
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Helmsystem

b4 Schweisshelm
silbear

schwarz unlackiert
dark blue

eGfd Frischlufthelm
silbar

schwarz unlackiert
dark blue

1006.500
1006.501
1006.502

4441600
4441601
4441 602

Technische Daten (Auszug)

Schutzstufan

13

Hellstufe

a4

Einstellung

Autopilot, vellautomatisch

Spannungs-
wersorgung

Saolarzellen, Batterie
{ca.3.000 h Betriebszeit)

Empfindlichkeit

Individuell ginstellbar

Schaltzeit

0.,17ms (Raumiamperatur)
0,11ms bei 55°C

Abschallzeit

Delay-Funklion 0,1-2,0s,
mit Dammerungsfunktion

Klassifikation
EMETD

11

Betriebstemp.

-10°C bis +70"C

Lagarbediamnung

dunkle Umgebung

Gesamigewicht

500 g

Mormean

CE, ANS|, EAC, AS/MNEZS,
arfllll CS5A £94.3




liteflip..c-

Die Zukunft vor Augen.

DER ERSTEFLIP-UP MIT AUTQPILOT. L
Das Superleichtgewicht unter den Flip-up-Schweisshelmen mit-automatischer
Schutz-Stufen-Einstellung macht Schweissenviel komfortabler und leichter.

Die adaptive Schutzstufenregulierung des optrel liteflip autopilot stellt vollauto-
matisch die geeignete Schutzstufe im Bereich 5 bis 14 ein.-Dafir sorgt ein zusatz-
licher Helligkeitssensor, der die Intensitat des Schﬁéf{;hgﬁ-:ns misst. SE'blﬂibﬂr'

Sieimmer perfekt geschitzt, egal, mit welchen Parametern sie eissen.
Manuelle Anpassungen sind nicht mehr notwendig. Aber a
maglich.

A R < J ; "‘
v | AUTOPILOT & | LEICHTGEWICHT. -

(W)| FARBECHTE SICHT

2

FUNKTION

Il DAMMERUNGS-




Helmsystem Art. Nr.
liteflip autopilot 1006.700
y Schweisshalm
&
liteflip autopilot 4441.700

Frischlufthelm

Technische Daten (Auszug)

Schutzsiufen 514

Hellstufe 4 (Flip-up klare Sicht; 1)
Einstellung Autapilot, vellautematisch
Spannungs- Solarzellen, Battarie
vEersoraung {ca.3.000 h Betriebszeit)
Empfindlichkeit Individuell ginstellbar
Schaltzeit 0,10ms (Raumtemperatur)

0,10 ms bei 55°C

Abschallzeit

Delay-Funklion 0,3-1,5s,
mit Dadmmerungsfunktion

Klassifikation
EMN3TD

12

Betriebstemp.

-10"C bis +70°C

Lagarbedisnung

dunkle Umgebung

Gesamtgewichi

530 g

Maormen

CE. ANSI Z87.1,EALC,
arfullt C5A £94 3




VegaVieWss

hell. heller. vegaview.

FUR ALLE, DIE BEIM SCHWEISSEN BESSER SEHEN WOLLEN.

Der optrel vegaview2.5 erfillt endlich den wohl meistgeausserten Wunsch der
Schweissernach heller Sicht. Mit seiner konkurrenzlos hellen Blendschutzkassette,
die im Hellzustand bei Schutz-Stufe 2,5 eine gegentber herkommlichen Automatik-
Schweisshelmenum etwa 400% verbesserte Durchsicht bietet, liegt der
vegaviewd. dweltweit vorne.

Auch der vegaview2.5lasstsich perfekt _- d-um Geblaseatemschutz optrel e3000
kombinieren. Mit dem integrierten Partikelfilter hochster Klasse(TH3) werden die
Atemwege des Schweisserszuverlassig vor Rauch, Gasund Staub geschitzt.

WELTREKORD-
BLENDSCHUTZ

FARBECHTE SICHT

SCHLEIFMODUS

LEICHTGEWICHT

ATEMSCHUTZ
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Neo

neu. effizient. optimal.

NEUES DESIGM. EFFIZIENTES ARBEITEN. OPTIMALER PREIS.

Der optrel neo p550 kombiniert die Vorziige der bewdhrten p550 Helmschale mit
der neuesten Blendschutz-Technologie von optrel. Erleben Sie die farbechte Sicht
jetzt schon im mittleren Preissegment.Dank neuem Energiekonzept jetzt mit ca.
3.000 Stunden Einsatzbereitschaft. Und das bei einar Reaktionszeit beim Einschal-
ten des Lichtbogens von nur 0, 1ms. Perfekter Schutz und Komfert fur thre Augen!

v | SCHUTZ-STUFE & | LEIGHTGEWICHT *-
=2l 47913 — it
o NEUES

(%)| FARBECHTE SICHT [é] ENERGIEKONZEPT

\ DELAY-FUNKTION




Helmsystem

Art. Nr.

\

nea pS50 Schwelsshelm 1007000

schwarz

nea pS50 Schwelgshelm 1007.011
grin

nea pES0 Schwelsshelm 1007.073

carban

Technische Daten (Auszug)

Schutzstufen 913

Hellstufe 4

éil"lb'-!-"::l”-u-l'lg r;.'larluall
Spannungs- Saolarzellen, Batterie

varsorgung

{ca.3.000 h Balriebszail)

Empfindlichkeit

Individuell einstellbar

Schaltzeil

0,10ms [Raumtemperatur)
0,10ms bei 55°C

Abschaltzeil

Delay-Funktion 0,05-105

Klassifikation
EM3TS

1

Betriebstemp

=10°C big +70°C

Gesamigewicht

495 g

Lagarbedienung

dunkla Umgebung

Mormen

CE, ANSI, EAC, ASINZS,
erfullt CSA 20943




weldCCIp series

radical, casual

‘@

NOCH NIE WAR SCHWEISSEN SO KOMFORTABEL. JOIN THEHE}!GL

Die optrel weldcap@series steht fiir automatische Schweissmitzen, d den Kom

einer Baseballkappe mit dan Vorteilen eines vollwartigen Schweiss \ 11 B y
Das komfortable und schnell abnehmbare Textilteil ist aus flammh w _ & ~
Material und hygienizch. Es lasst sich einfach waschan. ; '

Der ergonomische Nasenﬂusschmtldar Optikeinheit ermaglicht ein L]herdlrn

nales Sichtfeld und vermittelt ein ganz nﬁh&aumgeluhl Die stufenlos wihlbaren
Schutzstufen 9-12decken einen Grossteil aller Schweissanwendungen ab und dank
der hellen Sicht im offenen Zustand eignet sich das weldcap®geradezu perfekt
sowohl fir Schieifarbeiten, als auch zum Flasmaschneiden.

-
weldcap bump

Das optrel weldcap@bump schitzl den gesamien Oberkopl des Schweissers Lo
zusatzlich durch eine integrierle Anslosskappe. Sie verleiht dem weldcap&bump

eine erhahte Stabilitdl und gibt dem Schweisserdas Sicherheilsgefihl eines Inle-
gralhelmess, ohne dabei auf die Leichligkeil verzichten zu mussen. Das weldcap®
bump erfallt die Morm ENE812/A1Tund bistel dem Schweisserhachsilan Schutz,

Weldcap harc

Das weldcap®hard lasst sich mihelos an jedem Industriehelm anbringen und
schitzt so den Oberkopf des Schweissersoptimal im Rahmen der gesatzlichen Vor-
gaben, Das Design das caps ermaalicht das zusatzliche Tragen von Gehdrschutz,




RZWECKANWEN-

Schweisscap Art. Nr.
-
- wealdca) -12 1008001
L p BBRC 3/9 008.000
F"\ weldeapBbump RGE  1008.001
.“‘ II! .‘SF‘E-!E
P a waldcap@&hard RCH 1008.002
31/9-12

.'Lﬂ

Technische Daten {Auszug)

Schutzstufen a2

Hellstufe 3

Einstallung Manuell

Spannungs- Battarie

VErsorgung {ca. 1.000 h Betriebszeit)

Empfindlichkeit Individuell einstellbar

Schaltzeil 0,16ms [Raumtemperalur}
0,11ms bei 55°C

Abschallzeil 033

Klassifikatian 1117272

EN3T9

Betriebstemp.

-10°C bis +60°C

Lagerbedianung

dunkle Umgebung

Gesamigewicht

ca 400 g

Mormen

CE (EN 373, EN 1686,
EN 175}, ANSI Z87.1,
ASINZS 13371338




-l

Klare Sicht. Klare Luft.

Uneingeschrankte und klare Sicht auf den Arbeitsplatz, gefilterte und klare Luft
mit individuell einstellbarer Luftzufuhr machen den optrel clear zum einzig-
artigen Gesichts-und Atemschutzsystem.

Die Kombination mit dem optrel Geblaseatemschutzsystem mit mountain-
breeze Geruchsfilter macht den clearmaxx zum idealen Begleiter bei zahlreichen
Arbeitsgangen. Die leicht austauschbare DINS Schutzscheibe erweitert das System
zum perfekten Schutz far effizientes Plasmaschneiden.

Dank eines Eigengewichis von nur 330 g (Frischluftvariante:495% g) und der ergo-
nomischen Passform setzt der clear neus Massstabein Sachen Tragekomfort.

A

Per Drehschalter kénnen stufenlos
bis zu 20% der Luft des Frischlufi-
systems zur Zusatzlichen Kihlung in
den Stirnbereich geleitet werdan, Ein
direkter Luftzug lber die Augen und
das damit verbundene Austrocknen
der Augen wird vermieden.




IMMER GUTE SICHT UND
BESTE LUFTVERHALTNIS-
SE, WENN SIE IHR GESICHT
SCHUTZEN MUSSEMN.

Ideal fiir:

Schleifanwendungen
Metallbearbeitung
Lebensmittelindustrie
Holzverarbeitung
Bauindustrie
Milldepanien
Landwirtschaft

J!
=
L
M
il
U

Helmsystem

F7
s

clearmaxx Schieifhelm  1100.000
Standardversion

clearmaxx Schieifhelm
Frischlufivarsion
(23000 Gaebldseatem-

schulzsyslem muss
separat bestellt warden}

4900.020

Technische Daten (Auszug)

Klassifikation
EM1GG

Optische Klasse=1
Mechanische Balastbarkeit = BT

Formslabilitat

Helmschale bis zu 220°C [ 428°F
Vorsatzscheibe bis zu 137°C/ 279°F

Betriebstemp.

-10°C bis + 70"C [ 14”F bis 158°F

Lagertemper,

=20°C bis + 80°C ! -4°F bis 176°F

Gesamigewicht 500 g

Mormen

EM 166/ EN 169/ EM 170/ EM
129411998 TH3




E 3500X

Erweitern Sie lhre Moglichkeiten.

HOCHLEISTUMGS-GEBLASEATEMSCHUTZSYSTEM

MIT FILTER DER SICHERHEITSKLASSE 3

Generellist in allen Arbeitsrdumen eine sehr gute Be- und Entlaftung notwendig.
Raumlufttechnische Laésungen sind elementar, jedoch nicht immer ausreichend.
Eine zusatzliche punktuelle Absaugung unmittelbar am Arbeitsplatz ist schwer
realisierbarund birgt zudem die Gefahr das wertvolle Schutzgas gleichzeitig mit
abzusaugen,

Um dennoch jeden Arbeiter umfassend vor Schadstoffpartikeln schitzen zu kin-
nen,ist in diesen Fallen die persdnliche Atemschutzausristung unabdingbar.

Mit dem Geblaseatemschutzsysteme3d000X garantiert optrel

-~ Schutz hichster Klassa(TH3) vor alveolengangigen Partikeln

(Rauch, Aerosol und Staub). Die Atemluft wird bis zu 500 mal saubarar.
A1B1E1Gasfilter-Einsatz® schutzt den Anwender vor organischen, anorganischen
und sauren Gasenund Dampfen.

Gleichmassige Luftverteilung im Frischlufthelm.

Automatische Luftflusskontrolle.

Zusatzlicher Kohlungseffekt fur einen kihlan Kopf.

—_— P —

TH3 | HIGHEST CLASS merer| GASFILTER-EINSATZ
— ——  SICHERHEIT*
&2 AUTOMATISCHE LUFT- @ REGULIERBARER
v | FLUSSKONTROLLE B UFTSTROM
mhﬁ POWER-AKKU FUR (Sz MOUNTAIN-BREEZE
MEHR LEISTUNG GERUCHSFILTER
& NIEDRIGE : ERGONOMISCHER
S=| BETRIEBSKOSTEN | SITZDANK
SCHULTERGURT

*erhaltlich ab Q2/2020




0.2%

YERSCHMUTIURG

100 %

VERSCHMUTIUNG

Filtersystem Art. Nr. Technische Daten
Schutzfaktor TH3 (EN 12941)
a3000X
‘ Geblaseatamschutz- 4553.000 Typ TH3P R 5L Filter fir TH3P
- system mit 18h Power Systam (EU)
Akku, parking buddy
und Tasche Luftlluss-Stufen Stwife 1:  min. 170Umin

Ready-to-Weld 4530.050 S TR
- Package crystal 2.0 Stufe 3; min. 240 KK'min
e3000X mit crystal 2.0,

® M g buddy Einstellung Automatisch
& e2000X Tasche Lusft Automatisch
E;:If:é;%?ne::?amam 4950550 Sicherung Eleklronisehe Sicherung
O Gemipege e o
4 e3000X Tasche Gewicht 1.560g (inkl. Filter, Gurt
Ready-to-Weld 4550,460 und Batterie)
@ sggﬁi*;?f:ﬁs oy Normen EN 12941:1998/ A1:2003 /
o ing buddy AZ;2008, ASINZS 1716:2012,

8 a3000X Tasche EAC: TP TC 0192011




KOMFORT TRIFFT LEISTUNG

A DAS TECHNOLOGIE-HIGHLIGHT WON OFTREL
DER AUTOPILOT

Mit dem Autopilot ist optrel das bisher unmagliche gelungen. Die
Blendschutzkassette dunkelt nicht nur automatisch ab, sie dunkelt auch
exakt so ab, wie es das Schweissverfahrenim Augenblick verlangt.
Immer genau passend zur Amperestarke und zur Lichtbogenintensitat.
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Woaozu fiihrt das? Die Augen sind immer perfekt geschiitzt, es wird nie
mehr zu dunkel oder zu hell, Umstandliches Anpassen der Schutzstufe
wahrend verschiedenar Arbeitsgange entfallt,

Die Autopilot-Funktion ist momentan erhaltlich in folgenden Produkten:

optrel crystal2.0
optrel panoramaxx
opltrel e684

optrel liteflip autopilot

Dank der leis
barem Li-Poly

und wartungsfreien Schwei
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KRISTALLKLARE SICHT.VOR, WAHREND UND NACH DEM SCHWEISSEN.

wem) CRYSTAL LENS TECHNOLOGY

CRYSTAL LE.'I:IE TECHNOLOGY
R

Sicht giner Blendschulzkassstle mit Industriestandard

(eingeschranktes Farbspekirum und starke Abdunklung)

Sicht mit Crystal Lens Technology (naturliches

Farbspekirum und minimale Abdunkiung)
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STANDARD
ABRUPTES
BFFMEN

SAMFTES
DFFMEM
MIT DAMME
RUMGES-
FUMKTION

FATEMTIERTE SICHERHEITEEIM ABSCHALTEN DER KASSETTE

OFFNUNGSVERZOGERUNG
UND DAMMERUNGSFUNKTION

Sie kennen das unangenahme Gefdhl in den Augen wenn der Werkstafl nach
1glitht? Wann der Helm nach langearer

€ om Dunkelzustand in den Hellzustand zurdckschaltet,
kann der Schwaisserfur kurze Zait geblendetl warden. Dank der zuschallbaran
Delay-Funktion kann der Schweisserdie Offnung des ADF verzagern, was den

rnnach nag
sahr schne

Arbeitskomfort stark erhdht

Mach besser:mit der patentierten «Dammerungsfunktion» prasentiert optrel aine
Itr

H]
waitere Weltneuheit. Das sprunghafte Offnen herkdmmlicher Blendschutzkasset
ten wurde durch eine patentiarte Dammerungsfunktion ersetzt, die die Kassette
nicht nur mit Verzdgerung, sondern auch fliessend van Dunkel auf Hell &ffnen
|dsst. Fur Ihre Augen gibt es nichts Angenehmeres. Diesen Komfart warden Sie
nicht mahr missenwallen

s bakannten op
und der argon

inim
Helmt

fir einen optimalen Sichtbereich. Mit der Er-
weilterbarkeit durch den patentierten Bauhelm Adapter
ist ferner ein sehr hoher Tragekomfort mit gleichzeitigem
-hutz gewahrleistet.
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ENERGIE SPAREN MIT SICHERHEITSKOMFORT

AUTOMATISCHEREIN-/ AUSSCHALTER

Dank dieser Technologie missen Sie nie daran denken, Thren Halm
ein- oder auszuschalten. Wenn Sie anfangen zZu arbeiten, schallet as
sich automatisch ein und nach dem Gebrauch schaltet es sich auto-
matisch aus, um den Akku zu sparen. Sahr einfach,

Diese Technologie ist in allen optrel Helmen (auler weldcap Serig)
verfligbar.

IMMER FRISCHE

optrel setzt konseq
jeglicher Luftverwirb
Helmes, die |hre Au
Dabei wird die ger
Luftflusskanal direkt zu |
geleitet. Dort und nur dorf
wertvolle Atemluft. Zusat:
eine angenehme Kihl
bietet |hnen ein stufenlos ]
Méglichkeit bis maximal 20% der
strdmen zu lassen. Angenghm s
unmaglich! '

ERWEITERTE PRODU

AUTOMATISCHE LUFTFLUSS
KAL]BRIERUNG' A

Sobald der Flltar o esattigt ist, erhalten
Sie einen akusti 1Alarm Alarmfunktion des
neuen 3001 halte 2 a nachst-tiefare Luft-
ﬂusss’@‘ ] pro; erbrachen missan.



SCHWEISS- UND
SCHMEIDTECHMIK

SCHNEIDER

Industriegebiet Jagersgrund 1
Auf |:fn=r raten | 1
Schameder
schneider.de

apbral AG
ndusilrissirasse 2
CH-2630 watbwil
itz eriard
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