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3M™ Speedglas™ 9100 Automatikschweifmasken

Erleben Sie Schweilerschutz in neuer Dimension!

Zukuntft ist bei uns Programm: Sie sind da, unsere drei neuen 3M Speedglas Automatik-
schweiBmasken — mit FlexView-Funktion und Atemschutz! Und mit allen Eigenschaften der

3M Speedglas 9100 Automatikschweilmasken-Serie.

3M™ Speedglas™ 3M™ Speedglas™ 3M™ Speedglas™
9100 Air Schweilfimaske 9100 Schweimaske 9100 FXSchweifmaske

Nutzen auch Sie in vollem Umfang die
Vorteile unserer neuen Spitzenmodelle:

« Hochster Komfort
Optimiertes Gleichgewicht und Stabilitét
Ausgezeichnete Optik und groBeres Sichtfeld

» Erweiterter Ohren- und Nackenschutz

* Neue FlexView Schweifimaske mit klarer Schutzscheibe

Neue Schweifimasken-Atemschutzoptionen

Wenn Sie mit dem Upgrade Threr Schweifimasken bisher
noch gewartet haben, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt
dafiir gekommen. Mit unseren neuen SchweiBmasken aus
der fiihrenden Speedglas 9100 Automatikschweifimasken-
Serie haben wir fiir jeden SchweiBer und jede Anforderung
das richtige Produkt.

Erleben Sie den Unterschied! Rufen Sie Thren 3M
Fachhindler an und vereinbaren Sie Thre persénliche

Produktdemonstration!

3M™ Speedglas™
9100 FXAir Schweilmaske




3M™ Speedglas™ 9100 Automatikschweifmasken

Fur Sie: Die Vorteile der 3M™ Speedglas™ 9100

Automatikschweillmasken

Das patentierte Kopfband flir hochsten Komfort

Alle Schwei3imasken der 3M Speedglas 9100 Serie sind mit
einem einzigartigen feinjustierbaren Komfortkopfband fiir
millimetergenaue Passform ausgestattet. Die Oberfliche
des menschlichen Kopfes ist von Nerven, Arterien und
Akupressurpunkten durchzogen. Wird auf einige dieser
Punkte Druck ausgeiibt, kann dies zu Midigkeit und

Kopfschmerzen fithren. Das Kopfband ist so konzipiert,

dass eine Druckbelastung dieser empfindlichen

Punkte vermieden wird. Dariiber hinaus bietet es viele
Einstellkombinationen, um die Maske genau an Ihre
Bediirfnisse und auf hochsten individuellen Komfort
einstellen zu kénnen. Weniger Druck und eine perfekte
Passform — das heifit mehr Komfort und Wohlbefinden und

damit effektiveres Arbeiten iiber den ganzen Tag hinweg.

Fiir Kopfgrofen 50 bis 64.

Ein leichtgangiger
Drehknopf erlaubt die
exakte Feinjustierung
der Bandstraffung.

Der hintere Teil des

Zwei verstellbare Querbander fir erhdhte Stabilitét.

Weiche, bewegliche Kontaktpolster passen sich
der Stirn automatisch an.

Die innovative Drehachse ermdglicht ein

Kopfbandes lasst sich
durch einen Drehknopf leicht
der Kopfform anpassen und
erlaubt das Tragen einer
nach hinten gedrehten
Schirmmutze.

Mehr Komfort bei hochgeklappter Maske

In der hochgeklappten Position liegt der hochste Punkt der
Schweillmaske tiefer als der anderer Schweillmasken.
Konstruktionstechnisch bedeutet dies, dass die Maske so nah wie

maglich am Kopf getragen wird und somit ein glinstiger Schwerpunkt

vorliegt. Dadurch ist die Schweilimaske besonders ausbalanciert.

Das Kopfhand muss nicht mehr so straff eingestellt werden, was den

Tragekomfort weiter erhdht.

,Park“-Position

Der leichtgangige Klappmechanismus kann in der hachgesteliten
Position arretiert werden — ein leichter Zug lasst die Maske wieder
herabsinken.

fliefendes Hoch- und Herunterklappen der
Maske — selbst mit Handschuhen méglich.

Eine Schnappvorrichtung ermdglicht es,
die Maske auch wahrend des Tragensin

neun unterschiedlichen Winkeln zu fixieren.

Technische Daten
Schweilfilter

Zulassungen
Augenschutz

Klasse*

Reaktionszeit hell-dunkel
Niedrig-Ampere WIG-Schweilten
Aufhellzeit dunkel-hell
UV-/IR-Schutz

Sichtfeld

Hellstufe

Dunkle Schutzstufe
Sicherheitsstufe bei Storung
Solarzelle

Batterietyp

Lebensdauer der Batterie

3M Speedglas 9100V

Exzellente Optik, groRerer Sichtbereich
Die 3M™ Speedglas™ 9100 SchweiBfilter folgen unserer
Tradition herausragender optischer Qualitit. Zu den optischen
Qualitdtsmerkmalen gehdren dabei die gleichméiBige
Abdunklung und die verzerrungsfreie Durchsicht {iber das
gesamte Sichtfeld hinweg. Eine flir jede SchweiBaufgabe
passende Einstellung vermeidet die Uberanstrengung der

Augen und erhoht die Qualitit jeder Schweifarbeit.

= Der 3M™ Speedglas™ 9100X X Schweilfilter ist um 30 %
grofier als der nachstkleinere Speedglas Schweilfilter.

» 7 Dunkelstufen einschlieflich der variablen Schutzstufen
9-13, Stufe 5 fiir autogenes Schweilen/Schneiden und
Stufe 8 fir Mikroplasmaschweifien und WIG-Schweillen
im unteren Amperebereich.

» Herausragende Eigenschaften fiir Niedrig-Ampere
WIG-Schweillen, selbst bei niedriger Einstellung von
1 Ampere.

» Jede Schutzstufe kann fest voreingestellt werden (z. B.
Hellstufe 3 fur Schleifarbeiten).

 Einzigartiger, innovativer Komfortmodus fiir das

PunktschweiBen, der der Augenermiidung entgegenwirkt.

3M Speedglas 9100X 3M Speedglas 9100XX

entspricht
EN 379

A s

0,1 ms (+23°C)

=1 amp

einstellbar 40-1300 ms
Schutzstufe 13 (permanent)
45 x93 mm

Schutzstufe 3

Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel)
Schutzstufe 5

ja

Lithium 3 Volt

2800 Stunden

entspricht entspricht

EN 379 EN 379

R 1111112
0,1 ms (+23°C) 0,1 ms (+23°C)
=1 amp z1amp

einstellbar 40-1300 ms einstellbar 40-1300 ms

Schutzstufe 13 (permanent) Schutzstufe 13 (permanent)
54 x 107 mm 73 x 107 mm
Schutzstufe 3 Schutzstufe 3

Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel) Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel)

Schutzstufe 5 Schutzstufe 5
ja nein

Lithium 3 Volt Lithium 3 Volt
2500 Stunden 2000 Stunden

* Die Klassifizierung der Automatik-Schweiffilter setzt sich aus vier Teilen zusammen: Optische Klasse / Klasse Lichtstreuung / Klasse Lichtdurchlassigkeitsschwankung / Klasse
Winkelabhéngigkeit der Lichtdurchlassigkeit. Klassifizierungsstufen von 1 (beste Einstufung) bis 3.



3M™ Speedglas™ 9100 Automatikschweillmaske

Herausragende Funktionen erlauben hochste Konzentration

7,
Der zuverldssige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei @
. .. o . . . . product
gleichzeitiger priaziser Sicht auf das Werkstlick macht die Speedglas 9100 Automatik- design .
award reddot design award
schweiBmaske zu einem Ihrer wichtigsten SchweiBwerk zeuge. goos g | USSEAfthEbest 2008

Erweiterter, schwer entflammbarer Kopf-, Nacken-
und Ohrenschutz als Zubehdr erhaltiich.

Eine Auswahl an Schweil¥filtern

mit herausragenden optischen
Eigenschaften flir konstanten
Sichtkomfort. Lichtbogenerken-
nung bis zu 1 Ampere WIGim
unteren Bereich.

Patentiertes Speedglas 9100
Komfortkopfband.

~

[]Speedglas

3mMm

Erweiterter Ohren- und
Seitenschutz.

Permanenter Schutz vor
Ultraviolett- (UV)und Infra-
rotstrahlung (IR)in jeder
Schutzstufe. SideWindows: Einzigartige Filter
der Schutzstufe 5 erweitern das

Blickfeld.

Entspricht den Richtlinien erhdhter mechani-
scher Festigkeit nach EN175 Klasse B mit
Widerstandsfahigkeit gegen Hochgeschwindig-
keitspartikel.

Ausgeatmete Luft wird durch seitliche
Fligelventile nach aulen geleitet.

Abluftschlitze: Leiten die
ausgeatmete Luft aus der
Maske nach aufen und
reduzieren die Wahrschein-
lichkeit, dass der Schweil3-
filter beschlagt.

3M™ Speedglas™ 9100 Air Automatikschweillmaske

Der Speedglas 9100 - jetzt auch mit Atemschutz
Alle Vorteile der Speedglas 9100 Schweilimasken kénnen

ab sofort mit dem 3M™ Adflo™ Geblise-Atemschutzsystem

oder dem 3M™ Fresh-air™ C Druckluft-Atemschutzgeriit

kombiniert werden. Die wichtigsten Merkmale der
Speedglas 9100 Air SchweiBmaske:

Einin die Maske integrierter Luftkanal
versorgt die gesamte Atemzone mit

Speedglas 9100 Schweilfilter mit aus- Frischluft.

gezeichneten optischen Eigenschaften fiir
konstanten Sichtkomfort.

Die vollig neue Gesichts-
abdichtung folgt sowohl

der Kontur der Maske als
SideWindows: Einzigartige auch der des Gesichts.
Filter der Schutzstufe 5,

die das Sichtfeld erweitern.

Patentiertes Speedglas
9100 Komfortkopfband.

Entspricht den Richtlinien erhdhter mecha-
nischer Festigkeit nach EN 175 Klasse B
mit Widerstandsféahigkeit gegen Hoch-
geschwindigkeitspartikel.

Der innovative 3M™ QRS-
Anschluss erlaubt das
AnschlieRen und Abkoppeln
des Atemschlauchs mit
einer Hand.

Airflow: Der mittlere Kanal halt den Schweil¥filter Erweiterter Schutz: Eine schwer entflammbare Kopfabdeckung
beschlagfrei, die beiden Seitenkanale sorgen filr sanfte (wie in dieser Abbildung verwendet) und ein Ohren-/Halsschutz sind
Luftzufuhr in die Mund- und Nasenregion. als Zubehor fiir alle Speedglas 9100 SchweiRmasken erhaltlich.



3M™ Speedglas™ 9100 FXAutomatikschweilmaske

Der Speedglas 9100 - jetzt auch mit FlexView
Die neue Speedglas 9100 FX SchweiBmaske verbindet scheibe ist im Vergleich zu fritheren Speedglas-Modellen
durch die FlexView-Funktion einen AutomatikschweiBfilter  nicht nur groBer, wir haben die Maskengeometrie fiir ein

mit einem klaren Schutzvisier. Das Blickfeld der Klarsicht-  erweitertes Sichtfeld in alle Richtungen véllig neu gestaltet.

Entspricht den Richtlinien erhdhter
mechanischer Festigkeit nach
EN175 Klasse B mit Widerstands-
fahigkeit gegen Hochgeschwindig-
keitspartikel.

100 % kompatibel mit allen
3M™ Speedglas™9100

Automatikschweiffiltern.

SideWindows: Einzigartige
Filter der Schutzstufe 5
erweitern das Blickfeld .

Die grofe 17 x 10 cm klare
Schutzscheibe ist gewdlbt und
erlaubt eine erweiterte Sicht zu
den Seiten.

Patentiertes Speedglas 9100
Komfortkopfband .

Ausatemsytem (Fligelprofil).

gy 2 2 I

Eine funken- und spritzfeste Kopfabdeckung aus Textilgewebe

ist Standardausstattung aller Speedglas 9100 FXAusfiihrungen.
Optional ist eine verlangerte Kopfabdeckung und ein Ohren-/Hals-
schutz als Zubehor erhaltlich.

(NEU
3M™ Speedglas™ 9100 FXAir Automatikschweillmaske

Der Speedglas 9100 jetzt auch mit FlexView & Atemschutz - TH3!
Konstanten Atemschutz auch bei Vor- und Nacharbeiten Geblise-Atemschutzsystem 3M™ Adflo™ (in dieser Kombi-
und stets beste Sicht bietet die neue 3M™ Speedglas™ 9100  nation Schutzklasse TH3!) als auch mit dem Druckluft-

FX Air Automatikschweifimaske. Sie kann sowohl mit dem  Atemschutzgerit 3M™ Fresh-air™ C verbunden werden.

Entspricht den Richtlinien er- Patentiertes Speedglas 9100

hohter mechanischer Festigkeit Komfortkopfband.
nach EN175 Klasse B mit
Widerstandsfahigkeit gegen Der Atemschlauch

Hochgeschwindigkeitspartikel. ist am Kopfband und

nicht an der Maske

SideWindows: angebracht. Dadurch
Einzigartige Filter verringert sich die
der Schutzstufe 5, Zughelastung auf die
die das Sichtfeld Maske.

erweitern. . ‘ B
Der innovative 3M

QRS-Anschluss erlaubt
das Anschlielen und
Abkoppeln des Atem-
schlauchs mit einer
Hand.

Verbesserter Atemschutz - TH3:
Verringerte nach innen gerichtete
Leckage bedeutet verbesserte
Atemluftqualitat fiir den Anwender
und erhdhte Flexibilitat im

Hinblick auf die beim Schweiften
verwendeten Materialien.

Um einen hohen Atemschutz zu erreichen, wird die Luft direkt Schnelles und leichtes Hochklappen des Autmatikschweil&ﬁlters
in die Atemzone geleitet. Flr hochsten Komfort verteilt ein (FlexView-Funktion)ermaglicht eine sichere Sicht durch die 17x10 cm
Diffusor den Luftstrom optimal. grole Klarsichtscheibe bei allen Vor- und Nacharbeiten — perfekt auch

flr Prazisionsschleifen bei schwachen Lichtverhaltnissen. Die wichtige
Atemschutzfunktion bleibt damit konstant aufrechterhalten.



3M™ Adflo™ Geblase-Atemschutzsystem

Sicherer und komfortabler
Arbeitsschutz selbst bei schwierigsten
Arbeitsbedingungen

Mit seinem eleganten, kompakten Design wurde das bereits
mit internationalen Preisen ausgezeichnete 3M™ Adflo™
Atemschutzsystem speziell fiir Ihre Anforderungen beim
Schweilien ausgelegt. Der konstante Luftstrom liefert
gereinigte Luft, die die Hitze aus der Maske verbannt und
Schweilbildung entgegenwirkt. So bietet Adflo nicht nur
erhohten Schutz, sondern gleichzeitig hochsten Komfort

liber den ganzen Tag hinweg.

Volle Mobilitat

Das schlanke Gehiuse eignet sich perfekt auch fiir die 3M Adflo
Anwendung auf engem Raum. Die ergonomischen
Eigenschaften sind in Bezug auf Leichtgewicht und
einfache, flexible Bedienbarkeit ganz auf die Bediirfnisse

des Schweilers ausgelegt.

Konstanter Zustrom reiner Luft

Der konstante Nenndurchsatz des Luftstroms betragt

Ein anpassungsfahiges System, mit
dem man Geld spart

Mit einem Baukastensystem verschiedener Filter schiitzt 170 1/Minute, unabhingig vom Ladezustand der Batterie
Adflo effektiv sowohl gegen Partikel als auch gegen Gase. oder dem Partikelfiillstand des Filters. Fiir Arbeiten in
Flexibel auch in der Wartung: Je nach Bedarf konnen Sie heifer, feuchter Umgebung kann der Luftdurchsatz durch

entweder nur den Partikel- oder den Gasfilter ersetzen —ein  einfaches erncutes Driicken des ON-Knopfes auf

gleichzeitiger Austausch beider Filter ist nicht erforderlich. 200 I/Minute erhoht werden (Modus Airflow Plus).

10
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Filterdeckel: Mit austauschbarer Funkensperre, um vor der Gefahr eines Filterbrandes zu schiitzen.
Vorfilter: Erhoht die Standzeit des Partikelfilters.

Partikelfilter: Hochst wirksam, mit besten Abscheidewerten und grofer Filteroberflache.

Gasfilter: (A1B1E1 oder A2): gegen arganische, anorganische und/oder saurehaltige Gase fir E1.
Gasfilter sind separat zu beziehen.

Geruchsfilter: Beseitigt unangenehme Geriiche (bei Verwendung des Gasfilters nicht erforderlich);
Geruchsfilter sind separat zu beziehen.

NiMH Batterie: Voll aufgeladen in vier Stunden. Standzeit rund 8 Stunden mit neuem Partikeffilter.
Biirstenfreier Motor: Durchschnittliche Lebensdauer dreimal so hoch wie konventionelle Motoren.
Filterindikator: Zeigt Sattigungszustand des Partikelfilters an.

Airflow Plus: Fur Arbeiten in heiler, feuchter Umgebung kann der Luftdurchsatz auf

Knopfdruck von 170 I/min. auf 200 I/min. erhéht werden.
Luftschlauch: Passend firr alle Speedglas Modelle.
Einzigartiges Luftstromungsprofil: Verteilt gereinigte Luft
gleichmafig tber die gesamte Atemzone der Maske.
Die intelligente Turbo-Einheit halt den Durchsatz des
Luftstroms konstant auf dem voreingestellten Wert.
Weiche, flexible Gesichtsabdichtung (hier der
Anschaulichkeit halber entfernt): Sorgt fiir ein
angenehmes Uberdruckgefiihl innerhalb der Maske
und halt die Umgebungsschadstoffe ab.

ok d 2 T 4
Vi ey -

Diese Skizze zeigt:
3M Adflo Atemschutzsystem mit 3M Speedglas
9100 FXAir Automatikschweilmaske.



3M™ Fresh-air™ C Druckluft-Atemschutzgerat

Leichtgewichtiges System liefert

ein Maximum an Luftstrom

Fiir hochbelastete oder stark eingeengte SchweiBumge-
bungen, in denen ein Atemschutz mit Druckluftzufuhr
erforderlich ist, bietet das 3M Fresh-air C Atemschutzsystem
einen Nennschutzfaktor von 200. Es ist sowohl mit den

3M Speedglas 9100 Air als auch mit den Speedglas 9100 FX
Air SchweiBmasken kompatibel. Die leichte Regeleinheit lasst
sich am Giirtel montieren und erméglicht dem Anwender
die Einstellung des Luftstroms von 160 bis 300 1/Minute.
Das macht Fresh-air C zum idealen Begleiter fiir heile und

anstrengende Arbeiten.

Anschluss an Luftschlauche

Die am Giirtel montierte Regeleinheit wird per
Schnellkupplung an einen gepriiften Druckluftschlauch
angeschlossen. Die Atemqualitit muss gemil den

Anforderungen der EN12021 gegeben sein. Oldunst oder

Wasserdampf in der Luftzufuhr oder nichttoxische
unangenehme Geriiche kénnen durch eine Luftreinigungs-

station, wie die ACU1 und ACU2, beseitigt werden.

Sicherheitsstandards fur
Atemschutzsysteme

Das Fresh-air C Atemschutzgerit entspricht dem

Europiischen Standard EN 14594 fiir Druckluft-
Atemschutzgerite.

Anmerkung: Fresh-air C darf nicht verwendet werden, wenn die
Umgebungsatmosphére als IDLH (Unmittelbare Lebens- und

Gesundheitsgefahr) eingestuft wurde.

/
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3M™ Speedglas™9000
SchweiBmaske

(Seit 2010 nicht mehr verfigbar)

3M™ Speedglas™ 9100
SchweiBmaske

50 18 05 Schweilimaske mit 9100V
50 18 15 Schweilmaske mit 9100X
50 18 25 Schweilimaske mit 9100XX|
(Alle Modelle auch ohne SideWindows
erhaltlich - Best. Nrn. siehe Preisliste)

3M™ Speedglas 9000
Schweitmaske mit Adflo™

3M" Speedglas™ 9100 Air
Schweilmaske mit Adflo™

46 66 70 Schweilmaske mit 9002V
46 66 80 Schweibmaske mit 9002X

56 66 05 Schweibmaske mit 3100V
56 66 15 Schweilmaske mit 3100X
56 66 25 Schweilimaske mit 9100XX
(Alle Modelle nur mit SideWindows
erhaltlich)

IM" Speedglas™9000
FlexView Schweilmaske

3M™ Speedglas™ 9100 FX
sl e

v

54 18 05 Schweilimaske mit 9100V
54 18 15 Schweilmaske mit 9100X
54 18 25 Schweiimaske mit 9100XX
(Alle Modelle nur mit SideWindows
erhiltlich)

3M™ Speedglas™9000
Schweimaske mit Fresh-air C*

46 88 00 Schweilmaske ohne
Schweilfilter

IM™ Speedglas™ 9100 Air
SchweiBmaske mit Fresh-air C*

Q

y

56 88 05 Schweilimaske mit 9100V
56 88 15 Schweilmaske mit 9100X
56 88 26 Schweibmaske mit 9100XX
(Alle Modelle nur mit SideWindows
erhaltlich)

3M" Speedglas™9000
Schweilfilter

4000 70 Schwelilfilter 3002V

4000 80 Schwellfilter 9002X

3M" Speedglas™9100
Schweikfilter

50 00 05

50 00 15

500025 Schweilfilter 9100XX

3M™ Speedglas™ 9000
iBmaske fiir A

3M™ Speedglas™ 9100 Air
i fiir Aty h

anschluss

4608 00 Schweilmaske ohne
Schweilifilter

anschluss

Q

56 28 00 Schweilmaske ohne
Schweiltfilter

Kopfschutz fiir
3IM™ Speedglas™ 9000

16 40 09 Kopischutz

Kopfschutz fiir
3M™ Speedglas™ 9100

16 90 05 Kopfschutz 3100 & Air

16 90 06 Kopfschutz kurz 9100 FX
& FXAir

16 90 07 Kopfschutz lang 9100 FX
& FXAir

3M" Speedglas™ 9000 FlexView
SchweiBmaske mit Adflo™

Y

44 66 70 Schweillmaske mit 8002V
44 66 80 Schweilmaske mit 8002X

3M™ Speedglas™ 9100 FXAir
Schweimaske mit Adflo™

54 66 05 Schweillmaske mit 9100V
54 66 15 Schweilmaske mit 3100X
5466 25 Schweilmaskemit 9100XX
(Alle Modelle nur mit SideWindows
erhaltlich).

3M™ Adflo™ mit Anschlussfir
3M™Speedglas™ 9000 (kein QRS)

3M™ Adflo™ mit Anschluss fiir
3M™Speedglas™ 9100 (QRS)

83 20 10 Mit Luftschlauch

83 20 30 Mit Luftschlauch, Girtel,
Ladegerat, Akku

83 20 31 Mit Luftschlauch, Girtel,
Ladegerat, Hochleistungs-
akku

83 2510 Mit Luftschlauch QRS
8325 30 Mit Luftschlauch QRS,Girtel,
Ladegerat, Akku
83 25 31 Mit Luftschlauch QRS,

Giirtel, Ladegerét,
Hochleistungsakku

IM" Speedglas™ 9000 FlexView
Schweifmaske mit Fresh-air C*

a»

3M™ Speedglas™ 9100 FXAir
Schweifmaske mit Fresh-air C*

44 88 70 Schweillmaske mit 3002V
44 88 80 Schweillmaske mit 9002X

54 88 05 Schweilimaske mit 9100V
54 88 15 Schweilmaske mit 9100X
54 88 25 Schweilimaske mit 9100X;
(Alle Modelle nur mit SideWindows
erhaltlich)

Luftschlauche und Schlauch-

Luftschlauche und Schlauch-

liberziige fiir 3M™ Sp

9000 mit Adflo™

83 40 00 _Luftschlauch

834005 Luftschlauch Gummi

83 40 10 Luftschlauch +25 cm

834012 Luftschlauch doppelte
Lange

834013 Luftschlauch dreifache
Lange

iir T

9100 mit Adfio™

83 40 16 Luftschlauch QRS,
selbsustierend

8340 17 Luftschlauch QRS
schwere Ausfuhrung,
Gummi

83 40 18 Schlauchiiberzug,
hitzebestandig

3M" Speedglas™ 9000 FlexView
i fiir Atemschutz-

3M™ Speedglas™ 9100 FXAir
Schweilmaske fiir Atemschutz-

anschluss

44 28 00 Schweiltmaske ohne
Schweiltfiter

anschluss

=3

54 28 00 Schweibmaske ohne
Schweilfilter

3M” Fresh-air C"mit Anschluss
fiir 3M*Speedglas™ 9000
(kein QRS)

| 4

8520 15 komplett; kein QRS
852115 Ohne Girtel, mit
Schlauch (kein QRS)

3M" Fresh-air C*mit Anschluss
fiir 3M"Speedglas 3100" (QRS)

8520 16 Kompleit; QRS

85 21 16  Ohne Giirtel,mit Schlauch QRY
8520 10 Mit Girtel, chne Schlauch
8521 10 Ohne Girtel, ohne Schlauc

3M" Speedglas™ 9100 FXAir
Schweilmaske mit Luftschlauch
und Tragetasche - ohne Adflo™
(Upgrade Kit fiir Adflo)

54 90 05 Schweilmaske mit 9100V
54 90 15 Schweibmaske mit 9100X
549025 Schweilmaskemil 9100XX

Luftschlauchfiir 3M”Speedglas™
9000 mit Fresh-air C"

8530 62 Luftschlauch fiir
Fresh-air C (kein QRS}

B2

Luftschlauch fiir 3M"Speedglas™
9100 mit Fresh-air €~

85 30 64 Luftschlauch Fresh-air C
QRS
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Technische Daten:
3M™ Speedglas™
9100 Automatik-
schweilmasken

Zulassungen
Augenschutz
Gesichtsschutz
Atemschutz

Nomineller Schutzfaktor nach
EN Priifnorm 2

Vielfaches des Grenzwertes
nach BGR190

Optionen
SideWindows
Schutzhelm
Automatikschweiltfilter
Atemschutz

Kombinationsmaglichkeit Zubehor
Kopfschutz
Nackenschutz
VergroBerungsglaser

9100
Schweilmaske

=

entspricht

EN379

EN175:B, EN166:BT "
entfallt

entfallt

entfallt

ja

ja

9100 Serie

3M™ wartungsfreie
Atemschutzmasken

ja
ja
ja

9100 FX
Schweillmaske

9100 Air
Schweimaske
mit Adflo Geblase-
Atemschutzsystem

9100 FXAir
Schweillmaske
mit Adflo Geblase-
Atemschutzsystem

9100 Air
Schweilmaske mit
Fresh-air C Druckluft-
Atemschutzsystem

9100 FXAir
Schweiltmaske mit
Fresh-air C Druckluft-
Atemschutzsystem

entspricht

EN379

EN175:B, EN166:BT "
entfallt

entfallt

entfallt

ja

nein

9100 Serie

3M™ wartungsfreie
Atemschutzmasken

Kopfabdeckung ¥
ja
ja

entspricht

EN379

EN175:B, EN166:BT "
EN12941(TH2)

50

20

ja

nein

9100 Serie

3M" Adflo™ Geblase-
Atemschutzsystem

ja
ja
ja

entspricht

EN379

EN175:B, EN166:BT
EN12941(TH3)

500

100

ja

nein

9100 Serie

3M™ Adflo™ Geblase-
Atemschutzsystem

Kopfabdeckung ¥
ja
ja

entspricht

E
E
E

N379
N175:B, EN 166:BT "
N14594 3B 4

200

100

ja

nein
9100 Serie
3M™ Fresh-air™ C Druck-

1]

fi-Atemschutzsystem

entspricht

EN379

EN175:B, EN166:BT
EN14594 3B %

200

100

ja
nein
9100 Serie

3M™ Fresh-air™ CDruck-

luft-Atemschutzsystem

Kopfabdeckung %
ja
ja

' Mechanische Festigkeit (dieses Produktes) nach Europaischer Norm Klasse B; Widerstandsfahigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei durchschnittlicher StoReinwirkung (120 m/s).

Der Buchstabe T gibt an, dass der Test der Widerstandsfahigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen durchgefiihrt wurde (-5 to -55 C).

2 Der nominelle Schutzfaktor entspricht im Labor gemessenen Leistungsdaten nach Europanorm. In Deutschland wird der Schutzfaktor fir Geblase- und Druckluftsysteme in der BGR190
vorgegeben und ist damit fiir den Anwender bindend.
4 Eine schwer entflammbare Kopfabdeckung wird mit der Maske geliefert. Eine erweiterte Kopfabdeckung kann als separates Zubehdr bezogen werden.
4 Das Fresh-air CDruckluft-Atemschutzsystem mit Speedglas 9100 Air oder Speedglas 9100 FXAir Schweimasken entspricht den Hochfestigkeitsanforderungen (B) der EN14594; mit nach
innen gerichteter Leckage unter 0,5 % (3).
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3M™ Speedglas™
9100 Schweilmaske

3M™ Speedglas™
9100 FX Schweimaske

3M™ Speedglas™
9100 Air Schweillmaske

3M™ Speedglas™
9100 Schweil-
filter

9100XX Filter

Ein System fur alle Schweil3er

3M bietet ein umfassendes Zubehdrprogramm, damit das

System weitestgehend an die individuellen Anforderungen

angepasst werden kann. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass

bei Anwendung von Geblidse-Atemschutzsystemen auch die

richtigen Schadstofffilter auszuwihlen sind. Auch fiir Atem-

schutzgerite mit Druckluftzufuhr bietet 3M eine Auswahl

an Filtereinheiten und Kupplungen. Weitere Details finden Sie

in unserem Komplettkatalog fiir SchweiBerschutzprodukte.

Y |

3M™ Speedglas™
9100 FX Air Schweilmaske

IM™ Adflo™ Geblase-
Atemschutzsystem

3M™ Fresh-air™ C Druckluft-

Atemschutzsystem

Luftschlauche mit QRS-Anschluss filr
Geblase-Atemschutzsystem

[

selbstjustierend

?

schwere Ausfiihrung

O

Luftschlauch mit QRS-Anschluss fiir
Druckluft-Atemschutzsystem
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