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Schluss mit Kompromissen:
3M™ Speedglas™ Hochlelstungs-Schwelﬂmas“

3M Science. Applied to life.™



Eine Maske,
die sich nach
lhnen richtet
— nicht
umgekehrt.

Unsere Generation 5 ist da! Mit neuen einzig-
artigen Funktionen und einer komfortablen
Sicherheit, die Ihre Arbeitsgange noch einfacher,
produktiver und selbstbestimmter macht.
Grundlage fur die Entwicklung unsererneuen
3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweillmaske
G5-01war ein intensiver Austausch mit
Schweillern, die im hohen Amperebereich
schweillen und haufig schleifen mussen.
Daraus entstanden ist wesentlich mehr als
eine innovative Schweillmaske: Eine neue Art
multifunktionaler Schweil3erschutzausrustung
fur die unterschiedlichsten Arbeitsgange und
Einsatzbereiche. Ein Werkzeug, das sich nach
Ihnen richtet!
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Zuverlassiger Atemschutz
entsprechend der hochsten
Schutzklasse flr Geblase-
Atemschutzsysteme (TH3).
Seite 7.

Komfort ohne Kompromisse!
Personalisieren Sie lhren
Maskenkomfort mithilfe der
verschiedenen Einstelloptionen,
und profitieren Sievon den
neuen Kontrollmechanismen
zur individuellen Einstellung des
Luftstroms. Seite 6.
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Color
Technology.

Hellstufe 3

Naturlichere Hellstufe.

Sie konnen zwischen zwei

3M™ Speedglas™Automatik-
schweil¥filtern G5-01wahlen

— beide ausgestattet mit der
beliebten 3M™ Speedglas™
Natural Color Technology fir
besonders klare Sicht vor, wahrend
und nach dem Schweil3en.

Weichere Uberginge in der Dunkelstufe.
Beide G5-01Schweil¥filter wurden daruber hinaus
so konzipiert, dass sie durch die Verwendung einer
Zwischenstufe (5 oder 7, je nach Filtermodell) die
Augenbelastung beim Umschaltenvon der Dunkel-
in die Hellstufe reduzieren.
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Stufe 13

Stufe 5

<2 sek >2 sek

J Stufe 3

E]ﬁ'il Sehen Sie sich unser
5 Anleitungsvideo fiir den
= Heftschweilfmodus an.

Technische Spezifikationen siehe Seite 12

Speedglas Schweilfilter G5-01VC

* Variable Dunkelstufen 5
(Schneidmodus) und 8-14

» Zwischenstufe?7

* Variable Farbtechnologie

Speedglas Schweilfilter G5-01TW

* Variable Dunkelstufen 5
(Schneidmodus) und 8-13

« Zwischenstufe5

» Komfortmodusfiir
Heftschweillen

Technische Spezifikationen siehe Seite 12

Beim Heft-
schweillen ...

Das menschliche Auge ist nicht flr schnelle Wechsel
von dunkel zu hell und wieder zu dunkel ausgelegt

— genau diese Wechsel aber kennzeichnen das
HeftschweiRen! Der Schweilfilter G5-01TW
verwendet eine Zwischenhellstufe 5, um die Augen-
belastung wahrend langerer HeftschweiRarbeiten

zu reduzieren. Wenn innerhalb von 2 Sekundenkein
Lichtbogen geziindetwird, schaltet der Schweilfilter
zuriick in seine normale Hellstufe (Stufe 3).



Variable
Farben in den
Dunkelstufen
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3M™ Speedglas™Automatikschweiffilter G5-01VC

Welcher Farbtonist fur
Sie am besten geeignet?

Wir stellen vor: Die neue variable Farbtechnologie 3M™ Speedglas™

Variable Color Technology flir eine noch bessere Sicht und Kontrolle Ihres

Schweillbades. Sie konnen in der Dunkelstufe zwischen Naturton, GRG] QR-Code
Kaltton oder Warmton wahlen. Sie selbst bestimmen, welcher Farbton 1:_.“ =4 scannen und
Ihnen die kontrastreichste Sicht auf lhre Schweilarbeit bietet — und den @”ﬁﬁ sehen, wie es
groRten Komfort fir Ihre Augen. SEATTRERE e

Technische Spezifikationen siehe Seite 12



Kontrollieren
Sie lhren
Luftstrom.

Ubernehmen Sie die Kontrolle tber
Ihren Komfort! Das neue Luftkanal-
system der Schweillmaske G5-01
bietet Ihnen drei Optionen zur
individuellen Ausrichtung des
Luftstroms: zum Gesicht®, zum
Visier®@ oder eine Kombination

aus beidem.

Auch kénnen Siefestlegen, ob

die Luftzufuhr Gber den oberen
Einlass®, die Seiteneinldsse ® oder
kombiniert Uber beide erfolgt, in
letzterem Fall bestimmen Sie den
jeweiligen Anteil.

Alle Luftstromeinstellungen kdnnen
Sie vornehmen, wahrend Sie die
Schweillmasketragen — so bleiben
Sie konstant geschutzt.

= QR-Code
rrEIﬁlv =+ scannen und

"f;ﬂ sehen, wie es
Eliw funktioniert.

Jederzeit
geschutzt.

Der Flip-up-Mechanismus erlaubt
einen flieRenden Wechsel zwischen
Schweild- und Schleifarbeiten, ohne
den Atemschutz zu unterbrechen.

Mit dem Klarsichtvisier konnen Sie
alle Einricht- und Kontrollarbeiten
durchfiihren und sich an lhrem Arbeits-
platz frei bewegen, ohne die Maske
abnehmen und den Uberdruck in der
Maske unterbrechen zu miissen.



Ein System
fur viele
Aufgaben.

Die Automatikschweillmaske G5-01
wurde flir Heavy Duty-Schweilten,
SchweiBarbeiten im hohen Ampere-
bereich und flr Schleifarbeiten
konzipiert. Sie wird mit dem 3M™
Adflo™ Geblase-Atemschutzsystem
verbunden und erfullt so die hochste
Atemschutzklasse TH3 (VdGW 100/
NPF 500). Das robuste Adflo Atem-
schutzsystem entspricht in seinen
Eigenschaften allen Anforderungen,
die Sie von einem Premium-System
erwarten, einschlief3lich einfacher
Bedienungsfunktionen. Als Komplett-
system wird die SchweilRmaskeG5-01
immer mit dem Adflo Atemschutzin der
Modellversion High Altitude mit Li-lon
Hochleistungs-Akku geliefert.

Fur Arbeitsbedingungen, die einen
Druckluft-Atemschutz erfordern, steht

™ ™

Ihnen die 3M™ Versaflo™ Druckluftregler-
Serie zur Verfligung.

Maskenansicht
von unten

Die komplett neue Gesichtsabdichtung
verflgt Uber einen Spannverschluss

fur eine schnelle, sichere Justierung.

Neu sind auch zwei Laschen, die das
Anheben der Abdichtung uber lhre Brille
vereinfachen. Fiihrungsrillen an der
Maske beschleunigen die Entfernung und
den Austausch der Gesichtsabdichtung.

-I-EII"E-E' QR-Code scannenund

5@ sehen,wie einfach die

EI,E:__ f Einstellung ist!

Technische Spezifikationen auf Seite 12




Die Speedglas
Hochleistungs-
SchweiBRmaskeG5-01
ist fur raue
Bedingungen gemacht.

Fir ausgedehntere Nicht-Schweilanwendungen
kénnen Sie das Schweilvisier von der Maske
abnehmen, indem Sie die beiden Drehknopfe l16sen
und danach wieder anbringen. Hierdurch reduzieren
Sie das Maskengewicht um bis zu 36 %.

Intuitive Bedienung und einfache Kontrolle: Alle
Einstellfunktionen der Maske sind durch Aufdruck
gekennzeichnet. Einstellungen kénnen wahrend
des Tragens und selbst mit Handschuhen getatigt
werden.




Beleuchten Sie s
lhren Arbeitsplatz.

Eine neue, in die SchweiBmaske integrierbare [*e
Helmlampe (als Zubehor erhiltlich) liefert viele Stunden
kraftvolles Licht. Sie wird vom Adflo-Akku gespeist

und ermoglicht dem Schweifler den Aufenthalt und das ’

Arbeiten in schwach beleuchteten Umgebungen. \ = n P 7
i

+ Speziell fur das Schweiflen
entwickelte Arbeitsleuchte

+ Geringes Gewicht, da die Lampe uber den Akku
des Adflo Atemschutzgerates gespeistwird uni
keine eigene Stromversorgung

- Positioniertfiir eine breitflichige
Beleuchtung des Werkstiicks

+ GleichmaBige Lichtverteilung bei
tblichem SchweiBabstand

* Regulierbare Lichtstarke

Zugeschnitten auf Ilhre Praferenzen.

@ Neues Kopfband-Design @ Einstelloptionen ® Hinterkopfpolster XXL

Optimierte, selbstjustierende Stellen Sie den Abstand und Optional erhaltlich mit einem
Komfortpads entlang der Winkel zwischen lhren Augen extragrollen Hinterkopfpolster fur
Stirn. Ausgestattet mit einer und dem Klarsichtvisier bzw. dem erhohten Komfort.
Verdrehsicherung, um das Aufsetzen Schweillvisier ein.

der Maske zuvereinfachen.




Schutzabdeckungen
in vielen Varianten.

Fur unsere neue Schweilimaske,
die nicht nur zuverlassig schutzt,
sondern gleichzeitig den Komfort
in rauen Arbeitsumgebungen
erhoht, bieten wir eine Anzahl
verschiedener Kopf- und
Halsschutz-Optionen. Mit diesen
"koénnen Sie Ihre Schweillmaske an
Ihre personlichen Anforderungen
und Préferenzen anpassen.
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Maske in Standard-
Ausfiihrung mit
starrem Halsschutz
und kleinerem,
textilem Kopfschutz.

Flir bessere
Sichtbarkeit nutzen
Sie den fluoreszierend-
gelben Kopfschutz.
H1690 21

Um besser schweilen zu
konnen, wenn Sie nach
unten schauen miissen,
ersetzen Sie den starren
Halsschutz durch z. B.
den kleineren aus Stoff.
H1690 41

Sie sind auf

die Haltbarkeit
von Leder
angewiesen? Dann
stehen lhnen der
Lederkopfschutz
H1690 22 undder
Lederhalsschutz
H1690 42 zur
Verfiigung.

VergroBern Sie die
Abdeckung von Kopf,
Hals und Brustbereich
durch den groBeren
Kopfschutz aus Stoff
H1690 23 und/oder den
erweiterten Halsschutz
H1690 42,

Um den Schutz vor
Funken zu optimieren,
verwenden Sie die
KopfhaubeH16 90 30
und den verlangerten,
groBReren Kopfschutz
aus Stoff H16 90 23.
Auch als Set erhaltlich.
H1690 35
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3M™ Speedglas™Automatikschweilfilter
der Serie G5-01

Technische Spezifikationen.
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G5-01TW

Lichtbogen-Handschweien (Elektrode) v

MIG/MAG v

WIG (>20A) v

WIG (1A-20A) v

Plasma (Schweiffen und Schneiden) v

Verborgener Lichtbogen v

Heftschweilen v

Schleifen v

Sichtfeld (Schweilfilter) 73 x 109 mm

Sichtfeld (Klarsichtvisier) 170 x 104 mm

3M™ Speedglas™Natural Color Technology ja

Variable Farbstufen (A-B-C) nein ja
Bluetooth-fahig ja

Lebensdauer der Batterie 1500 Stunden

Klasse 11111 1112

Dunkle Schutzstufe

Schutzstufen 8-13 Schutzstufen 8-14

Schneidmodus

ja— Schutzstufe 5

Modus Heftschweillen

ja nein

Hellstufe

Schutzstufe 3

UV/IR-Schutz

Schutzstufe 13 (permanent)

Schutzstufe 14 (permanent)

Auto-ON

ja

Reaktionszeit hell-dunkel

0.1ms (+23 °C)

Speichermodus (Memory Mode)

ja, liber App und mobiles Endgerat

Delay (Reaktionszeitdunkel-hell) 50 - 1300 ms
Zwei-Stufen-Aufhellung (Zwischenstufe) ja (Schutzstufe 5) ja (Schutzstufe 7)
Anzahl Sensoren (Lichtbogenerkennung) 4
ZulassungenAugen- und Gesichtsschutz
Automatikschweillmaske EN175:B
Automatikschweilfilter EN379
Vorsatzscheiben EN166:B
Sichtscheiben EN166:B

ZulassungenAtemschutz/ NPF*/ VdGW**

3M™ Adflo™ Geblase-Atemschutzsystem

EN12941(TH3)/ NPF 500 / VdGW 100

3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-100E,V-200E, V-500E

EN14594 (3B)/ NPF200 / VdGW 100

* NPF = Nomineller Schutzfaktor nach Labormessungder Leistungsdatenentsprechend den EuropdischenStandards.

** VdGW = VielfachesdesGrenzwertes(in Deutschland VdGW nachDGUV 112-190)



Connected Safety

r e}éte liber eine App
steuerbare-Automatikschweiffilter.

+ Melden Sie sich anund verbinden Sie
Ihr Smartphone tber die 3M Connected
Equipment App sicher mit lhrem
Schweilfilter G5-01.

- Speichern Sie tiber Ihr Smartphone bis
zu zehn Voreinstellungen (Einstellungen
fur Dunkelstufen, Empfindlichkeitsstufen,
Aufhellverzégerung, usw.).

* Hinterlegen Siedie Wartungsprotokolle .
Ihrer Schweifmaskein der App. 8 Bluetooth
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