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schnell, kostengünstig und wiederverwendbar

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME

Siegmund Schweißzelle und
modulares Spannsystem
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für Lochplatten

FixierenvonWerkstücken

Werkstückesicher spannen

Einfachundschnell zurrichtigen Arbeitshöhe

LeichteSpannmittel

VorspannenundRichten

ErgonomischesundrückenschonendesArbeiten

für Serienvorrichtungenmit Schablonen

StabileAuflageflächen

Störkonturfreies Spannen

Schweißvorrichtungeneinfach
und flexibel austauschen

Systemübergreifende Lösungen

DerAllrounder in jederWerkstatt

FixierenundVerbinden

ReinigungundPflege

Vielseitige Spannmöglichkeiten

Siegmund-Qualität schnellerkennen

Verlängerungen

Zwingen & Zubehör

Schraubstöcke

Drehtisch höhenverstellbar

Alu Profile & Zubehör

Tischpresse

Mobiler Hubtisch

Dreidimensionalarbeiten

AbschließbarerStauraum

Winkel

Sub Table Box

NeuesSpannsystem

Prismen & Auflagen

Magnetspanntechnik

Nullpunktspannsystem

Zubehör

Verbindungselemente

Positionierer & Achtkanttische

Siegmund Workstation

Bolzen

Pflegeserie

Anschläge

Basic
Schweißtisch

Schweißtisch

Schweißtisch

Professional750
ProfessionalExtreme8.7
Professional Extreme8.7 PLUS

Professional750
ProfessionalExtreme8.7
Professional Extreme8.7 PLUS

Basic
Professional750
ProfessionalExtreme8.7
Professional Extreme8.8 PLUS

Siegmund Schweißzelle

Nutentisch Hexagon

Start in dieAutomatisierung

Produkte im Überblick

BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)
glättet dieOberflächeundverstärkt denRostschutz

Nitrierung Alu-Titan

Polyamid

Aluminium

schafft kratzfeste undkorrosionsbeständigeOberflächen,
schützt vorSchweißperlenanhaftung zusammenmit unserem
SchweißschutzsprayAntihaft

hochfestesMaterial mit geringemGewicht,
Härte vonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht

fürEdelstahl- undAluminiumbearbeitung zur
VermeidungvonOberflächenbeschädigungen

fürEdelstahlverarbeitung

Feinskalierung
für präzisesEinrichtenundAufspannenvonWerkstücken

www.siegmund.com/F-cell

www.siegmund.com

ExtrahoheSeitenwange für besondersanspruchsvolleAnwendungen.
MehrSpannmöglichkeitenals jemalszuvor.

Siegmund Schweißzelle

Seite 8

Mit denFlächenspannbolzenvonSiegmundspannen
Siekraftvoll undmaterialschonendweicheMaterialien
wieeinfacheAluminiumlegierungen, Kupferusw.
UnsereEmpfehlungbeimSpannenin Aluminium-Teilen!

Seite54 / 62 / 72

Seite 6

WechselnSieIhrewiederkehrenden Schweißvorrichtungenmit dem
NullpunktspannsystemvonSiegmundinnur wenigenHandgriffen.

TäglichverlassensichHandwerkerund Industriebetriebe aufdie Zuverlässigkeit derSiegmund
Schweißtische.Profitieren auchSievondenvielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Seite 22

Siegmund Schweißtische PLUS

Flächenspannbolzen

Nullpunktspannsystem

Seite 238

Siegmund in der Praxis

Aktuelle NewsrundumSiegmunderhalten
Sieauf unserenSocialMediaSeiten.

Ihr Start in die AutomatisierungundSerienfertigung.
DienächsteRevolution in derSchweißtechnikfindet
in derRobotik statt. SelbstkleineSeriensollen
zukünftig automatisiert geschweißtwerden.Als der
Weltmarktführer fürSchweißtischebietenwir Ihneneine
neuartige Schweißzelle,diehervorragendesDesignmit
innovativer Spanntechnikverbindet.

Produkt der
Titelseite

Detaillierte Informationen zuunserenProduktensowie
weitere Produktausführungenundunsergesamtes
Sortiment finden Sieonlineunter www.siegmund.com.

Alle Siegmund
Produkte im Detail



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen(D)

Skawina (PL)
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Härteste
Schweißtische
• AußergewöhnlicheHärtedurchspeziell
entwickelte Sonderlegierungenbei
ProfessionalExtremeSchweißtischen

• Korrosionsbeständiger,verschleißfreier
und langlebiger durchPlasmanitrierung
derSchweißtische

• Deutlichgeringere
Schweißperlenanhaftung

• ErhaltderOberflächenebenheitauch
nachjahrelangem Einsatzbei den
durchgehärtetenVarianten
(ProfessionalExtreme8.7und8.8)

Oberflächengehärtetes
Zubehör
• Verbesserter Schutzvor Rost
• VerbesserterSchutzvorKratzern
• Verbesserter SchutzvorSchweißspritzern

Innovatives
Baukastensystem
• Modular,kompatibel,individuell –ein
Schweiß-undSpannvorrichtungssystem
nachIhrenAnforderungen

• SonderlösungennachKundenwunsch

EinzigartigeMaterialien, entwickelt von Siegmund,
bieten Ihnen Eigenschaften,die nicht in herkömmlichen
SchweißtischenAnwendung finden. Überzeugen Sie
sich selbst.

4

Siegmund
• GrößterHersteller imBereich
Schweißtischemit einemHändlernetz in
über50Ländern

• GroßesTeamanEntwicklern im
ständigen Kontaktmit unserenKunden

• Schweißtische100000-fach imEinsatz

Qualität
• Produktinnovationen,hochwertige
Materialien, sorgfältige Verarbeitung

• StetigeWeiterentwicklung derProdukte
in Zusammenarbeitmit Kundenund
unsererErfahrung

Lagerkapazität
• Hallenfläche26000qm
• Ca.2000 -5000 Schweiß-und
Spanntischeundca.1Mio.Zubehörteile
auf Lager

UnserAnspruch: zeitnahe Verfügbarkeit

Standorte derFirmengruppe: Oberottmarshausen (D),Deggingen (D),Großaitingen (D), Skawina(PL),Lublin (PL),Ningbo (CN)
Flächefür Büro, Produktion und Lagerca.75000 qm,Betriebsfläche 180000 qm

Seit vielenJahrenproduziert undvertreibt dieSiegmundGruppeerfolgreich Schweiß-undSpanntischsysteme
aufderganzenWelt. Alsweltweite Nummer1 für Schweißtischehabenwir inklusive unsererNeubauten in
OberottmarshausenundSkawinaüber70000 qmfür dieProduktion undLagerungunsererSchweißtische
undZubehörinnerhalb derFirmengruppezurVerfügung.

UnserStammsitzin Oberottmarshausenverfügt übereine18000 qmgroßeLagerfläche.Durchdie
verkehrsgünstigeLageundgroßerLagerkapazität verkürzenwir für SiedieLieferzeiten.



47-53 mm
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• verdeckteVerbindungvonBauteilen
• zurVermeidungvonStörkonturen
• mit Innensechskant

Senkkopf

Passtperfekt in die Fasen Verschiedene LängenVariabler Spannbereich (Beispiel:280590)

www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

System16 System22 System28

new
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Mit den Flächenspannbolzenvon Siegmund spannen Sie
kraftvoll und materialschonendweicheMaterialien wie

einfache Aluminiumlegierungen, Kupfer usw. UnsereEmpfehlung
beim Spannenin Aluminium-Teilen!

Flächenspannbolzen
Kraftvolles Spannen weicher Materialien

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

• OptimaleGriffergonomie
• Gewindehandradmit Innensechskant

Bolzengriff

• optimiert für denEinsatzin AluProfilen
• ohneO-Ring-Nut für glatte OberflächedesBolzenkörpers
• Bolzenkörperausgehärtetem hochlegiertem Stahlfür maximaleFestigkeit
• Längen:zweifach,dreifach, vierfach

Bolzenkörper

• Variabler Spannbereich
• SpannenvondünnenBlechenbzw.Blechschablonenmöglich

Spannbereich

• flächigesVerspannenundgleichmäßigeKraftverteilung
• entwickelt für AluminiumundandereweicheMaterialien
• AusklappelementeausdurchgehärtetemWerkzeugstahl
• O-RingaushitzebeständigemundstrapazierfähigemMaterial

Ausklappelemente

Seite183Seite115 Seite143



new
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Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

www.siegmund.com/F-cell
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Roboter,Absaugung undSchweißgerätbei IhremSchweißfachhändlererhältlich.

Siegmund Schweißzelle
Ein kompaktes Baukastensystem

Profitieren Sievon den Vorteilen
der Siegmund Schweißzelle:

Ihr Start in die Automatisierung:

individuell konfigurierbar undnachträglicherweiterbar

kompatibel mit allen Arten vonRoboternundCobots

kompaktesDesign

hoherSicherheitsstandard

schnelleInbetriebnahme

Zelle im exklusiven SiegmundDesign

Sondertischfür Schweißzelle

Sondertischfür SchweißzelleundZubehör

5.590 €

8.178 €

13.532 €

ab

ab

ab

Siegmund Schweißzelle

einfacherEinstiegin dieAutomatisierungundSerienfertigung

niedrige AnschaffungskostenundhoheWirtschaftlichkeit

vorkonfigurierte Zellenerhältlich

DetaillierteInformationen zudenProduktenunter:
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• Anschlussmöglichkeit für Schweißrauchabsaugung
• standardmäßig jenachZellengrößemit Ø150mm
oderØ200 mmzurBefestigung derAbsaugung • vorderezweiDrittel aufklappbar

• Öffnenerfolgt manuell
• BeladungderZellemit Kranmöglich

• Aluminium-Verbundplatte
• zureinfachenAufteilung derSchweißzelle
in zwei Arbeitsbereiche

• zurkundenspezifischenAnpassung

• optimale AusleuchtungdesArbeitsbereichs
• optional

• Arbeitsbereichfür RoboterundVorrichtungen
• BefestigungdesNullpunktspannsystemsmit
Lochplatte unddemneuenSiegmundSpannsystem

• verschiedeneZellenbzw. Tischgrößenerhältlich
• kompatibel mit allenSystemen

• praktischerStauraum
• sichereVerwahrung derPneumatik-Einheit
für dasNullpunktspannsystem

• Doppeltüren zumÖffnender Schweißzelle
• Sichtschutzscheibe nachISO25980
• PositionderTürenindividuell konfigurierbar
• Türenmit Kontaktschalter
• Öffnenerfolgt manuell

• Signalanzeigeingrün / rot
• amrechtenund linken Eckprofil

Abzug

Dach

Trennwand

Innenbeleuchtung

Schweißtisch

Sub Table Box für Schweißzelle

Türe

LED-Statusanzeige

Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

www.siegmund.com/F-cell
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Siegmund Schweißzelle
Ein kompaktes Baukastensystem

• Zelle auseinemSiegmundBaukasten
ausAluProfilen

• mit extra EinfassungfürSeitenwände

• erhöhte PositiondesCobots/ Roboters
• AluProfilemit Hartpapierplattefür
elektrische Isolierung

• Höheindividuell anpassbar
• in zweiGrößenstandardmäßigerhältlich
• individuelle AnpassungandasBohrbild
desCobots/ Roboters

• Befestigung derSeitenwändeund Türen
• hoheStabilität
• StandardhöheZelleim Innenraum
ca.1300mm

• Schutzvor Schweißspritzern
• blickdichteAluminium-Verbundplatte
• alternativ Sichtschutzscheibenach
ISO25980in rot oder alternativ grün

• Signalanzeigeingrün / rot
• amrechtenund linken Eckprofil

• SchweißvorrichtungenundLochplatten
mit wenigenHandgriffen auswechseln

• Nullpunktspannsystem:Seite22
• Lochplatten:Seite20

Profile

Konsole

Eckprofil

Seitenwand

LED-Statusanzeige

Nullpunktspannsystem & Lochplatten

DetaillierteInformationen zudenProduktenunter:
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Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

www.siegmund.com/F-cell
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Siegmund Schweißzelle
Ein kompaktes Baukastensystem

DetaillierteInformationen zudenProduktenunter:
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Profitieren Sie von den Vorteilen des perfekten Zusammenspiels:

Nullpunktspannsystem NeuesSpannsystem
Seite22

Erstellen Siemit demSiegmundSpannsystemmühelos
individuelle Vorrichtungen für IhreKlein-undGroßserien

BelassenSiewiederkehrendeVorrichtungen einfachauf derLochplatte

WechselnSiedievorbereitete Lochplatteblitzschnell und
passgenaumit Hilfe desNullpunktspannsystems

Starten SiedenSchweißvorgangdesRoboters

DieSchweißzelleschützt denAnwendervorSchweißspritzernund Strahlung

Seite30

Einemeisterhafte Kombination:
Siegmund Schweißzelle,Nullpunktspannsystem,

Lochplatten und dasneue Spannsystem

Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

www.siegmund.com/F-cell

4-160030.RC

4-160020.RC

4-160040.RC

15
0
m
m

•
•
•

Professional 750, Extreme8.7,Extreme 8.7PLUS
Professional 750, Extreme8.7,Extreme 8.7PLUS
Professional 750, Extreme8.7,Extreme 8.8 PLUS

System16:
System22:
System28:

14

Siegmund Schweißzelle
Ein kompaktes Baukastensystem

Sondertisch für Siegmund Schweißzelle –
Optimiert für die Automatisierung

Kompatibilität mit Standard Siegmund Schweißtischen

speziellesBohrungsrasterzurBefestigung dereinzelnen Komponenten
(Schweißzelle,Trennwand,Konsole,Nullpunktspannsystem, STBox,...)

Belüftungsöffnungen für verwirbelungsfreie Absaugung

Kabelführung unter demTisch

optimale Abdeckungnachunten

hochwertiger StahlS355J2+N+Plasmanitrierung

Materialstärke ca.11,5–13mm

BohrungØ16mm

GegeneinenAufpreis ist dieSchweißzelleauchinKombination
mit folgendenSchweißtischenerhältlich:

Sondertisch2400 x 1200 mm

Sondertisch2000 x 1000 mm

Sondertisch3000 x 1500 mm

DetaillierteInformationen zudenProduktenunter:

• Tischgrößen:2000 x1000mm | 2400 x1200mm | 3000 x1500mm

BeiStandardSiegmundSchweißtischenempfehlenwir, Teilbereiche der
Bohrungenmit Abdeckkappen(Artikel-Nr. 160238.10bzw.280238.10)
zuverschließen,umunerwünschteLuftzüge beimSchweißenzuvermeiden.
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Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

www.siegmund.com/F-cell

16

Siegmund Schweißzelle
Ein kompaktes Baukastensystem

DetaillierteInformationen zudenProduktenunter:



2x CS000172 8x CS000181 8x CS160192

2x CS0090042x CS0090032x CS0090022x CS009001
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8x ZP0020

16x 160511

8x ZP1600

8x CS009082

2x ZP1601 4x ZP1602 2x ZP1603

10x 160238.10

10x 160238.10

2-004401.X

1x

1x
1x 004401 1x 004401

2x 1x 004401

1x
1x

1x

2x

1x STBox
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Siegmund Schweißzelle

AnpassungderKonsoleandasBohrbild
desRobotersgegenAufpreis

Individuelle Anpassung
derZellenhöhe

253 €

Preis auf Anfrage

Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

Set 1

Set 2

(250x 250mm) (250x 250mm)

Schweißzelle

Schweißzelle

für Pneumatik-Einheit

Pneumatik-Einheit
pneumatisch

(100Stück)

(100Stück)

Sondertisch

Schweißzelle
Sondertisch

Lochplatte
(250x 250mm)

16

www.siegmund.com/F-cell

2-0020.RC

2-0030.RC

2-0040.RC

2-160020.RC1

2-160030.RC1

2-160040.RC1

2-160020.RC2

2-160030.RC2

2-160040.RC2
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Konfiguration der Schweißzelle

Schweißzelle 2000

Schweißzelle 2400

Schweißzelle 3000

Siegmund Schweißzelle

• Doppeltüren mit SichtschutzscheibenanderVorderseite
• Aluminium-Verbundplatten andenSeitenundderRückseite
• TrennwandzurUnterteilung in zweiArbeitsbereiche
• Dachmit Anschlussmöglichkeit für Schweißrauchabsaugung
• LED-Statusanzeigeaußen
• Bauraumhöheim Innenraumca.1300mm

für Tischgröße2000x1000mm

für Tischgröße2400x1200mm

für Tischgröße3000x1500mm

Doppeltüren für jedenArbeitsbereich

5.590 €

6.440 €

7.598 €

8.178 €

10.250 €

12.437 €

13.532 €

16.221 €

19.349 €

WeitereAusführungen onlineverfügbar:

Alle Preise zzgl. 450 €Montage und985€Verpackung/ Transport (DE).

2xNullpunktspannsystemSet (Artikel-Nr. ZP1620)

2xNullpunktspannsystemSet (Artikel-Nr. ZP1620)

2xNullpunktspannsystemSet (Artikel-Nr. ZP1620)

2xNeuesSpannsystemStarter-Set (Artikel-Nr. CS160001)

2xNeuesSpannsystemStarter-Set (Artikel-Nr. CS160001)

2xNeuesSpannsystemStarter-Set (Artikel-Nr. CS160001)

2xLochplatte 950x800mm(Artikel-Nr. 164006.X7)

2xLochplatte1150x1000mm(Artikel-Nr. 164007.X7)

2xLochplatte1450x1150mm(Artikel-Nr. 164008.X7)

Konsole, STBox,Bolzen, Schnellspanner

Konsole, STBox,Bolzen, Schnellspanner

Konsole, STBox,Bolzen, Schnellspanner

Konsole

Konsole

Konsole

Sondertisch2000x1000mm(Artikel-Nr. 160020.RC)

Sondertisch2400x1200mm(Artikel-Nr. 160030.RC)

Sondertisch3000x1500mm(Artikel-Nr. 160040.RC)

Sondertisch2000x1000mm(Artikel-Nr. 160020.RC)

Sondertisch2400x1200mm(Artikel-Nr. 160030.RC)

Sondertisch3000x1500mm(Artikel-Nr. 160040.RC)

Set 2

Set 2

Set 2

Set 1

Set 1

Set 1

(ohneSchweißtisch)
Konsole
Schweißzelle 2000

(ohneSchweißtisch)
Konsole
Schweißzelle 2400

(ohneSchweißtisch)
Konsole
Schweißzelle 3000

16



2-164006.X7

2-164007.X7

2-164008.X7

80
0m

m

1450mm

1150mm

950mm

www.siegmund.com/F-cell-plates
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Lochplatte950 x 800 mm

Lochplatte 1150 x 1000 mm

Lochplatte 1450 x 1150 mm

726 €

1.034 €

1.505 €

Lochplatten für Schweißzellen

Standardausführung: lagernd
Sonderausstattung: Lieferzeit ca.6Wochen

• BohrungØ16 mm
• DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+ Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.12mm
• Bohrungenim Diagonalraster

• BohrungØ16 mm
• DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+ Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.12mm
• Bohrungenim Diagonalraster

• BohrungØ16 mm
• DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+ Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.12mm
• Bohrungenim Diagonalraster

WeitereLochplattenonline:

16

www.siegmund.com/F-cell
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Lochplatten

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

Siegmund Lochplatten –
auswechselbareArbeitsflächen

für maximale Flexibilität

DieLochplattensind teilweise mit Aussparungenfür dieKonsoledesRobotersversehenunddamit für denEinsatzin
derSiegmundSchweißzelleoptimiert. InKombination mit demNullpunktspannsystemunddemneuenSpannsystem
reduzierensichdieRüstzeiteninder Automatisierung undSerienfertigung.

Spezielle Lochplatten für die Siegmund Schweißzelle

16



www.siegmund.com/F-zeropoint
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Eigenschaften

Haltekraft und Genauigkeit

Ausführungen

Vorteile

• Arbeitsgrundlage bildet SiegmundSchweißtisch
• ProLochplatte sindmind. 4Spannmoduleerforderlich
• SpannenundZentrierenderLochplatteerfolgt mittels Kugeln
• NachjustierenderaufgespanntenVorrichtungnicht notwendig

• Vertikale Haltekraft max.2kNproModul
• Nullpunktsetzungmit hoherGenauigkeit

• Betätigung mechanisch
• Betätigungpneumatisch

• SchnellesWechselnzwischenwiederkehrenden Vorrichtungen
• Minimierung derSchweißnebenzeiten
• Geeignet für denEinsatzmit undohneSchweißroboter
• SehrguteWiederholgenauigkeit

Detaillierte Informationen zudenProduktenunter:

new
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WechselnSieIhre wiederkehrenden
Schweißvorrichtungenmit dem

Nullpunktspannsystem von Siegmund in nur
wenigen Handgriffen.

Nullpunktspannsystem

Mit demNullpunktspannsystemvonSiegmund
rüstenSie IhrenSchweißtischzueinemeffizienten
Arbeitsplatzmit hoherWiederholgenauigkeitin
derSerienfertigung auf.DabeisparenSieZeit
beimRüsten,gewähreneinegleichbleibende
Qualität underhöhenzusätzlichdieAuslastung
IhresSchweißroboters.Automatisieren SieIhren
Arbeitsplatzjetzt!

WechselnSiemit wenigenHandgriffen zwischen
wiederkehrenden Vorrichtungen. DazubelassenSie
IhreVorrichtung aufderLochplatteundwechseln
dieseeinfachgegeneineneueVorrichtungmit
Lochplatteaus.

DieModuledesNullpunktspannsystemswerden inden
BohrungendesSchweißtischeszentriert undbefestigt.
DieLochplattewirdmittels derKlemmbolzenüberdas
Nullpunktspannsystemfixiert.

In Serie produzieren

SchnellesWechseln

EinfacheAnwendung

Schweißvorrichtungen einfach und flexibel austauschen
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2816Nullpunktspannsystem

2-ZP0010 2-ZP0020

2-ZP0010 Nullpunktspannsystemmanuell - nitriert 47,00 €
Spannmodulzummanuellen Spannen,Betätigung mittels GabelschlüsselSW50
max.Haltekraft Höhe:(c) Ø: Gewicht:
2kN 45mm 58mm 0,54kg

2-ZP0020 Nullpunktspannsystem pneumatisch - nitriert 247,00 €
pneumatischesSpannmodul,LösendesSpannbolzensmittels Druckluft (ca.7,5bar), inkl. UniversalhohlschraubeZP0021
max.Haltekraft Höhe:(c) Ø: Gewicht:
2kN 45mm 125mm 3,39kg

2-ZP0022 2-ZP0021

2-ZP0022 Abdeckbolzen Polyamid 11,00 €
zumSchutzvonnicht verwendeten Spannmodulen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 29mm 35mm 0,02kg

2-ZP0021 Universalhohlschraube - nitriert 24,00 €
zurBefestigung despneumatischenSpannmoduls
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 55mm 36mm 0,15kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Polyamid

24

28 16

Zero Point

www.siegmund.com/F-zeropoint
Ersatzteileundweitere Informationenunter:

Nullpunktspannsystem

Zentrierung in zwei Achsen

Ausgleichsbuchse

Haltebuchse

Haltebuchse

Zentrierbuchse

Spann-undHaltefunktion,
keineZentrierung

Spann-undHaltefunktion,
keineZentrierung

Zentrierung ineiner Achse

Einsatzder verschiedenen Buchsen
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16Nullpunktspannsystem

2-ZP1600 2-ZP1601 2-ZP1602 2-ZP1603

2-ZP1600 Klemmbolzen 21,00 €
zurVerbindungvonLochplatte mit Spannmodul
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 45mm 0,13kg

2-ZP1601 Zentrierbuchse - nitriert 8,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Zentrierung in zweiAchsen,inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
10mm 19mm 0,01kg

2-ZP1602 Haltebuchse - nitriert 8,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Spann-undHaltefunktion, keineZentrierung, inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
10mm 19mm 0,01kg

2-ZP1603 Ausgleichsbuchse- nitriert 12,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Zentrierung in einer Achse,inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
10mm 19mm 0,01kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

26

16

4-ZP1610

4-ZP1620

2-164004.X7

2-164024.X7

www.siegmund.com/F-plates

1x ZP1601

1x ZP1601

4x ZP0020

2x ZP1602

2x ZP1602

4x ZP1600

4x ZP16004x ZP0010

1x ZP1603

1x ZP1603

4x ZP0010
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

4x ZP0020
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

1200mm

80
0m

m

1000mm

10
00

m
m

NullpunktspannsystemNullpunktspannsystem

WeitereLochplattenonline:

Starter-Set manuell

Starter-Set pneumatisch

LochplatteX8.7 1200x800x12 mm

Passende Lochplatten

LochplatteX8.7 1000x1000x12 mm

Nullpunktspannsystemmanuell
Klemmbolzen
Zentrierbuchse
Haltebuchse
Ausgleichsbuchse

Nullpunktspannsystempneumatisch
Klemmbolzen
Zentrierbuchse
Haltebuchse
Ausgleichsbuchse

Im Set enthalten

Im Set enthalten

288 €
statt 310€

1.030 €
statt 1.108€

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

661 €

668 €
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28Nullpunktspannsystem

2-ZP2800 2-ZP2801 2-ZP2802 2-ZP2803

2-ZP2800 Klemmbolzen 22,00 €
zurVerbindungvonLochplatte mit Spannmodul
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 45mm 0,25kg

2-ZP2801 Zentrierbuchse - nitriert 13,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Zentrierung in zweiAchsen,inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 31mm 0,06kg

2-ZP2802 Haltebuchse - nitriert 13,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Spann-undHaltefunktion, keineZentrierung, inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 31mm 0,06kg

2-ZP2803 Ausgleichsbuchse- nitriert 16,00 €
zurVerbindungvonKlemmbolzenmit Lochplatte,Zentrierung in einer Achse,inkl. Befestigungsmaterial
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 31mm 0,06kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

28
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www.siegmund.com/F-plates

4x ZP0010
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4x ZP0020
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4-ZP2810

4-ZP2820

1x ZP2801

1x ZP2801

2x ZP2802

2x ZP2802

4x ZP2800

4x ZP2800

4x ZP0010

4x ZP0020

1x ZP2803

1x ZP2803

2-284004.X7

2-281010.XD7.T1

1200mm

80
0m

m

1000mm

10
00

m
m

Nullpunktspannsystem

WeitereLochplattenonline:

Starter-Set manuell

Starter-Set pneumatisch

Im Set enthalten

Im Set enthalten
Nullpunktspannsystemmanuell
Klemmbolzen
Zentrierbuchse
Haltebuchse
Ausgleichsbuchse

308 €
statt 332€

Nullpunktspannsystempneumatisch
Klemmbolzen
Zentrierbuchse
Haltebuchse
Ausgleichsbuchse

1.051 €
statt 1.130€

LochplatteX8.7 1200x800x25 mm

Passende Lochplatten

BasicTischoberteil 1000x1000x25 mm

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.25mm

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.25mm

1.076 €

1.129 €
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Eigenschaften

Arbeiten mit Schablonen

Individuelle Höhe

Schnellspanner

Kostenbeispiel

• ModularesBaukastensystemfürmaximaleFlexibilität
• FürSystem16, 22und 28
• StetigeErweiterungdesProduktsortiments
• AlsBasisempfehlenwir SiegmundLochplatten,
SchweißtischeoderNutentische

• T-Nuten zumAnbringen von Schablonen,z.B.Laserschablonen,
3D-Druckteile, usw.

• AusrichtungderSchablonenerfolgt über Tischoberfläche

• BauteilhöhenwerdenüberLängeder AluProfile bestimmt
• Höheindividuell anpassbardurchkundenseitigen Zuschnitt
• AluProfil in festenLängenundalsStangenwareerhältlich

• SchnellesFixieren undLösen
• ErgonomischerGriff
• VerschiedeneAusführungenundGrößenerhältlich
• Mit standartisiertem Siegmund-Lochbild

ohneTisch,Lochplatte, Nullpunktspannsystem undLaserschablonen

Zubehör
15xBolzen 540 €

Spannsystem
2xAlu Profil 76mm,5xAluProfil 101mm,1xAluProfil 151mm,
4xDeckplatte, 8xGrundplatte, 86xSchrauben,
4xSchnellspanner,2xDistanzplatte 580 €

Aufbauzeit ca. 2,5 Stunden

Detaillierte Informationen
zudenProduktenunter:

30

BauenSieindividuelle Vorrichtungen für Ihre Klein- oder
Großseriein nur 1 bis3 Stunden.Mehr Produktivität,

weniger Rüstzeiten,hohe Wiederholgenauigkeit.

Neues Spannsystem

Arbeitenmit individuellen Schablonen–
egalobLaserteile oderausdem3D-Drucker.
DieSchablonenkönnen inder T-Nutmit
Vierkantmuttern undSchraubenamProfil
befestigt werden.

Wiegewohnt ist auchdasSiegmund
Vorrichtungssystemmit allenanderen
SiegmundProduktenkombinierbar.

AusAluProfilen undverschiedenenDeck-und
Grundplatten könnenSiesichIhre individuellen
Vorrichtungen zusammenstellen.Schnell,einfachund
kostengünstig kleine bisgroßeSerienproduzieren.

Kostenbeispiel: sieheSeite 31

EinfacheKombination mit Schablonen KompatibilitätVorrichtungen selbstbauen

Zum einfachen Erstellen von Serienvorrichtungen mit Schablonen
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Detaillierte Informationen
zumProduktaufbauunter:

Seite36

Seite37

Seite35

Seite35

Seite38/ 40 / 42

Seite115/ 143/ 183

Seite37

Seite37

KundenseitigesBeispiel

Seite39/ 41/ 43

Seite37

Seite37

Beispiel desfertigen Winkels

Schnellspanner

SchraubenM8x16

Deckplatte

Alu Profil 100 T

Lochplatte

Laserschablone

Schnellspannbolzen

Vierkantmuttern M8

SchraubenM8x12

Grundplatte

Gewindefurchende SchraubenM8x25

Gewindefurchende SchraubenM8x25

1 2 3

4 5 6

32

Höhe desWinkelsfestlegen Grundplatte befestigen Vierkantmuttern einsetzen

Deckplatte befestigen Zubehör montieren Vorrichtung festspannen

• Alu Profil auf die gewünschteHöheabsägen
• MindesthöheZuschnitt beachten(Seite35)
• Auf rechtwinklige Schnittkantenachten
• NachdemSägenProfil entgraten

Wirbieten auchzugeschnitteneund
fertig bearbeiteteProfile. (Seite35)

• Mit gewindefurchendenSchraubenam
AluProfil befestigen

• BeimEindrehender Schraubenentsteht
einGewinde imProfil

• Gewindeschneidennichterforderlich
• MaximalesDrehmoment:20Nm

• Vierkantmuttern in T-NutderAluProfileeinsetzen
• ZurBefestigung kundenseitiger Schablonen
(Materialstärke 5–6mm)oderwahlweiseauch
seitliche BefestigungvonSchnellspannernmit
M8x12-Schrauben

• Mit gewindefurchendenSchraubenam
AluProfil befestigen

• BeimEindrehender Schraubenentsteht
einGewinde imProfil

• Gewindeschneidennichterforderlich
• MaximalesDrehmoment:20Nm

• SchnellspannerdirektaufDeckplattemontieren
• Befestigung vonSchnellspannerauchüber
Adaptermöglich

• Befestigung vonZwingen,Winkeln, Anschlägen
undPrismen in16erSystembohrungmöglich

• Befestigung anLochplatte, Schweißtischoder
Nutentischmit Schnellspannbolzen

• BeiBedarf kundenspezifischeSchablonemit
SchraubeM8x12anVierkantmutter befestigen

Neues Spannsystem
Zum einfachen Erstellen von Serienvorrichtungen mit Schablonen
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282216Neues Spannsystem

Alu Profil 100 T
3T-NutenjeSeite, für M8Vierkantmuttern, AbstandT-Nut20mm,zurVerbindungvonGrund-undDeckplatte,AluProfil 2000mmfürkundenseitigen Zuschnitt,
Mindesthöhe Zuschnitt: System16:45 mm,System22:35 mm,System28:40 mm

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2-CS000172.1 T-Nut 76 mm 100mm 100mm 0,34kg 12,00 €
2-CS000172.2 T-Nut 101 mm 100mm 100mm 0,45kg 14,00 €
2-CS000172.3 T-Nut 126 mm 100mm 100mm 0,56kg 16,00 €
2-CS000172.4 T-Nut 151 mm 100mm 100mm 0,66kg 17,00 €
2-CS000172.5 T-Nut 176 mm 100mm 100mm 0,77kg 20,00 €
2-CS000172.6 T-Nut 201 mm 100mm 100mm 0,88kg 22,00 €
2-CS000172.7 T-Nut 226 mm 100mm 100mm 0,99kg 23,00 €
2-CS000172.8 T-Nut 251 mm 100mm 100mm 1,10kg 25,00 €
2-CS000172.9 T-Nut 276 mm 100mm 100mm 1,21kg 28,00 €
2-CS000176 T-Nut 500 mm 100mm 100mm 2,19kg 45,00 €

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Deckplatte 100 - nitriert 29,00 €
GewindebohrungenM8zurBefestigungvonSchnellspannern,BefestigungamProfil mit gewindefurchendenSchrauben,16erBohrungmittig
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
100mm 100mm 12mm 0,71kg

2-CS000183 Adapterplatte mit Lochbild für Schnellspanner- nitriert 18,00 €
Befestigungmit Senkbolzen160528,ermöglicht unabhängigesPositionierenvonSchnellspannern,fürSchnellspanner(Lochbild40x20mm/ 40x40mm/ 40mm)
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
70mm 70mm 12mm 0,41kg

2-CS000184 Adapterplatte ohne Lochbildfür Schnellspanner- nitriert 13,00 €
Befestigungmit Senkbolzen160528,Adapter für SchnellspannerandererHersteller, Bohrbild kannkundenseitig angebrachtwerden
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
70mm 70mm 12mm 0,44kg

2-CS000185.Set Set Distanzplatte 5 mm 5er Pack- Edelstahl 18,00 €
5Stück,als HöhenausgleichbeimEinsatzvonSchnellspannern,fürSchnellspanner(Lochbild 40x20mm/ 40x40mm/ 40mm)
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
59mm 59mm 5mm 0,60kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

2-CS000172 T-Nut 2.000 mm 100mm 100mm 8,74kg 150,00 €
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12mmCS000181
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www.siegmund.com/F-clampingsystem

Grundplatte auchoben undunten verwendbar

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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282216Neues Spannsystem

2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Set Gewindefurchende SchraubenM8x25 50er Pack 8,00 €
50Stück,zurVerbindungvonGrund-oderDeckplattenmit AluProfil
Gewicht:
1,00kg

2-CS009002 Set SchraubenM8x12 50er Pack 8,00 €
50Stück,zurBefestigungvonSchnellspannernundSchablonen(Materialstärke 5–6mm)in derNut
Gewicht:
0,60kg

2-CS009003 Set SchraubenM8x16 50er Pack 8,00 €
50Stück,zurBefestigung vonSchnellspannernanDeckplatten
Gewicht:
0,65kg

2-CS009004 Set Vierkantmuttern M8 50er Pack 3,00 €
50Stück,Nutensteine für AluProfile mit T-Nut
Gewicht:
0,35kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

40m
m

20m
m

40mm

40mm
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282216 Neues Spannsystem

2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Vertikalspanner 1800 30,00 €
ohneAdapter, Lochbild40x20mm,Öffnungswinkel:110°
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1,8kN 104mm 56mm 190mm 0,43kg

2-CS009084 Vertikalspanner 2200 33,00 €
ohneAdapter, Lochbild40x40mm,Öffnungswinkel:105°
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,2kN 151mm 58mm 220mm 0,70kg

2-CS009092 Horizontalspanner 1800 28,00 €
ohneAdapter,Lochbild40x20mm,mit geringererStörkontur im VergleichzuVertikalspanner,Öffnungswinkel:90°
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1,8kN 245mm 56mm - 0,43kg

2-CS009094 Horizontalspanner 3000 35,00 €
ohneAdapter,Lochbild40x40mm,mit geringererStörkontur im VergleichzuVertikalspanner,Öffnungswinkel:90°
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3kN 295mm 58mm - 0,73kg

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Schubstangenspanner 2500 41,00 €
ohneAdapter, Lochbild40mm
max.Haltekraft Länge:(a) Gewicht:
2,5kN 120mm 0,51kg

2-CS009093 Schubstangenspanner 4000 58,00 €
ohneAdapter, Lochbild40mm
max.Haltekraft Länge:(a) Gewicht:
4kN 180mm 1,00kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-clampingsystem
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16Neues Spannsystem

2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Grundplatte 100 radial - nitriert 22,00 €
radial positionierbar, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,fürBohrungsabstand50mm,stufenlosesVerdrehenum90°
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
100mm 100mm 12mm 0,57kg

2-CS160193 Grundplatte 100 linear links - nitriert 23,00 €
linear positionierbar links, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
100mm 100mm 12mm 0,64kg

2-CS160194 Grundplatte 100 linear rechts- nitriert 23,00 €
linear positionierbar rechts, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
100mm 100mm 12mm 0,64kg

MS=Materialstärke;

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Adapter mit LochbildØ 60 / 15 exzentrisch- brüniert 22,00 €
für Schnellspanner(Lochbild 40x20mm/ 40mm), fürSystembohrung16mm
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
25mm 60mm 15mm 0,36kg

2-160546.1 Spannbuchsefür M8-Gewinde 8,00 €
inkl. Schraube,O-RingzumEinsetzenderSchraubeentfernen, zurBefestigung vonSiegmundTeilenanGewindebohrungen
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
17mm 23mm - 0,02kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

d d d

cd

38

16

4x CS000176
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001.1

4-164004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS160794

4-CS1607924-CS160790

4-CS160793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS160192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0m

m

Neues Spannsystem

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

WeitereLochplattenonline:

Starter-Set 16

LochplatteX8.7 1200x800x12 mm
Die idealeGrundlagefür IhreVorrichtungen.

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

AluProfil 100T500 mm
Deckplatte100nitriert
Grundplatte100radial nitriert
SetGewindefurchende SchraubenM8x25 50er Pack
SetSchraubenM8x1250er Pack
SetSchraubenM8x1650er Pack
SetVierkantmuttern M850erPack

Im Set enthalten

381 €

661 €

409€statt

Bohrung Ø 16 mm

Vertikalspanner 1800 mit Adapter

Horizontalspanner1800 mit Adapter

Schubstangenspanner2500 mit Adapter

Schubstangenspanner4000 mit Adapter

48 €

46 €

59 €

74 €

Adapter CS160715.4,fürSystembohrung16mm

Adapter CS160715.4,fürSystembohrung16mm

Adapter CS160715.4,fürSystembohrung16mm

Adapter CS160715.4,fürSystembohrung16mm

Schnellspannermit Adapter
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22Neues Spannsystem

2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Grundplatte 170 radial - nitriert 53,00 €
radial positionierbar, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,fürBohrungsabstand50mm/ 100mm,stufenlosesVerdrehenum90°
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
170mm 170mm 18mm 2,59kg

2-CS220193 Grundplatte 170 linear links - nitriert 60,00 €
linear positionierbar links, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
170mm 170mm 18mm 2,81kg

2-CS220194 Grundplatte 170 linear rechts- nitriert 60,00 €
linear positionierbar rechts, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
170mm 170mm 18mm 2,81kg

MS=Materialstärke;

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Adapter mit LochbildØ 70 / 15 exzentrisch- brüniert 22,00 €
für Schnellspanner(Lochbild 40x20mm/ 40x40mm/ 40mm),für Systembohrung22mm
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
25mm 70mm 15mm 0,46kg

2-220546.1 Spannbuchsefür M8-Gewinde 12,00 €
inkl. Schraube,zurBefestigung vonSiegmundTeilenanGewindebohrungen
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
21mm 31mm - 0,05kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001.1

4-224004.P www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS2207914-CS220790

4-CS2207954-CS220794

4-CS220792 4-CS220793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS220192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0m

m

Neues Spannsystem

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

WeitereLochplattenonline:

Starter-Set 22

Lochplatte S355J2+N1200x800x18 mm
Die idealeGrundlagefür IhreVorrichtungen.

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.17–19mm

AluProfil 100T500 mm
Deckplatte100nitriert
Grundplatte170radial nitriert
SetGewindefurchende SchraubenM8x25 50er Pack
SetSchraubenM8x1250er Pack
SetSchraubenM8x1650er Pack
SetVierkantmuttern M850erPack

Im Set enthalten

496 €

707 €

534€statt

Bohrung Ø 22 mm

Vertikalspanner 1800 mit Adapter

Horizontalspanner1800 mit Adapter

Schubstangenspanner2500 mit Adapter

Vertikalspanner 2200 mit Adapter

Horizontalspanner3000 mit Adapter

Schubstangenspanner4000 mit Adapter

46 €

59 €

52 €

53 €

74 €

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Adapter CS220715.4,für Systembohrung22mm

Schnellspannermit Adapter

48 €
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28Neues Spannsystem

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N

2-CS280192 Grundplatte 175 radial - nitriert 49,00 €
radial positionierbar, zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,fürBohrungsabstand50mm/ 100mm,stufenlosesVerdrehenum90°, zumSpannenwerdenDistanzringe(Artikel-Nr. 800653.1.N)benötigt

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
175mm 175mm - 15mm 2,06kg

2-CS280193 Grundplatte 175 linear links - nitriert 56,00 €
linear positionierbar links,zurBefestigunganAluProfil mit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar,zumSpannenwerdenDistanzringe (Artikel-Nr. 800653.1.N)benötigt
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
175mm 175mm - 15mm 2,23kg

2-CS280194 Grundplatte 175 linear rechts- nitriert 56,00 €
linear positionierbar rechts,zurBefestigunganAluProfilmit gewindefurchenderSchraube,stufenlosverschiebbar,zumSpannenwerdenDistanzringe(Artikel-Nr. 800653.1.N)benötigt
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
175mm 175mm - 15mm 2,23kg

2-800653.1.N Distanzring für Premium Light 4er Pack - nitriert 9,00 €
AbstandsflächezwischenzweiSpannelementen,wird zumSpannenaufMaterialstärke 15mmmit Bolzen280511 benötigt, Lieferumfang:4Stück
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
- - 40mm 10mm 0,04kg

MS=Materialstärke;

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Adapter mit LochbildØ 70 / 15 exzentrisch- brüniert 22,00 €
für Schnellspanner(Lochbild 40x20mm/ 40x40mm/ 40mm),für Systembohrung28mm
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
30mm 70mm 15mm 0,48kg

2-CS280715.5 Adapter mit LochbildØ 70 / 40 exzentrisch- brüniert 30,00 €
für Schnellspanner(Lochbild 40x20mm/ 40x40mm/ 40mm),für Systembohrung28mm
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
55mm 70mm 40mm 1,20kg

2-280546.5 Spannbuchsefür M8-Gewinde inkl. Schraube16 mm 16,00 €
inkl. Schraube,zurBefestigung vonSiegmundTeilenanGewindebohrungen
Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
28mm 40mm - 0,11 kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

d

b

a
d

b

a
d

b

a

c
d c

d
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28

4x CS000176
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.1.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001.1

4-804004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS280794

4-CS280792

4-CS280790 4-CS280791

4-CS280795

4-CS280793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS280192 2x 800653.1.N

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0m

m

Neues Spannsystem

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

WeitereLochplattenonline:

Starter-Set 28

Lochplatte Premium Light 1200x800x15 mm
Die idealeGrundlagefür IhreVorrichtungen.

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.15mm

AluProfil 100T500 mm
Deckplatte100nitriert
Grundplatte175radial nitriert
Distanzring 4erPack
SetGewindefurchende SchraubenM8x25 50er Pack
SetSchraubenM8x1250er Pack
SetSchraubenM8x1650er Pack
SetVierkantmuttern M850erPack

Im Set enthalten

500 €

706 €

538€statt

Bohrung Ø 28 mm

Vertikalspanner 1800 mit Adapter

Horizontalspanner1800 mit Adapter

Schubstangenspanner2500 mit Adapter

Vertikalspanner 2200 mit Adapter

Horizontalspanner3000 mit Adapter

Schubstangenspanner4000 mit Adapter

48 €

46 €

59 €

52 €

53 €

74 €

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Adapter CS280715.4,für Systembohrung28mm

Schnellspannermit Adapter



www.siegmund.com/F-plasma

150 350 550 750 950
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Stahl S355J2+N
+ Plasmanitrierung

Werkzeugstahl X8.7
+ Plasmanitrierung

Werkzeugstahl X8.8
+ Plasmanitrierung

DiePlasmanitrierung undanschließendeBAR-Beschichtung
schützt vorKratzern,KorrosionundSchweißperlen.

hochwertiger Stahl S355J2+N
+ Plasmanitrierung

Durchgehärteter Werkzeugstahl
ausSonderlegierung Siegmund X8.7
+ Plasmanitrierung

Durchgehärteter Werkzeugstahl
ausSonderlegierung Siegmund X8.8
+ Plasmanitrierung

ca.450–750Vickers

ca.450–850Vickers

ca.500–900Vickers

Oberflächenhärte

Circa-Angaben inVickers

BAR-Beschichtung

BAR-Beschichtung

Eisennitrid

Eisennitrid

Übergangsbereich

Übergangsbereich

BAR-Beschichtung

BAR-Beschichtung

Eisennitrid

Eisennitrid

Übergangsbereich

Übergangsbereich

Durchgehärteter
Werkzeugstahlaus
Sonderlegierung Siegmund X8.7

BAR-Beschichtung

BAR-Beschichtung

Eisennitrid

Eisennitrid

Übergangsbereich

Übergangsbereich

Durchgehärteter
Werkzeugstahlaus
Sonderlegierung Siegmund X8.8

Hochwertiger
Stahl S355J2+N

WeitereInformationen:

System16Basic750
System16Professional 750
System22Professional 750
System22Lochplatten
System28Professional 750

System16Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System16Lochplatten
System22Extreme 8.7+ Extreme8.7 PLUS
System28Basic8.7
System28Extreme 8.7
System28Nutentisch Hexagon
System28Lochplatten PremiumLight

System28Extreme 8.8 PLUS

Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

150 250 350 450
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Materialien

Stahl S355J2+N
(ohne Plasmanitrierung)

DiehoheGrundhärte ist die entscheidendeHärteundermöglicht eine
hoheSchlagfestigkeit undeine langeLebensdauerdesSchweißtisches.

hochwertiger Stahl S355J2+N

Durchgehärteter Werkzeugstahl
ausSonderlegierung Siegmund X8.7

Durchgehärteter Werkzeugstahl
ausSonderlegierung Siegmund X8.8

ca.165–220Vickers

ca.280–340Vickers

ca.360–420Vickers

Grundhärte

Härtevergleich

Circa-Angaben inVickers

Zeigt dieVerbesserungen derEigenschaften
in den letzten Jahren.

Grundvoraussetzungfür eine hohe
Härte und eine lange Lebensdauerist

dasvon uns verwendete Material.

hochwertiger
Stahl S355J2+N

System28Basic750SiegmundSchweißtischeundLochplatten

Lebensdauer

Erhaltder Ebenheitnachstarker Beanspruchung

Ebenheit im neuenZustand

Punktlast

Korrosionsbeständigkeit

SchutzgegenSchweißspritzer

Kratzfestigkeit

Schlagfestigkeit

Oberflächenhärte

GrundhärteMaterialien im Vergleich

EntscheidenSiesichfür einen SiegmundTisch
undsparenSiebaresGeld.Dankder TopQualität
unsererSchweißtischeerhalten SieeinWerkzeug,
mit demSiewesentlichpräziserundmit
geringererFehlerquotearbeiten können.

Mit unsererBewertungmöchtenwir Ihnen
denVergleichder verschiedenenMaterialien
erleichtern undSiebei derWahl für den richtigen
Schweißtischunterstützen.

Für jede Anwendung die passendeArbeitsgrundlage



System 16 EXTREME8.7 System 16 EXTREME8.7 PLUS

Ø 16 mm

• ProfessionalExtreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:

Material Material

Eigenschaften Eigenschaften

• BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange100mm
• BohrungenSeitenwangeim Diagonalraster
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

• BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange150mm
• BohrungenSeitenwange3Reihenmit 25mmAbstand,
2Reihenmit 50mmAbstand

• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

Beispiel1500x1000mm
Beispiel1500x1000mm2.474 €
2.721 €

Schweißtische

• BohrungØ 16 mm • BohrungØ 16 mm

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.11,5–13mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

• Materialstärke ca.11,5–13mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

16

System 16 PROFESSIONAL750System16 BASIC

• Basic750: • Professional750:

Schweißtische

MaterialMaterial

EigenschaftenEigenschaften

• BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange100mm
• BohrungsabstandSeitenwange25mm
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

• BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange50mm
• BohrungsabstandSeitenwange50mm
• Konstruktion durchRippenverstärkt

Fürfiligrane Anwendungen

Beispiel1500x1000mm

1.849 €
Beispiel1500x1000mm

2.151 €

• BohrungØ 16 mm • BohrungØ 16 mm

hochwertiger StahlS355J2+N+Plasmanitrierung hochwertiger StahlS355J2+N+Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.11,5–13mm • Materialstärke ca.11,5–13mm

16



Ø 16 mm
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Bohrung Ø16 mm
BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
HöheSeitenwange50mm
BohrungsabstandSeitenwange50mm
Materialstärke ca.11,5–13mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Winkel Winkel Winkel Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert

160108.N 160110.N 160162.N 163999
4x 2x 1x 873 €
4x 4x 2x 1x 1.447 €

zzgl. 172€Verpackung / Transport (DE)

gratis

2.972 €

Schweißtischinklusive Zubehör:

statt 3.196€

2-161990.1

Basic
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35–125 mm

Basic750

180 mm

180 mm
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Die preiswerte Lösung

Schweißtische

1000 x 1000 mm 1.326€ 172€4Füße| ca. 183 kg 4-161010.P

1200 x 800 mm 1.326€ 172€4Füße| ca. 173 kg 4-161025.P

1200 x 1200 mm 1.728€ 197€4Füße| ca. 242 kg 4-161015.P

1500 x 1000 mm 1.849 € 197€4Füße| ca. 244 kg 4-161035.P

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Kompatibilität: DasgesamteZubehör vonSiegmundSystem16kannauchfür BasicSystem16verwendet werden.
Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.

Tischgröße Verpackung /
Transport (DE)Stahl S355J2+N

50x50 mmRaster

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Sets

Zwinge Bolzen Anschlag
Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert
Artikel-Nr. 160610 160511 160420.N
Basic-Set 1: 4-161200 4x 12x 8x
Basic-Set 2: 4-161300 8x 16x 10x

Tischfüße

Artikel-Nr. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Traglast pro Fuß 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Arbeitshöhe 850mm 600–1000mm 850mm 650–950mm 850mm
Feinjustierung 50mm 40mm 30mm 30mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive

Hinweis Lenkrolle: WegenKippgefahrnichtzulässigbei1200x800 mmTisch.
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55 € 92 €62 € 65 €

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Weitere STBoxensieheSeite 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System16

1500x 1000x 100mm
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Bohrung Ø16 mm
BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
HöheSeitenwange100mm
BohrungsabstandSeitenwange25mm
Materialstärke ca.11,5–13mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 207 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.067 €
6x 2x 1x 1.908 €
8x 2x 1 x+ 1 x 1x 2.826 €
10x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 4.293 €
12x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.670 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

4.171 €
statt 4.485€

PROFESSIONAL750

2-160990.1

Professional 750

180 mm

180 mm
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Fürfiligrane Anwendungen

Schweißtische

1200 x 1200 mm 2.029€ 207€4Füße| ca. 261 kg 4-160015.P

1500 x 1000 mm 2.151€ 207€4Füße| ca. 281 kg 4-160035.P

2000 x 1000 mm 2.869 € 269€4Füße| ca. 354 kg 4-160020.P

2400 x 1200 mm 3.931€ 439€6Füße| ca. 503 kg 4-160030.P

3000 x 1500 mm 5.172€ 558€6Füße| ca. 758 kg 4-160040.P

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Traglast pro Fuß 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–1050mm 850mm 700–1000mm 850mm
Feinjustierung 40mm 40mm 40mm 30mm 30mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Anschlag Anschlag Winkel
Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert brüniert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
Set 1: 4-163100 4x 12x 4x 4x
Set 2: 4-163200 6x 2x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-163400 10x 4x 8x 30 x 8x 10x 10x
Set 5: 4-163500 12x 6x 8x 36 x 8x 12x 12x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Stahl S355J2+N
50x50 mmRaster

Verpackung /
Transport (DE)

55 € 61 € 92 € 64 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

16



Ø 16 mm
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Bohrung Ø16 mm
BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
HöheSeitenwange100mm
BohrungenSeitenwangeimDiagonalraster
Materialstärke ca.11,5–13mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 269 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.067 €
6x 2x 1x 1.908 €
8x 2x 1 x+ 1 x 1x 2.826 €
10x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 4.293 €
12x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.670 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

6.049 €
statt 6.504€

GRATISGRATIS

EXTREME8.7

2-160990.1

ProfessionalExtreme 8.7
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Fürfiligrane Anwendungen

Schweißtische

1000 x 500 mm 1.354€ 160€4Füße| ca. 126 kg 4-160005.X7D

1000 x 1000 mm 1.793€ 172€4Füße| ca. 192 kg 4-160010.X7D

1200 x 800 mm 1.916€ 172€4Füße| ca. 193 kg 4-160025.X7D

1200 x 1200 mm 2.352€ 207€4Füße| ca. 259 kg 4-160015.X7D

1500 x 1000 mm 2.474€ 207€4Füße| ca. 279 kg 4-160035.X7D

1500 x 1500 mm 3.294 € 221€4Füße| ca. 394 kg 4-160050.X7D

2000 x 1000 mm 3.244 € 269€4Füße| ca. 351 kg 4-160020.X7D

2000 x 1200 mm 3.897 € 319€4Füße| ca. 412 kg 4-160060.X7D

2400 x 1200 mm 4.569 € 439€6Füße| ca. 499 kg 4-160030.X7D

3000 x 1500 mm 5.702€ 558€6Füße| ca. 753 kg 4-160040.X7D

4000 x 2000 mm 9.382 € 825€
8Füße| ca. 1.255 kg 4-160055.X7D

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Traglast pro Fuß 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–1050mm 850mm 700–1000mm 850mm
Feinjustierung 40mm 40mm 40mm 30mm 30mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtischemit6bzw. 8Füßen.WegenKippgefahrnicht empfehlenswertfür 1000x500 mmund 1200x800 mm.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Anschlag Anschlag Winkel
Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert brüniert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
Set 1: 4-163100 4x 12x 4x 4x
Set 2: 4-163200 6x 2x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-163400 10x 4x 8x 30 x 8x 10x 10x
Set 5: 4-163500 12x 6x 8x 36 x 8x 12x 12x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.7
50x50 mmRaster

Verpackung /
Transport (DE)

55 € 61 € 92 € 64 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:

16



Ø 16 mm
offerspecial

System16

2400 x 1200x 150mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Bohrung Ø16 mm
BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
HöheSeitenwange150mm
BohrungenSeitenwange3Reihenmit 25mmAbstand,
2Reihenmit 50mmAbstand
Materialstärke ca.11,5–13mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 439 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.067 €
6x 2x 1x 1.908 €
8x 2x 1 x+ 1 x 1x 2.826 €
10x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 4.293 €
12x 4x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.670 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

8.174 €
statt 8.789€

GRATISGRATIS

EXTREME8.7 PLUS

2-162990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS

180 mm
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Fürfiligrane Anwendungen

Schweißtische

1200 x 1200 mm 2.612€ 207€4Füße| ca. 287 kg 4-160015.X7PL

1500 x 1000 mm 2.721€ 207€4Füße| ca. 313 kg 4-160035.X7PL

2000 x 1000 mm 3.611€ 269€4Füße| ca. 397 kg 4-160020.X7PL

2400 x 1200 mm 5.075€ 439€6Füße| ca. 553 kg 4-160030.X7PL

3000 x 1500 mm 6.297 € 558€6Füße| ca. 850 kg 4-160040.X7PL

4000 x 2000 mm 10.372€ 825€
8Füße| ca. 1.457 kg 4-160055.X7PL

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Traglast pro Fuß 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Arbeitshöhe 850mm 1000mm 700–1100mm 850mm 750–1050mm 850mm
Feinjustierung 40mm 40mm 40mm 30mm 30mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Anschlag Anschlag Winkel
Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert brüniert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
Set 1: 4-163100 4x 12x 4x 4x
Set 2: 4-163200 6x 2x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-163400 10x 4x 8x 30 x 8x 10x 10x
Set 5: 4-163500 12x 6x 8x 36 x 8x 12x 12x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.7
50x50 mmRaster

Verpackung /
Transport (DE)

55 € 60 € 92 € 62 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:

16



System 22 EXTREME8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS:

Material

Eigenschaften

• BohrungenOberflächeim Diagonalraster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange250mm
• BohrungenSeitenwange4Reihenmit 50mmAbstand
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

Beispiel1500x1000mm

2.931 €

• BohrungØ 22 mm

• Materialstärke ca.17–19mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung

100%Wiederholbarkeit

KeinSchweißverzug

GeringeRüstzeit/ Zeitersparnis

Hochbelastbar

ProblemlosesSpannenin jedemPunkt

SchnelleReaktionsmöglichkeit beiÄnderungen

GleicheGrundlagefür jedesProjekt

GeringeFehlerquote

Deutlichweniger Nacharbeit

Ihr Vorteil mit einem Siegmund
Schweiß- und Spanntisch:

System 22 EXTREME8.7System 22 PROFESSIONAL750

• Professional750: • ProfessionalExtreme 8.7:

Schweißtische

MaterialMaterial

EigenschaftenEigenschaften

• BohrungenOberflächeim Diagonalraster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange150mm
• BohrungsabstandSeitenwange50mm
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

• BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange150mm
• BohrungsabstandSeitenwange50mm
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

Stabiler als System16, Preiswerter als System28

Beispiel1500x1000mm

2.282 €
Beispiel1500x1000mm

2.653 €

hochwertiger StahlS355J2+N+Plasmanitrierung
• Materialstärke ca.17–19mm

• BohrungØ 22 mm • BohrungØ 22 mm

• Materialstärke ca.17–19mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung

22



Ø 22 mm
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BohrungØ22 mm
BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
HöheSeitenwange150mm
BohrungsabstandSeitenwange50mm
Materialstärke ca.17–19mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 332 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2x 2x 1x 1.485 €
4x 2x 1x 2.582 €
6x 2x 1x 3.472 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.743 €
10x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.307 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

5.074 €
statt 5.456€
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Stabiler als System16, Preiswerter als System28

Schweißtische

1000 x 1000 mm 1.756€ 308 €4Füße| ca. 301 kg 4-220010.P

1200 x 1200 mm 2.264 € 332€4Füße| ca. 395 kg 4-220015.P

1500 x 1000 mm 2.282 € 332€4Füße| ca. 420 kg 4-220035.P

1500 x 1500 mm 3.228 € 357€4Füße| ca. 585 kg 4-220050.P

2000 x 1000 mm 2.888 € 344 €4Füße| ca. 529 kg 4-220020.P

2400 x 1200 mm 3.724€ 439€6Füße| ca. 740 kg 4-220030.P

3000 x 1500 mm 5.430 € 558€6Füße| ca. 1.097 kg 4-220040.P

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Traglast pro Fuß 1500kg 1500kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–950mm 700–1050mm 850mm 750–1000mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag Anschlag
Material brüniert/ nitriert nitriert brüniert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
Set 1: 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
Set 3: 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
Set 4: 4-223400 12x 8x 8x 30 x 8x 10x 10x 2x 2x
Set 5: 4-223500 14x 10x 8x 30 x 8x 12x 12x 4x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Stahl S355J2+N
100x100 mmRaster

Verpackung /
Transport (DE)

68 € 69 € 95 € 114 € 65 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich:

22



Ø 22 mm offerspecial

System22

2400 x 1200x 150mm

ProfessionalExtreme 8.7

4-228230.XD7
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BohrungØ22 mm
BohrungenOberfläche imDiagonalraster
HöheSeitenwange150mm
BohrungsabstandSeitenwange50mm
Materialstärke ca.17–19mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 439 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2x 2x 1x 1.485 €
4x 2x 1x 2.582 €
6x 2x 1x 3.472 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.743 €
10x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.307 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

8.197 €
statt 8.814€

System 22 EXTREME8.7

2-220990.1

ProfessionalExtreme 8.7
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Stabiler als System16, Preiswerter als System28

Schweißtische

1000 x 1000 mm 2.036 € 308 €4Füße| ca. 295 kg 4-220010.XD7

1200 x 800 mm 2.032€ 308 €4Füße| ca. 291 kg 4-220025.XD7

1200 x 1200 mm 2.628€ 332€4Füße| ca. 387 kg 4-220015.XD7

1500 x 1000 mm 2.653€ 332€4Füße| ca. 412 kg 4-220035.XD7

1500 x 1500 mm 3.755€ 357€
4Füße| ca. 573 kg 4-220050.XD7

2000 x 1000 mm 3.356 € 344 €4Füße| ca. 519 kg 4-220020.XD7

2000 x 1200 mm 3.923€ 357€4Füße| ca. 602 kg 4-220060.XD7

2000 x 2000 mm 5.496 € 393€4Füße| ca. 929 kg 4-220045.XD7

2400 x 1200 mm 4.346 € 439€6Füße| ca. 725 kg 4-220030.XD7

3000 x 1500 mm 6.345 € 558€6Füße| ca. 1.073 kg 4-220040.XD7

4000 x 2000 mm 10.549€ 825€8Füße| ca. 1.807 kg 4-220055.XD7

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Traglast pro Fuß 1500kg 1500kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–950mm 700–1050mm 850mm 750–1000mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag Anschlag
Material brüniert/ nitriert nitriert brüniert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
Set 1: 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
Set 3: 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
Set 4: 4-223400 12x 8x 8x 30 x 8x 10x 10x 2x 2x
Set 5: 4-223500 14x 10x 8x 30 x 8x 12x 12x 4x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.7
Diagonalraster

Verpackung /
Transport (DE)

68 € 69 € 95 € 114 € 65 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

22



Ø 22 mm offerspecial

System22

2000 x 1000x 250mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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BohrungØ22 mm
BohrungenOberfläche imDiagonalraster
HöheSeitenwange250mm
BohrungenSeitenwange4Reihenmit 50mmAbstand
Materialstärke ca.17–19mm

zzgl. 344 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2x 2x 1x 1.485 €
4x 2x 1x 2.582 €
6x 2x 1x 3.472 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 1x 5.743 €
10x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.307 €

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

8.449 €
statt 9.085€

GRATISGRATIS

EXTREME8.7 PLUS

2-222990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Stabiler als System16, Preiswerter als System28

Schweißtische

1200 x 1200 mm 2.904 € 332€4Füße|ca. 459 kg 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 mm 2.931€ 332€4Füße| ca. 493 kg 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 mm 3.709€ 344 €4Füße| ca. 622 kg 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 mm 4.769€ 439€6Füße| ca. 849 kg 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 mm 7.304€ 558€6Füße| ca. 1.267 kg 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 mm 11.570€ 825€8Füße| ca. 2.115 kg 4-220055.XD7PL

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Traglast pro Fuß 1500kg 1500kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500kg
Arbeitshöhe 850mm 1050mm 750–1050mm 800 –1150mm 850mm 850–1100mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag Anschlag
Material brüniert/ nitriert nitriert brüniert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
Set 1: 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
Set 3: 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
Set 4: 4-223400 12x 8x 8x 30 x 8x 10x 10x 2x 2x
Set 5: 4-223500 14x 10x 8x 30 x 8x 12x 12x 4x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.7
Diagonalraster

Verpackung /
Transport (DE)

Weitere STBoxensieheSeite 212

68 € 69 € 93 € 114 € 64 €

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:

22



Ø 28 mm

System 28 EXTREME8.8 PLUSSystem 28 EXTREME8.7

• ProfessionalExtreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS:

MaterialMaterial

EigenschaftenEigenschaften

• BohrungenOberflächeim Diagonalraster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange300mm
• BohrungenSeitenwange3Reihenmit 50mmAbstand,
2Reihenmit 100mmAbstand

• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

• BohrungenOberflächeim Diagonalraster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange200mm
• BohrungenSeitenwangeim Diagonalraster
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

UnsereBestsellerProfessionalExtreme 8.7 und 8.8:
Außergewöhnliche Härte und eine lange Lebensdauer

Beispiel1500x1000mm

3.982 € Beispiel1500x1000mm

4.448 €

Schweißtische

• BohrungØ 28 mm • BohrungØ 28 mm

• Materialstärke ca.24,5–27mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

• Materialstärke ca.24,5–27mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.8+Plasmanitrierung

28

System 28 PROFESSIONAL750System28 BASIC

• Basic750: • Professional750:

• Basic750:

• Basic8.7:

• Basic8.7:

Schweißtische

MaterialMaterial

Eigenschaften
Eigenschaften

FürschwereAnwendungen

Beispiel Basic8.71500x1000mm

1.681 €
Beispiel1500x1000mm

3.226 €

BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
BohrungenOberfläche imDiagonalraster

• BohrungØ 28 mm
• BohrungØ 28 mm

• Materialstärke ca.24,5–27mm

• Materialstärke ca.24,5–27mm
hochwertiger StahlS355J2+N hochwertiger StahlS355J2+N+Plasmanitrierung

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung

• Abgerundete EckenundKanten
• M12-Gewindean4Seitenalle 200mm
• 8x45° Fasefür Tischfußbefestigung

• BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
• Ecken,Kantenund Bohrungenabgerundet
• HöheSeitenwange200mm
• BohrungsabstandSeitenwange50mm
• InklusiveSkalierungauf derOberfläche
• Konstruktion durchRippenverstärkt

28
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BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche imDiagonalraster
bzw. 100x100mmRaster
Materialstärke ca.24,5–27mm
M12-Gewindean4Seitenalle 200mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Winkel Gewindebolzen Anschlag Zubehör-Set
nitriert brüniert verzinkt

280162.N 280543 160415 283999
8x 8x 1x 1.149 €
8x 8x 1x 1.584 €

4x 8x 8x 1x 2.768 €

Seitenanschläge

zzgl. 234 €Verpackung / Transport (DE)

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

3.205 €
statt 3.446€

GRATISGRATIS
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Die preiswerte Lösung

Schweißtische

1000 x 1000 mm 1.381€ 234 €4Füße| ca. 236 kg 4-281010.XD7

1200 x 800 mm 1.375€ 234 €4Füße| ca. 229 kg 4-281025.XD7

1200 x 1200 mm 1.398€ 1.670€ 269€4Füße| ca. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 mm 1.417€ 1.681€ 269€4 Füße| ca. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 mm 1.820€ 2.170€ 291€5Füße| ca. 442 kg 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 mm 2.059€ 2.458 € 308 €5Füße| ca. 527 kg 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 mm 2.317€ 2.777€ 439€6Füße| ca. 636 kg 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 mm 3.202 € 3.847 € 558€6 Füße| ca. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischgröße Verpackung /
Transport (DE)Stahl S355J2+N

100x100 mmRaster
Werkzeugstahl X8.7

Diagonalraster

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Sets

Zwinge Bolzen Anschlag Winkel
Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 280604 280511 280420.N 280110.N
Basic-Set 1: 4-281200 4x 8x 6x 2x
Basic-Set 2: 4-281300 8x 12x 8x 4x
Basic-Set 3: 4-281400 10x 18x 10x 6x

Tischfüße

Artikel-Nr. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Traglast pro Fuß 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Arbeitshöhe 850mm 600–1000mm 850mm 650–950mm 850mm
Feinjustierung 50mm 40mm 30mm 30mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6Füßen.
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55 € 92 €62 € 65 €

Basic8.7: mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Kompatibilität: DasgesamteZubehör vonSiegmundSystem28kannauchfür BasicSystem28verwendet werden. Weitere STBoxensieheSeite 212
Hinweis281020 / 281060: Auslieferungerfolgtmit4Füßen

Ohne Plasmanitrierung: KeinSchutzvorRost,KratzernundSchweißspritzern.
Schutzvor Schweißspritzer-Anhaftung wird nur durch EinsatzvonAntihaft-Schweißschutzspray gegeben.

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung
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BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
HöheSeitenwange200mm
BohrungsabstandSeitenwange50mm
Materialstärke ca.24,5–27mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 332 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2x 2x 1x 1.842 €
4x 2x 2x 1x 3.250 €
6x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 4.690 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.377 €
12x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 8.998 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

5.888 €
statt 6.247€

GRATISGRATIS
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FürschwereAnwendungen

Schweißtische

1000 x 1000 mm 2.321€ 308 €4Füße| ca. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 2.315€ 308 €4 Füße| ca. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 3.137€ 332€4 Füße| ca. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 3.226 € 332€4Füße| ca. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 4.288 € 357€
4Füße| ca. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 3.823 € 363€4Füße| ca. 730 kg 4-280020.P

2000 x 1200 mm 4.376€ 357€4Füße| ca. 843 kg 4-280060.P

2000 x 2000 mm 6.763€ 393€4 Füße| ca. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 4.925€ 439€4Füße| ca. 986 kg 4-280030.P

3000 x 1500 mm 7.223€ 558€6Füße| ca. 1.517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 10.994 € 825€8Füße| ca. 2.501 kg 4-280055.P

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Traglast pro Fuß 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–900mm 750–1100mm 850mm 750–950mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag
Material nitriert nitriert nitriert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
Set 1: 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-283400 14x 10x 6x 30 x 8x 10x 10x 4x
Set 5: 4-283500 14x 10x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Stahl S355J2+N
100x100 mmRaster

Verpackung /
Transport (DE)

78 € 80 € 101 € 131 € 64 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich:
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BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche imDiagonalraster
HöheSeitenwange200mm
BohrungenSeitenwangeimDiagonalraster
Materialstärke ca.24,5–27mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 439 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2x 2x 1x 1.842 €
4x 2x 2x 1x 3.250 €
6x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 4.690 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.377 €
12x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 8.998 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

10.499 €
statt 11.262€

GRATISGRATIS

EXTREME8.7
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FürschwereAnwendungen

Schweißtische

1000 x 1000 mm 2.898 € 308 €4 Füße| ca. 400 kg 4-280010.XD7D

1200 x 800 mm 2.891 € 308 €4Füße| ca. 392 kg 4-280025.XD7D

1200 x 1200 mm 3.703€ 332€4Füße|ca. 521 kg 4-280015.XD7D

1500 x 1000 mm 3.982 € 332€4Füße| ca. 554 kg 4-280035.XD7D

1500 x 1500 mm 5.231 € 357€
4Füße| ca. 767 kg 4-280050.XD7D

2000 x 1000 mm 4.724€ 363€4Füße| ca. 699 kg 4-280020.XD7D

2000 x 1200 mm 5.331€ 357€4 Füße| ca. 806 kg 4-280060.XD7D

2000 x 2000 mm 8.137€ 393€4Füße| ca. 1.240 kg 4-280045.XD7D

2400 x 1200 mm 6.039 € 439€4Füße| ca. 947 kg 4-280030.XD7D

3000 x 1500 mm 8.666 € 558€6Füße| ca. 1.425 kg 4-280040.XD7D

4000 x 2000 mm 13.463 € 825€8 Füße| ca. 2.384 kg 4-280055.XD7D

4800 x 2400 mm 19.422€ aufAnfrage
11 Füße| ca. 3.275 kg 4-280065.XD7D

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Traglast pro Fuß 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–900mm 750–1100mm 850mm 750–950mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag
Material nitriert nitriert nitriert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
Set 1: 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-283400 14x 10x 6x 30 x 8x 10x 10x 4x
Set 5: 4-283500 14x 10x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.7
Diagonalraster

Verpackung /
Transport (DE)

78 € 80 € 101 € 131 € 64 €

* Artikel-Verfügbarkeit: www.siegmund.com/F-tableX728

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung
oder mit 100x100 mm Rastererhältlich:
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BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche imDiagonalraster
HöheSeitenwange300mm
BohrungenSeitenwange3Reihenmit 50mmAbstand,
2Reihenmit 100mmAbstand
Materialstärke ca.24,5–27mm

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

zzgl. 363 €Verpackung / Transport (DE)

Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2x 2x 1x 1.842 €
4x 2x 2x 1x 3.250 €
6x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 4.690 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.377 €
12x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 8.998 €

gratis

Schweißtischinklusive Zubehör:

11.606 €
statt 12.282€

GRATISGRATIS

EXTREME8.8 PLUS
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FürschwereAnwendungen

Schweißtische

1200 x 1200 mm 4.124€ 332€4Füße| ca. 612 kg 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 mm 4.448 € 332€4Füße| ca. 655 kg 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 mm 5.809 € 357€
4Füße| ca. 901 kg 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 mm 5.246 € 363€4Füße| ca. 826 kg 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 mm 6.669 € 439€4Füße| ca. 1.102 kg 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 mm 9.536€ 558€6Füße| ca. 1.656 kg 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 mm 14.713€ 825€8Füße| ca. 2.746 kg 4-280055.XD8PL

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen6000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Tischfüße

Artikel-Nr. 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Traglast pro Fuß 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Arbeitshöhe 850mm 1050mm 750–1000mm 850–1200mm 850mm 850–1050mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.
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Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag
Material nitriert nitriert nitriert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
Set 1: 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-283400 14x 10x 6x 30 x 8x 10x 10x 4x
Set 5: 4-283500 14x 10x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x

Sets

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischgröße Werkzeugstahl X8.8
Diagonalraster

Verpackung /
Transport (DE)

78 € 80 € 99 € 131 € 61 €

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Alle Tischesind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich:

28
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28Nutentisch Hexagon

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Nutenstein Hexagon Standard - nitriert 7,00 €
mit M12-Gewinde,BefestigungvonZubehörmit M12Schraube,durchseitlichesEinbringen in dieNutandie gewünschtePositionsetzen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
25mm 30mm 14mm 0,06kg

2-HN280547.1 Nutenstein Hexagon drehbar - nitriert 9,00 €
BefestigungvonZubehörmit M12Schraube,ermöglicht Platzierenin derNut vonoben,verspanntsichinder NutbeimDrehenin Befestigungsrichtungder Schraube
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
40mm 30mm 14mm 0,04kg

2-HN280547.2 Nutenstein Hexagon lang - nitriert 9,00 €
mit M12-Gewinde, für Kreuznutenempfohlen, kannanKreuzungenvonKreuznutentischengespanntwerden
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
40mm 30mm 14mm 0,08kg

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adapter für Schraubzwingen - nitriert 16,00 €
inkl. Schraube,zurKombination vonSchraubzwingenmit Nutensteinen Hexagon
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
44mm 45mm 0,34kg

2-280546.4 Spannbuchsefür M12-Gewinde inkl. Schraube50 mm - brüniert 16,00 €
inkl. Schraube,speziell zurBefestigungvonSiegmundTeilenmit Nutensteinen Hexagon
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
28mm 40mm 0,14kg

4-HN283999 Zubehör-Set Nutentisch Hexagon 92,00 €
Gratiszu jedemNutentisch Hexagon,Lieferumfang:4xHN280547,4x280546.4
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 0,80kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

HN280602

280546.4

HN280547

HN280547.1

www.siegmund.com/F-hexagontable

• ProfessionalExtreme 8.7:

74

Nutentisch Hexagon

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

ZusätzlichzurBefestigung indenSystembohrungenbieten dieNuteneine
stufenloseFixierung derSpannmittel. Alle SiegmundZubehörteile System28
sindmit demNutentischHexagonkompatibel. Auchdiebeliebte Siegmund
STBoxlässtsichproblemlos befestigen.

Flexibel Spannen mit vielen Möglichkeiten

Vereint die Vorteile einesSchweißtischesmit denen eines
Nutentischesin einem Produkt. Profitieren Sievon vielfältigen

Spannmöglichkeitenund maximaler Flexibilität.

Material

Eigenschaften

• mit Quernutin Hexagon-Form
• HexagonNutAbstand100mm
• BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
• BohrungenSeitenwangeim Diagonalraster
• HöheSeitenwange200mm
• Konstruktion durchRippenverstärkt

• BohrungØ 28 mm

• Materialstärke ca.24,5–27mm
• Seitenwangeaushochwertigem Stahl S355J2+N+Plasmanitrierung

DurchgehärteterWerkzeugstahlX8.7+Plasmanitrierung

28
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HexagonNut Abstand 100mm
BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
HöheSeitenwange200mm
BohrungenSeitenwangeimDiagonalraster
Materialstärke ca.24,5–27mm

zzgl. 332 €Verpackung / Transport (DE)

=Artikel wird auf Lagerproduziert ○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Winkel Winkel Winkel Drehwinkel Winkel Winkel Werkzeugwagen Zubehör-Set
nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert nitriert

280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2x 2x 1x 1.842 €
4x 2x 2x 1x 3.250 €
6x 2x 2x 1 x+ 1 x 1x 4.690 €
8x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 7.377 €
12x 2x 2x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1 x+ 1 x 1x 1x 8.998 €

gratis

inklusive Zubehör:
Nutentisch Hexagon

7.335 €
statt 7.887€

GRATISGRATIS

System28

2-280990.1
180 mm

180 mm

HN283999-
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Die Vorteile eines Schweißtischesund Nutentisches vereint

Nutentisch Hexagon

1200 x 1200 mm 4.034 € 332€4Füße| ca. 500 kg 4-280015.HNK

1500 x 1000 mm 4.308 € 332€4Füße| ca. 531 kg 4-280035.HNK

1500 x 1500 mm 5.565€ 357€
4Füße| ca. 734 kg 4-280050.HNK

2000 x 1000 mm 5.174€ 363€4Füße| ca. 668 kg 4-280020.HNK

2400 x 1200 mm 6.388 € 439€6Füße| ca. 920 kg 4-280030.HNK

3000 x 1500 mm 9.440 € 558€6Füße| ca. 1.356 kg 4-280040.HNK

4000 x 2000 mm 14.726€ 825€8 Füße| ca. 2.262 kg 4-280055.HNK

Maximal empfohlene statischeGesamtlastmit 4 Füßen4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für FußGrundausstattung)

Kreuznutenoder Längsnutensind aufAnfrage erhältlich.

mit Plasmanitrierung + BAR-Beschichtung

Hinweis Lenkrolle: NichtempfehlenswertfürSchweißtischemit6bzw.8Füßen.

Zwinge Zwinge Prisma Bolzen Magnetbolzen Anschlag Anschlag Anschlag
Material nitriert nitriert nitriert brüniert Aluminium nitriert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
Set 1: 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
Set 2: 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
Set 3: 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
Set 4: 4-283400 14x 10x 6x 30 x 8x 10x 10x 4x
Set 5: 4-283500 14x 10x 8x 36 x 8x 12x 12x 4x

Artikel-Nr. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Traglast pro Fuß 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Arbeitshöhe 850mm 950mm 650–900mm 750–1100mm 850mm 750–950mm 850mm
Feinjustierung 50mm 50mm 50mm 50mm 20mm 20mm 50mm
Aufpreis pro Fuß inklusive Alternativ 78 € 80 € 101 € 131 € 64 €

Sets
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Tischgröße Verpackung /
Transport (DE)Werkzeugstahl X8.7

HexagonNut Abstand100mm

abschließbar,
inkl. 2Schubladenund
passenderHalterung.

498 €

Sub Table Box

Tischfüße

Nutentisch Hexagon

Weitere STBoxensieheSeite 212

Mit Plasmanitrierung: GutgeschütztgegenRost,KratzerundSchweißspritzer.
Gewicht =Tisch+Palette + FußGrundausstattung

Gratiszu jedem Nutentisch Hexagon

4xHN280547Nutenstein 25mm
4x280546.4 Spannbuchse

Wert: 92€

28



Ø

2-00003399 2-00003399
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1000 x 1000 mm 2.101€ 2.230 €
139€ca. 122kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 2.101€ 2.230 €
139€ca. 112kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 2.503€ 2.632€
148€ca. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1.695€ 1.824€
109€ca. 90 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1.688 € 1.817€
109€ca. 88 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 2.000 € 2.129€
109€ca. 130kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1.739€ 1.868 €
109€ca. 72kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm
HöheSeitenwange50mm

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

Lochplatte

BasicTischoberteil

Lochplatte rund

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca.785x785mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 70kg

Abmessungen(LxB):
ca. 795x795mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.70kg

Bohrungen Oberfläche Ø 16 mm

Drehtisch
Stationär

Drehtisch
Mobil

Magnetischer Masseanschlussfür Drehtisch

Drehtisch höhenverstellbar

WegenKippgefahr empfehlenwir ausschließlichdieseGrößen.

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.
Mit Plasmanitrierung:

36€ 36€
schnelleundeinfache Erdung
keinKabelverdrehen
hoheHaltekraft auf sauberenundglatten Oberflächen
Lieferumfang: Adapterplatte undSenkkopfschraube

Arbeitshöhe zwischen780 mm und 1100 mm

Drehtisch höhenverstellbar 16

www.siegmund.com/F-rotating

00003399

1000 kg

78

Drehtisch höhenverstellbar

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

Mit demhöhenverstellbarenDrehtischkönnenSieIhrWerkstück
vonallenSeitenproblemloserreichenundbearbeiten. Füreine
einfacheund schnelleErdungohneKabelverdrehenempfehlen
wir denmagnetischenMasseanschluss.

Derhöhenverstellbare DrehtischvonSiegmundbietet Ihnen
eineplatzsparendeundergonomischeArbeitsgrundlage.
DurchDrehenderPlatte könnenSiedie Arbeitshöhe stufenlos
einstellen.Mit der Feststelleinheit anderSeitefixieren Siedie
PositionderArbeitsplatte.

DasBasisgestell„Stationär“ erhaltenSiemit stabilen
Fußtellern für einensicherenStand.DasBasisgestell
„Mobil“ istmit stabilen Lenkrollenmit Feststellbremsen
ausgestattet. DieStahlkonstruktion ist pulverbeschichtet
undwird vormontiert geliefert.

360° Bearbeitung

Ergonomischarbeiten auf kleinem Raum

Ausführungen –
Stationär oder Mobil

Der höhenverstellbare Drehtischvon Siegmund bietet Ihnen eine
flexible Arbeitshöhe und hohe Traglastbei einfacherHandhabung.

MaximaleBelastungsfähigkeit: Basisgestell„Stationär“ oder „Mobil“ (ohnePlatte)

Feinjustierung

28 22 16
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Premium Light 1

Premium Light 1

Premium Light 1

Ø

2-00003399 2-00003399
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Drehtisch höhenverstellbar

1000 x 1000 mm 2.156€ 2.285 €
129€ca.175kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 mm 2.150€ 2.279€
129€ca. 168 kg 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 mm 2.445 € 2.574€
150€ca.251kg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 mm 1.857€ 1.986€
109€ca. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 2.223 € 2.352€
118€ca. 156kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1.733€ 1.862 €
109€ca. 112kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 2.109€ 2.238 €
118€ca. 103kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.15mm

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.24,5–27mm

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.15mm

Lochplatte

BasicTischoberteil

Lochplatte

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca.785x785mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 70kg

Abmessungen(LxB):
ca. 795x795mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 70kg

Bohrungen Oberfläche Ø 28 mm

Drehtisch
Stationär

Drehtisch
Mobil

WegenKippgefahr empfehlenwir ausschließlichdieseGrößen.

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Mit Plasmanitrierung:
Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.ZumSpannenmit Bolzen280511 wirdderDistanzring 800653.1.Nbenötigt.

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.15mm

Lochplatte rund

Drehtisch höhenverstellbar

Arbeitshöhe zwischen780 mm und 1100 mm

Magnetischer Masseanschlussfür Drehtisch
schnelleundeinfache Erdung
keinKabelverdrehen
hoheHaltekraft auf sauberenundglatten Oberflächen
Lieferumfang: Adapterplatte undSenkkopfschraube

36€ 36€

28

Ø

2-00003399 2-00003399
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Drehtisch höhenverstellbar

Einfachund schnell zur richtigen Arbeitshöhe

Drehtisch höhenverstellbar

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.17–19mm

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.17–19mm

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.17–19mm

Lochplatte

Lochplatte

Lochplatte rund

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca.785x785mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 70kg

Abmessungen(LxB):
ca. 795x795mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 70kg

Bohrungen Oberfläche Ø 22 mm

Drehtisch
Stationär

Drehtisch
Mobil

WegenKippgefahr empfehlenwir ausschließlichdieseGrößen.

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Mit Plasmanitrierung:

Magnetischer Masseanschlussfür Drehtisch
schnelleundeinfache Erdung
keinKabelverdrehen
hoheHaltekraft auf sauberenundglatten Oberflächen
Lieferumfang: Adapterplatte undSenkkopfschraube

1000 x 1000 mm 1.885€ 2.014€
118€ca.137kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 2.218€ 2.347 €
118€ca. 197kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1.734€ 1.863 €
109€ca. 138kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 2.119€ 2.248 €
118€ca.131kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

36€ 36€

Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.

Arbeitshöhe zwischen780 mm und 1100 mm

22
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Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm
HöheSeitenwange100mm

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm
HöheSeitenwange50mm

Lochplatte

Professional 750 Tischoberteil

BasicTischoberteil

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1115x630mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.65kg

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 200 kg

Bohrungen Oberfläche Ø 16 mm

Mobiler Hubtisch
500 kg

Mobiler Hubtisch
1000 kg

Mobiler Hubtisch
1200 kg

Mobiler Hubtisch

DermobileHubtisch500kg ist nurmit diesenArbeitsplatten kompatibel (spezielleBefestigungspunktein der
Arbeitsplatte erforderlich). BeimmobilenHubtisch1000kgerfolgt dieBefestigungüber dieSystembohrungen.

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.
Mit Plasmanitrierung:

nicht kompatibel

nicht kompatibel

nicht kompatibel

nicht kompatibel

InArbeitshöhebeladen. Nicht vollbeladen pumpen.

Mobiler Hubtisch

Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm

140€

158€

123€

90 €

186€

135€

155€

177€

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.210kg

Bohrungen Oberfläche Ø 16 mm

Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm

177€

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen50x50 mmRaster
Materialstärke ca.11,5–13mm
HöheSeitenwange100mm

ProfessionalExtreme 8.7 Tischoberteil

ErgänzungssetAuflastung auf Traglast 1700 kg
ZweiterHubzylinder für Traglast 1700kg (abzüglichPlatte)
Nurmitmobiler Hubtisch1200kgkompatibel

Lieferumfang: 1xHubzylinder,1xPedal,Befestigungsmaterial

431€

1200 x 800 mm 2.500 €
ca.112kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 3.023 € 3.442 €
ca. 166kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 2.087 €
ca. 88kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 2.493€ 2.912€
ca.135kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 3.280 €
ca.179kg 2-HS164044.X7

1500 x 1000 mm 3.744€
ca. 205kg 2-HS160035.P

1500 x 1000 mm 4.831 €
ca. 203kg 2-HS160035.X7D

–

–

–

–

16

www.siegmund.com/F-lifting

500 kg* 1000 kg* 1200 kg* 1700 kg*
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Schutzblechunterhalb derArbeitsplatte

Mobiler Hubtisch

*MaximaleBelastungsfähigkeit: Basisgestell(ohnePlatte)

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

ÜberdasFußpedalkönnenSiestufenlos Ihre
Arbeitshöhe einstellen. DasSchutzblechunterhalb
derArbeitsplatte schützt dieHydraulikeinheit vor
Verschmutzungenvonoben.

DiestabileStahlkonstruktion bietet
Standsicherheit auchwährendderEinstellung
derArbeitshöhe. DermobileHubtischverfügt
über zwei Lenkrollenmit Feststellbremsen
undzweiBockrollen.DieStahlkonstruktion ist
pulverbeschichtetundwird vormontiert geliefert.

Dieindividuell einstellbareArbeitshöheermöglicht
eineergonomischeund rückenschonendeHaltung
für denAnwender.Arbeiten könnensomit hoher
PräzisionundEffektivität umgesetztwerden.

Höhenverstellung

Basisgestell – stabil und mobil

Arbeiten in verschiedenenHöhen

ObMontagetisch, Spanntischoder zusätzlicher Arbeitsplatz –
der mobile Hubtischvon Siegmund ist vielseitig einsetzbar.

Feinjustierung

28 22 16
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Mobiler Hubtisch

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.15mm

Lochplatte

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.15mm

Lochplatte

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1115x630mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.65kg

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 200kg

Bohrungen Oberfläche Ø 28 mm

Mobiler Hubtisch
500 kg

Mobiler Hubtisch
1000 kg

DermobileHubtisch500kg ist nurmit diesenArbeitsplatten kompatibel (spezielleBefestigungspunktein der
Arbeitsplatte erforderlich). BeimmobilenHubtisch1000kgerfolgt dieBefestigungüber dieSystembohrungen.

nicht kompatibel

nicht kompatibel

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Mit Plasmanitrierung:
Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.

ZumSpannenmit Bolzen280511 wirdderDistanzring 800653.1.Nbenötigt.

Mobiler Hubtisch

InArbeitshöhebeladen. Nicht vollbeladen pumpen.

Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm

Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm

Mobiler Hubtisch
1200 kg

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.210kg

Bohrungen Oberfläche Ø 28 mm

284 €

Durchgehärteter WerkzeugstahlX8.7
+Plasmanitrierung
BohrungenDiagonalraster
Materialstärke ca.24,5–27mm
HöheSeitenwange200mm

ProfessionalExtreme 8.7 Tischoberteil

ErgänzungssetAuflastung auf Traglast 1700 kg
ZweiterHubzylinder für Traglast 1700kg (abzüglichPlatte)
Nurmitmobiler Hubtisch1200kgkompatibel

Lieferumfang: 1xHubzylinder, 1xPedal,Befestigungsmaterial

431€

90 €

128€ 155€

155€

1500 x 1000 mm 6.339 €
ca. 468 kg 2-HS280035.XD7D

1200 x 800 mm 2.132€
ca.112kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2.613€ 3.031€
ca.162kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 3.429 €
ca.217kg 2-HS804044.XD7

28

2-HS009921
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Mobiler Hubtisch

Ergonomischesund rückenschonendesArbeiten

Mobiler Hubtisch

nicht kompatibel

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.17–19mm

Lochplatte

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1115x630mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.65kg

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca. 200 kg

Bohrungen Oberfläche Ø 22 mm

Mobiler Hubtisch
500 kg

Mobiler Hubtisch
1000 kg

DermobileHubtisch500kg ist nurmit diesenArbeitsplatten kompatibel (spezielleBefestigungspunktein der
Arbeitsplatte erforderlich). BeimmobilenHubtisch1000kgerfolgt dieBefestigungüber dieSystembohrungen.

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

Mit Plasmanitrierung:
Gut geschützt gegenRost,Kratzer undSchweißspritzer.

Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm

Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm

Mobiler Hubtisch
1200 kg

Verpackung/
Transport (DE)

Abmessungen(LxB):
ca. 1490x990mm,

Gewicht (ohnePlatte):
ca.210kg

Bohrungen Oberfläche Ø 22 mm

284 €

hochwertiger StahlS355J2+N
+Plasmanitrierung
Bohrungen 100x100mmRaster
Materialstärke ca.17–19mm
HöheSeitenwange150mm

Professional 750 Tischoberteil

ErgänzungssetAuflastung auf Traglast 1700 kg
ZweiterHubzylinder für Traglast 1700kg (abzüglichPlatte)
Nurmitmobiler Hubtisch1200kgkompatibel

Lieferumfang: 1xHubzylinder, 1xPedal,Befestigungsmaterial

431€

90 €

1500 x 1000 mm 4.639 €
ca. 338kg 2-HS220035.P

1200 x 800 mm 2.132€
ca.138kg 2-HT224004.P

22
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Verpackung/
Transport (DE)

Siegmund Workstation

mit Set Bmit Set A

67€

67€

67€

1.610 €

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

1.478 €

Sets

1.626 €

1.833 €1.305 €

1.173 €

Zwinge Bolzen Anschlag Winkel Innensechskantschlüssel Schraubstock
Material brüniert/ nitriert brüniert Aluminium nitriert
Artikel-Nr. 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Set A: 2-167320 2x 6x 4x 1x 305 €
Set B: 2-167340 4x 8x 6x 2x 1x 1x 528 €

1.443 €

1.701 €

Siegmund Workstation

Gut geschützt gegenRost,
Kratzer undSchweißspritzer.

mit Plasmanitrierung

1.971 €
inkl. Lochplatte und
3x Schublade180 mm
1x Schublade 240 mm
Gewichtca.183kg

inkl. Lochplatte und
2x Schublade180 mm
Gewichtca.163kg

inkl. Lochplatte
Gewichtca.144kg

Angebot

1200x800mm
Bohrung Ø16 mm
BohrungenOberfläche 50x50mmRaster
Materialstärke ca.12mm

Aufpreis
Lochplattemit Plasmanitrierung

114 €

Lochplatte Werkzeugstahl 8.7

1

16

www.siegmund.com/F-work

400 kg*

240mm
240mm

180mm120mm

180mm

60 mm

60 mm

60 mm

60mm

60
0
m
m

1000 kg*

86

Siegmund Workstation

*MaximaleBelastungsfähigkeit: Fußteller1000kg(ohnePlatte) / Rolle400 kg (ohnePlatte)

Schutzblechunterhalb derArbeitsplatte

Optional: 4 Lenkrollenmit Feststellbremsen

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

EineArbeitsplatte musshohenBelastungen
standhalten. Wir haben fürSiespezielle
Arbeitsplatten ganznachIhrenBedürfnissen–
egal obSägen,Bohren,Schweißen,Spannenetc.

DasrobusteGestell bildet einesolide
Basisauchbeiherausfordernden Arbeiten
wie Sägen,Schleifenoder Bohren.

Egal,obSiemit Holzarbeiten oderMetallkonstruktionen
bauenundverschweißen–dieWorkstation ist sovielseitig
wie Ihre IdeenundProjekte.SelbstverständlicherhaltenSie
dieSiegmundWorkstation auchmit stabilen Schubladen
mit hoherTraglast.

DasHerzstück einer jeden Werkbank –
die Arbeitsplatte

Die Basis –
ein robustes Gestell

Profitieren Sie von der Vielseitigkeit

Durchdas intelligente Konzeptder SiegmundWorkstation haben SieIhr
Werkzeug am Arbeitsplatz immer griffbereit. Dasschafft Übersichtund

Ordnung und bietet Ihnen ausreichendPlatzfür Ihr Zubehör.

AbmessungenWorkstation (Lx BxH):
1200x800x850mm

28 22 16
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Verpackung/
Transport (DE)

Angebot

Siegmund Workstation

mit Set Bmit Set A

72€

72€

72€

1.869 €

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

1.738 €

1.866 €

2.225 €1.433 €

1.302 €

1.570 €

2.094 €

Siegmund Workstation

2.362 €

Gewichtca.207kg

Gewichtca.187kg

inkl. Lochplatte
Gewichtca.168kg

1200x800mm
BohrungØ28 mm
BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
Materialstärke ca.15mm

Sets
Zwinge Bolzen Distanzring 4erPack Anschlag Winkel Innensechskantschlüssel Schraubstock

Material nitriert brüniert nitriert Aluminium nitriert
Artikel-Nr. 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Set A: 2-287320 2x 6x 2x 6x 1x 436 €
Set B: 2-287340 4x 8x 2x 6x 2x 1x 1x 792 €

ZumSpannenmit Bolzen280511 wirdderDistanzring 800653.1.Nbenötigt.

inkl. Lochplatte und
3x Schublade180 mm
1x Schublade 240 mm

inkl. Lochplatte und
2x Schublade180 mm

Lochplatte Premium Light 1

(Werkzeugstahl 8.7 + Plasmanitrierung)

28
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Verpackung/
Transport (DE)

Siegmund Workstation

mit Set Bmit Set A

77€

77€

77€

1.908 €

=Artikel wird auf Lagerproduziert
○ =Artikel wird auf Bestellungproduziert

1.766 €

1.910 €

2.269 €1.539 €

1.397 €

1.686 €

2.127 €

Siegmund Workstation

2.416 €

Gewichtca.233kg

Gewicht ca.213kg

inkl. Lochplatte
Gewichtca.194kg

Angebot

Lochplatte Stahl + Plasmanitrierung

Sets
Zwinge Bolzen Anschlag Winkel Innensechskantschlüssel Schraubstock

Material brüniert/ nitriert brüniert nitriert nitriert
Artikel-Nr. 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Set A: 2-227320 2x 6x 6x 1x 369 €
Set B: 2-227340 4x 8x 6x 2x 1x 1x 730 €

inkl. Lochplatte und
3x Schublade180 mm
1x Schublade 240 mm

inkl. Lochplatte und
2x Schublade180 mm

1200x800mm
BohrungØ22 mm
BohrungenOberfläche 100x100mmRaster
Materialstärke ca.18mm

22
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282216Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Zwingenhalterung System16 24,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
580mm 46mm 39mm 0,83kg

2-224030 Zwingenhalterung System22 24,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
580mm 46mm 39mm 0,77kg

2-284030 Zwingenhalterung System28 24,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
580mm 46mm 49mm 0,84kg

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Bolzen- und Prismahalterung System 16 29,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
482mm 20mm 99mm 0,74kg

2-224035 Bolzen- und Prismahalterung System 22 29,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
482mm 20mm 99mm 0,75kg

2-284035 Bolzen- und Prismahalterung System 28 29,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
482mm 20mm 109mm 0,80kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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a

c
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282216Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Basisgestell 646,00 €
links / rechts:600mmPlatzfürSchubladen,inkl. Montageanleitung zumSelbstaufbau,Lochplattenonline erhältlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
1.030mm 630mm 838mm 1.000kg 45,00kg

2-004020 Ablage 25,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
482mm 144mm 40mm 10kg 1,65kg

2-004025 Werkzeugwand inkl. Ablage 97,00 €
pulverbeschichtet,beidseitig platzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
- - - 30kg 7,87kg

2-004100 Ausstattung Workstation mit 4 Rollen 114,00 €
StandfußundRollewechselseitigeinsetzbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
- - - 400kg 5,30kg

TF=Tragfähigkeit;

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Schublademit Klippschieneund Halterung, 60 mm für Workstation 63,00 €
pulverbeschichtet,jederzeit nachrüstbar, beidseitigplatzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 60mm 50kg 7,50kg

2-004225.WS Schublademit Klippschieneund Halterung, 120 mm für Workstation 70,00 €
pulverbeschichtet,jederzeit nachrüstbar, beidseitigplatzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 120mm 50kg 9,00kg

2-004230.WS Schublademit Klippschieneund Halterung, 180 mm für Workstation 77,00 €
pulverbeschichtet,jederzeit nachrüstbar, beidseitigplatzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 180mm 50kg 9,50kg

2-004235.WS Schublademit Klippschieneund Halterung, 240 mm für Workstation 84,00 €
pulverbeschichtet,jederzeit nachrüstbar, beidseitigplatzierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 240mm 50kg 10,00kg

TF=Tragfähigkeit;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-workstation
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2816Verlängerungen für Lochplatten

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe- nitriert 47,00 €
inkl. 2Gewindestifte zurFeinjustierung,zurBefestigung:1x160528,BefestigunganrundenLochplattennichtmöglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
331mm 49mm 33mm 250mm 2,00kg

2-164055 Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen- nitriert 71,00 €
inkl. 4Gewindestifte zurFeinjustierung,zurBefestigung:2x160528,BefestigunganrundenLochplattennichtmöglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
331mm 99mm 33mm 250mm 3,20kg

2-164051 Anschlagwinkel außen für Lochplatten - nitriert 47,00 €
inkl. 2Gewindestifte zurFeinjustierung,zurBefestigung:1x160528,BefestigunganrundenLochplattennichtmöglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
282mm 49mm 112mm 250mm 2,00kg

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe- nitriert 133,00 €
inkl. 4GewindestiftezurFeinjustierung,für Lochplattenundplasmanitrierte Basic8.7TischeMaterialstärke 25mm,zurBefestigung:1x280528,BefestigunganrundenLochplattennicht möglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
381mm 99mm 60mm 300mm 7,40kg

2-284051 Anschlagwinkel außen für Lochplatten - nitriert 133,00 €
inkl. 4GewindestiftezurFeinjustierung,für Lochplattenundplasmanitrierte Basic8.7TischeMaterialstärke 25mm,zurBefestigung:1x280528,BefestigunganrundenLochplattennicht möglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
360mm 99mm 126mm 300mm 8,10kg

2-804050 Verlängerung Premium Light für LochplattenPremium Light 1 Bohrungsreihe- nitriert 85,00 €
inkl. 4GewindestiftezurFeinjustierung, für LochplattenMaterialstärke 15mm,zurBefestigung:1x800528,BefestigunganrundenLochplattennicht möglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
381mm 99mm 40mm 300mm 4,70kg

2-804051 Anschlagwinkel außen Premium Light für LochplattenPremium Light - nitriert 85,00 €
inkl. 4GewindestiftezurFeinjustierung, für LochplattenMaterialstärke 15mm,zurBefestigung:1x800528,BefestigunganrundenLochplattennicht möglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Länge:(a1) Gewicht:
340mm 99mm 114mm 300mm 4,90kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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28 16

www.siegmund.com/F-extension

Verlängerungen für Lochplatten

Siemöchten sichmehr Platz auf
Ihrer Arbeitsplatte schaffen?

Verlängern Sieganz einfach Ihre Lochplatte
mit den Verlängerungen von Siegmund.

DieVerlängerungmit einerBohrungsreiheeignet
sichideal für leichte Aufbautenundbeansprucht
dabeiwenigPlatz.

DieVerlängerungmit zweiodermehrBohrungsreihen
bildet einestabile und breiteAuflageflächefür viele
SpannmöglichkeitenüberdieLochplatte hinaus.

Platzsparend verlängern Breite Auflagefläche Erweitern in die Höhe

DerAnschlagwinkelwird wie ein Anschlagbei Tischen
mit Seitenwangeverwendet. DiegesamteFläche
derLochplatte steht zurVerfügung,eswerdennur
BohrungenzurBefestigungdesWinkelsbenötigt.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
AchtungKippgefahrbeiungleichmäßigerBelastung.Max.Belastungsfähigkeit desUntergestellsdarf
nicht überschritten werden. (SieheBedienungsanleitung)EineBefestigunganrundenLochplatten ist
nichtmöglich, anAchtkantplattennurbedingt.



95

AluminiumProfileeignensichaufgrund ihrer EigenschaftensehrgutalsSpannmittel, unterliegen aber jenachEinsatzeinemVerschleiß.ProdukteausAluminium sindgut geeignetzumHeften Ihrer
Schweißbaugruppen.ZumAusschweißenempfehlenwir dasAbdeckenoder, fallsmöglich, EntfernenderAluminium Profile. Umeine längereLebensdauerIhrer Aluminium Profilezugewährleisten,
empfehlenwir dieVerwendungvonSchweißtrennspray(z.B.Antihaft). Solltenvereinzelt Schweißspritzerhaftenbleiben, könnenSiediesedurchSchleifenentfernen. TrotzallerSchutzmaßnahmen
istesmöglich, dassEisenresteimAluminiumerhalten bleiben.WirempfehlendasAuftrennen derFertigung in Arbeitsbereiche für rostendeundnicht-rostendeMaterialien.

Stabiler AnschlagdurchgroßeDimensionierung.
AusführungVollrastermit sehrvielenSpannmöglichkeiten.

Spannenauf biszu4Seitenmöglich.

Spannenauf biszu4Seitenmöglich.

Stabiler AnschlagdurchgroßeDimensionierung.
Variables Spannenauch imWinkelmöglich.

Alu Profil Anschlag
mit Vollraster

Alu Profil U-Form
mit Vollraster

Alu Profil U-Form
mit Langloch

Alu Profil Anschlag
mit Langloch

9494

System16 System22 System28
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GroßeBauteile für Sieleicht und günstig
gemacht! Bewegen Siegroße Bauteile

ohne Kranoder Stapler.

Alu Profile
LeichteSpannmittel

ObalsTischverlängerungoderalsvertikale Spannfläche,die AluProfile vonSiegmundbieten IhneneineVielzahl an
Einsatzmöglichkeiten.Durchdievielseitigen Bohrungenergebensichviele Spann-undKombinationsmöglichkeiten
mit anderenWinkelnundAnschlägen.

Vielseitig einsetzbar

Seite 111 Seite 179Seite 139



Seite115/ 143/ 183

z.B.Schweißtisch,Lochplatte
oderNutentisch
abSeite46

Seite115/ 143/ 183

wird nur für System28benötigt
Seite184

wird nur für System28benötigt
Seite184

wird aufKlemmungin
dasProfil eingefügt

Seite112/ 140/ 180

Seite111 / 139/ 179

Senkbolzen

Siegmund-Tisch

Schnellspannbolzen ohne Nut

Distanzringe

Bitte beachten Sie:

Distanzringe

Adapter Tischanbindung

Alu Profil• ZuerstAdaptermit Senkbolzenim
AluProfil befestigen

• Danachmit mind. 2Schnellspannbolzen
amTischfestspannen

www.siegmund.com/F-profile

System16 System22 System28
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Durchdie freie Positionierungauf der
Arbeitsfläche ermöglicht der Adapter

Tischanbindung vielfältige Spannmöglichkeiten.

Alu Profile
Adapter Tischanbindung– Dreidimensional Spannen mit Alu Profilen

Auch in Alu-Titan erhältlich!

Seite 140
Seite 180

• 2x SchnellspannbolzenohneNut
• 3xSenkbolzenohneNutzweifach

• 2x SchnellspannbolzenohneNut
• 4xSenkbolzenohneNutzweifach
• 2xDistanzring 4erPack

• für stirnseitigesBefestigenderProfile
• HorizontaleErweiterungder Arbeitsfläche

• für stirnseitigesBefestigenderProfile
• VerlängerungenvonAluProfilen
• ErstellungvoneigenenWinkeln

• für stirnseitigesBefestigenderProfile
• Vertikale ErweiterungderArbeitsfläche

Befestigung an Seitenwange

Befestigung Profil an Profil

Befestigung auf der Platte

Detaillierte Informationen
zudenProduktenunter:

• 2x SchnellspannbolzenohneNut
• 4xSenkbolzenohneNutzweifach

Seite 112

zur Befestigung: zur Befestigung: zur Befestigung:

Auch in Alu-Titan erhältlich!Auch in Alu-Titan erhältlich!
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16Anschläge

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Exzenter-AnschlagØ 45 - nitriert 16,00 €
für geringePlatzverhältnisse,stufenlosesVerdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
45mm 12mm 0,13kg

2-160402.N Exzenter-AnschlagØ75 mit M10-Gewinde - nitriert 21,00 €
für Masseanschluss,stufenloses Verdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
75mm 12mm 0,38kg

2-160403.N Exzenter-AnschlagØ 75 - nitriert 20,00 €
nutzbar auchalsAuflage, stufenlosesVerdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
75mm 12mm 0,39kg

MS=Materialstärke;

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Universal-Anschlag50 L - nitriert 21,00 €
2Systembohrungen,Bohrungsabstand25mm
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
50mm 30mm 12mm - - 0,08kg

2-160408.N Universal-Anschlag80 L - nitriert 23,00 €
3Systembohrungen,Bohrungsabstand25mm
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
80mm 30mm 12mm - - 0,16kg

2-160410.N Universal-Anschlag80 L - nitriert 32,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
80mm 30mm 12mm - 50mm 0,07kg

2-160412 Flex-Anschlag12x83 - Aluminium 17,00 €
Langloch,für Edelstahlverarbeitung
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
83mm 31mm 12mm 8mm 50mm 0,05kg

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke;VB=Verstellbereich;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium

a

bd

a

bd

a

d
b
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16

www.siegmund.com/F-stop16
Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

ObbeengtePlatzverhältnisseoderPositionierarbeiten
beigroßenBauteilen–wählen SieauseinerVielzahl
anLängen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert
undbietensoverschleißfreiere, korrosionsbeständigere
und langlebigereOberflächen.

DieKombination ausSystembohrungenund
Langlöchernbietet IhneneineVielzahl anfixen
undvariablen Spannmöglichkeiten.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Einfache und schnelle
Handhabung

Abgerundete
Eckenund Kanten

Anschläge

Vielseitige Spannmöglichkeiten
bei einfacherHandhabungmit den

Siegmund Anschlägen.
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16Anschläge

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Universal-Anschlag300 M - nitriert 48,00 €
7Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
300mm 50mm - 12mm 100mm 1,08kg

2-160432.N Universal-Anschlag500 M - nitriert 74,00 €
13Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
500mm 50mm - 12mm 150mm 1,85kg

2-160444 Flachwinkel 250 - brüniert 95,00 €
5Systembohrungen,für 90° Einstellung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
250mm 188mm 50mm 12mm - 1,35kg

2-160455.N Winkel-Einstellschablone - nitriert 41,00 €
inkl. 2xDistanzhülse,stufenlosesJustierenvon0-90°
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
130mm 130mm - 5mm - 0,40kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Feinskalierung = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium

a
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bd
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b
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16 Anschläge

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Flex-Anschlag12x78 Stahl - verzinkt 16,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
78mm 28mm 12mm 6mm 50mm 0,07kg

2-160416 Flex-Anschlag24x78 Stahl - verzinkt 22,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
78mm 28mm 24mm 6mm 50mm 0,13kg

2-160417 Flex-Anschlag12x97 Stahl - verzinkt 29,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
97mm 24mm 12mm 4mm 71mm 0,08kg

2-160418 Flex-Anschlag24x97 Stahl - verzinkt 36,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
97mm 24mm 24mm 4mm 71mm 0,16kg

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke;VB=Verstellbereich;

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Universal-Anschlag115 L - nitriert 38,00 €
kombinierbar mit PrismenundAdaptern
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
115mm 30mm 12mm 50mm 0,20kg

2-160420.A Universal-Anschlag115 L - Aluminium 33,00 €
kombinierbar mit PrismenundAdaptern
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
115mm 30mm 12mm 50mm 0,05kg

2-160422.N Universal-Anschlag150 L - nitriert 43,00 €
3Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
150mm 35mm 12mm 50mm 0,33kg

2-160450.N Universal-Anschlag/ Spannbrücke - nitriert 46,00 €
3Systembohrungen,alsSpannbrückenutzbar, mit Schraubzwingefixierbar
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
175mm 35mm 12mm 50mm 0,40kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-stop16
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16Winkel

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Anschlag-und Spannwinkel 50 L - nitriert 33,00 €
Bohrung/ Bohrung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
50mm 30mm 50mm 12mm 0,20kg

2-160108.N Anschlag-und Spannwinkel 90 X - nitriert 38,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 25mm 12mm 0,19kg

2-160109.N Anschlag- und Spannwinkel 90 SL - nitriert 40,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 40mm 12mm 0,21kg

2-160111.N Anschlag-und Spannwinkel 90 WL - nitriert 55,00 €
Langloch/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 90mm 12mm 0,27kg

MS=Materialstärke;

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Anschlag-und Spannwinkel 90 L - nitriert 53,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 90mm 12mm 0,31kg

2-160110.A Anschlag-und Spannwinkel 90 L - Aluminium 61,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 90mm 12mm 0,11 kg

2-160113.N Anschlag-und Spannwinkel 90 VL - nitriert 53,00 €
Bohrung/ Bohrung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 30mm 90mm 12mm 0,34kg

2-160112.N Anschlag-und Spannwinkel 140 L - nitriert 63,00 €
5 Systembohrungen/ Langloch,Winkel- undTischverlängerungfür leichte Teile
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
90mm 35mm 140mm 12mm 0,51kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung = Aluminium

c

a b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

102

16

www.siegmund.com/F-square16

Winkel

Ganzeinfach dreidimensional arbeiten mit den
Winkeln von Siegmund.

WählenSieauseinerVielzahl anFormen,Varianten und
Größen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert und
bieten soverschleißfreiere, korrosionsbeständigereund
langlebigere Oberflächen.FürdieEdelstahlverarbeitung
bieten wir auchspezielleWinkel ausAluminiuman.

ObalsAnschlag für Bauteile oderalsTischverlängerung–
mit denSpannwinkelnvonSiegmunderöffnet sichdie
Welt desdreidimensionalen Spannens.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Dreidimensional arbeiten
ganz einfach

Abgerundete
Eckenund Kanten

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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16Winkel

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert 179,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
195mm 49mm 500mm 14mm 5,30kg

2-160136.N Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert 179,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
195mm 49mm 500mm 14mm 5,30kg

2-160146.N Anschlag- und Spannwinkel 750 GK links - nitriert 308,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 100mm 750mm 14mm 8,30kg

2-160148.N Anschlag- und Spannwinkel 750 GK rechts - nitriert 308,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 100mm 750mm 14mm 8,30kg

MS=Materialstärke;

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Anschlag- und Spannwinkel 250 GK links - Alu-Titan 177,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 1,20kg

2-160121 Anschlag- und Spannwinkel 250 GK rechts - Alu-Titan 177,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 1,20kg

2-160138 Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - Alu-Titan 237,00 € ○

geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
195mm 49mm 500mm 14mm 1,98kg

2-160139 Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - Alu-Titan 237,00 € ○

geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
195mm 49mm 500mm 14mm 1,98kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung = Aluminium = Titan
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16 Winkel

2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Anschlag-und Spannwinkel 150 L - nitriert 66,00 €
6Systembohrungen/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
90mm 35mm 150mm - 12mm 0,65kg

2-160162.N Anschlag-und Spannwinkel 300 G - nitriert 86,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
150mm 49mm 300mm - 12mm 2,51kg

2-160164.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G - nitriert 121,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
195mm 49mm 500mm - 12mm 4,56kg

2-160101.N Drehwinkel 150 - nitriert 89,00 €
stufenlosesJustierenvon0-180°
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: MS:(d) Gewicht:
- - 150mm 150mm 12mm 1,80kg

MS=Materialstärke;

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Anschlag-und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel links - nitriert 120,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 2,16kg

2-160163.N Anschlag-und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel rechts - nitriert 120,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 2,16kg

2-160124.N Anschlag- und Spannwinkel 250 GK links - nitriert 117,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 2,10kg

2-160126.N Anschlag- und Spannwinkel 250 GK rechts - nitriert 117,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
145mm 49mm 250mm 14mm 2,10kg

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square16
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16Winkel

2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Auflage- und Spannrahmen klein 150x100x50 - nitriert 159,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 100mm 50mm 2,10kg

2-160301.N Auflage- und Spannrahmen klein 150x100x50 - nitriert 159,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 100mm 50mm 2,10kg

2-160302.N Auflage- und Spannrahmen groß 300x200x50 - nitriert 247,00 €
geeignet alsTischverlängerung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
300mm 200mm 50mm 7,40kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Spannblock300x300x100 - Plasmanitriert 403,00 €
fünfseitig, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen160560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
300mm 300mm 100mm 12mm 16,00kg

2-160272.P Spannblock400x200x200 - Plasmanitriert 613,00 €
fünfseitig, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen160560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
400mm 200mm 200mm 12mm 25,00kg

2-160290.P Spannblock500x500x100 - Plasmanitriert 857,00 €
fünfseitig, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen160560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
500mm 500mm 100mm 12mm 40,00kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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16 Winkel

2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Anschlag-und Spannwinkel 250 D - nitriert 243,00 €
Anschlagrechts,mit Diagonalraster, alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 100mm 250mm 14mm 6,60kg

2-160142.N Anschlag-und Spannwinkel 500 D - nitriert 315,00 €
Anschlagrechts,mit Diagonalraster, alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 100mm 500mm 14mm 11,50kg

2-160144.N Anschlag-und Spannwinkel 750 D - nitriert 408,00 €
Anschlagrechts,mit Diagonalraster, alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 100mm 750mm 14mm 16,40kg

MS=Materialstärke;

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Eckanbindung Guss- nitriert 159,00 €
diagonale Tischverlängerungim45° Winkel,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
100mm 65mm 100mm - 1,70kg

2-160171 Universalwinkel hydromechanischeKlemmung - brüniert 468,00 €
stufenlosesJustierenvon0-225°, passender6er Innensechskantschlüssel(280852.1)nicht enthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
- - - 250mm 2,80kg

2-160170.N Universalwinkel mechanischeKlemmung - nitriert 309,00 €
inkl. Einstellschablone,Winkelgradeinstellbar zwischen10° und150°
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
- - - 260mm 3,40kg

SL=Schenkellänge;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square16
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ZurgenauenPositionierung sind
viele unsererWerkzeugemit einer
Feinskalierungausgestattet.

DurchdieLanglöcheraufderUnterseite
kannderWinkelmillimetergenau auf dem
Tischoderals Tischverlängerung ander
Seitenwangepositioniert werden.

Diebreite Anschlagseitedient als
zusätzliche Spannfläche,z.B.bei
einerTischerweiterung.

FeinskalierungUnterseite Anschlagseite

DieVorderseitedesWinkelsbildet eine
stabile Spannflächemit einerVielzahl
anMöglichkeiten. InKombinationmit
AnschlägenoderWinkelnmit Langloch
kanndieHöheflexibel eingestellt werden.

DieOberseitekannzurBefestigung von
weiterem Zubehör(Winkel, Anschläge,
Prismen,...) oderalsAuflagefläche für
Bauteile verwendetwerden.

Vorderseite

Oberseite

Winkel 16
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16 Winkel

Winkel U-Form100/100 - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen160560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-160396.P 100 mm 100mm 100mm 12mm 4,00kg 292,00 €
2-160360.P 500 mm 100mm 100mm 12mm 15,00kg 417,00 €
2-160370.P 1.000 mm 100mm 100mm 12mm 27,00kg 670,00 €
2-160380.P 1.500 mm 100mm 100mm 12mm 39,00kg 819,00 €
2-160390.P 2.000 mm 100mm 100mm 12mm 51,00kg 1.209,00 €
MS=Materialstärke;

Winkel U-Form200/100 - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen160560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-160396.1.P 200 mm 100mm 100mm 12mm 6,00kg 315,00 €
2-160360.1.P 500 mm 200mm 100mm 12mm 22,00kg 531,00 €
2-160370.1.P 1.000 mm 200mm 100mm 12mm 38,00kg 915,00 €
2-160380.1.P 1.500 mm 200mm 100mm 12mm 55,00kg 1.212,00 €
2-160390.1.P 2.000 mm 200mm 100mm 12mm 72,00kg 1.624,00 €
MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square16
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16Alu Profile & Zubehör

Alu Profil Anschlag100x24 mm
Stabiler AnschlagdurchgroßeDimensionierung.AusführungVollraster mit sehrvielenSpannmöglichkeiten.Ausführungmit Langloch:VariablesSpannenauchimWinkelmöglich. Spannbolzen
ohneNutdreifacherforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützungdurchTischfußerforderlich, weitere AnwendungshinweisezumArtikel online beachten!

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AR16014050.V 25mmRaster 500 mm 100mm 24mm 0,75kg 26,00 €
4-AR16014050.VL 25mmRasterLangloch 500 mm 100mm 24mm 0,73kg 30,00 €
4-AR16014080.V 25mmRaster 800 mm 100mm 24mm 1,20kg 39,00 €
4-AR16014080.VL 25mmRasterLangloch 800 mm 100mm 24mm 1,16kg 45,00 €
4-AR16014100.V 25mmRaster 1.000 mm 100mm 24mm 1,50kg 46,00 €
4-AR16014100.VL 25mmRasterLangloch 1.000 mm 100mm 24mm 1,45kg 53,00 €
4-AR16014120.V 25mmRaster 1.200 mm 100mm 24mm 1,80kg 56,00 €
4-AR16014120.VL 25mmRasterLangloch 1.200 mm 100mm 24mm 1,73kg 66,00 €
4-AR16014150.V 25mmRaster 1.500 mm 100mm 24mm 2,24kg 71,00 €
4-AR16014150.VL 25mmRasterLangloch 1.500 mm 100mm 24mm 2,16kg 82,00 €
4-AR16014200.V 25mmRaster 2.000 mm 100mm 24mm 2,93kg 92,00 €
4-AR16014200.VL 25mmRasterLangloch 2.000 mm 100mm 24mm 2,88kg 105,00 €

Alu Profil U-Form 100x100 mm
Spannenaufbis zu4Seitenmöglich.SpannbolzenohneNutzweifacherforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützung durchTischfuß
erforderlich, weitere AnwendungshinweisezumArtikel online beachten!ToleranzaufEbenheit<0,8mm/ 1000mm

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AQ16014050.V 25mmRaster 500 mm 100mm 100mm 2,00kg 62,00 €
4-AQ16014050.VL 25mmRasterLangloch 500 mm 100mm 100mm 1,93kg 64,00 €
4-AQ16014080.V 25mmRaster 800 mm 100mm 100mm 3,20kg 94,00 €
4-AQ16014080.VL 25mmRasterLangloch 800 mm 100mm 100mm 3,07kg 98,00 €
4-AQ16014100.V 25mmRaster 1.000 mm 100mm 100mm 3,90kg 116,00 €
4-AQ16014100.VL 25mmRasterLangloch 1.000 mm 100mm 100mm 3,76kg 120,00 €
4-AQ16014120.V 25mmRaster 1.200 mm 100mm 100mm 4,75kg 140,00 €
4-AQ16014120.VL 25mmRasterLangloch 1.200 mm 100mm 100mm 4,59kg 145,00 €
4-AQ16014150.V 25mmRaster 1.500 mm 100mm 100mm 5,90kg 174,00 €
4-AQ16014150.VL 25mmRasterLangloch 1.500 mm 100mm 100mm 5,69kg 179,00 €
4-AQ16014200.V 25mmRaster 2.000 mm 100mm 100mm 7,90kg 229,00 €
4-AQ16014200.VL 25mmRasterLangloch 2.000 mm 100mm 100mm 7,62kg 238,00 €

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium

b

a

c

b

a

c

b

a a

c c

b

160513

160511

160511
160511

110

16

www.siegmund.com/F-profile

AP160602.N AP160605.N

Alu Profile & Zubehör

GroßeBauteile für Sieleicht und günstig gemacht!
Bewegen Siegroße Bauteile ohne Kranoder Stapler.

DurchdenEinsatzvonAluminium entstehen leichte undstabile
Bauteile, die 75–90%leichter sindals vergleichbareSpannmittel.
DurchdasgeringeGewichtkönnenSieauchgroßeAlu Profile
einfachvonHandpositionieren und festspannen.

LeichteSpannmittel PassendesZubehör

ZumSpannenvonAlu Profilen empfehlen wir unsereBolzenohneNut,
diedurch ihreglatte OberflächeeineeinfachereVerwendunginden
Systembohrungenermöglichen. BeiVerwendungvonZwingenauf
AluProfilen empfehlenwir Adapter, umdie geringereMaterialstärke
auszugleichen.Fürstirnseitiges BefestigenderAluProfile empfehlen
wir unserenAdapterTischanbindung.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Titan
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16 Alu Profile & Zubehör

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert 41,00 €
für stirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungin dasProfileingefügt, zurBefestigung:2x160511, 4xAP160528(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
76mm 76mm 37mm 12mm 0,55kg

2-AP160399.AT Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan 41,00 €
für stirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungin dasProfileingefügt, zurBefestigung:2x160511, 4xAP160528(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
76mm 76mm 37mm 12mm 0,21kg

MS=Materialstärke;

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert 12,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:160610,160630, 160601,160604, 160620
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
48mm - - 26mm 0,11 kg

2-AP160602.N Adapter für Schraubzwingenzweifach - nitriert 14,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:160610,160630, 160601,160604, 160620
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
60mm - - 26mm 0,13kg

2-AP160602.X7 Adapter schmal für Schraubzwingen 10,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zurBefestigung:BolzenohneNut
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
124mm 23mm 12mm - 0,19kg

2-AP160603.X7 Adapter rund für Schraubzwingen 13,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zurBefestigung:BolzenohneNut
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
98mm 98mm 12mm - 0,60kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile
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16Bolzen ohne Nut

2-160590 2-160590.3 2-160590.4

2-160590 Flächenspannbolzenzweifach - brüniert 44,00 €
Spannenvon2Bauteilen,Spannbereichca.22-26mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
55mm 16mm 50,00kN 10,00Nm 10,00Nm 4,00kN 2,00kN 0,11 kg

2-160590.3 Flächenspannbolzen dreifach - brüniert 48,00 €
Spannenvon3Bauteilen,Spannbereichca.34-38mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
67mm 16mm 50,00kN 10,00Nm 10,00Nm 4,00kN 2,00kN 0,13kg

2-160590.4 Flächenspannbolzen vierfach - brüniert 53,00 €
Spannenvon4Bauteilen,Spannbereichca.46-50mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
79mm 16mm 50,00kN 10,00Nm 10,00Nm 4,00kN 2,00kN 0,14kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

2-160595 2-160595.3 2-160595.4

2-160595 Flächenspannsenkbolzenzweifach - brüniert 38,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.22-26mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
33mm 16mm 45,00kN 10,00Nm 10,00Nm 3,00kN 2,00kN 0,05kg

2-160595.3 Flächenspannsenkbolzen dreifach - brüniert 43,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.34-38mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
45mm 16mm 45,00kN 10,00Nm 10,00Nm 3,00kN 2,00kN 0,07kg

2-160595.4 Flächenspannsenkbolzen vierfach - brüniert 47,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.46-50mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
57mm 16mm 45,00kN 10,00Nm 10,00Nm 3,00kN 2,00kN 0,08kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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www.siegmund.com/F-bolt16
== Innensechskant

12 mm

12 mm

12 mm
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12 mm

12 mm

www.siegmund.com/F-bolt16

Bolzen

Zum Fixierenund Verbinden verschiedener
Siegmund Werkzeuge und Schweißtische.

UnsereBolzensindausgehärtetem hochlegiertem
Stahl für maximaleFestigkeit. WählenSieaus
einemgroßenSortiment anSchnellspannbolzen,
Verbindungsbolzenu.v.m.DieMagnetspannbolzen
sind inAusführungAluminiumerhältlich.

DieBolzenkönneneinfachvonHandodermit einem
Innensechskantschlüsselfixiert undwiedergelöst
werden.ZusätzlichesWerkzeugist nicht notwendig.
DasReinigendesBolzensist jederzeit einfachmöglich.

Ideal für denEinsatzbei AluProfilen sindBolzen
ohneO-Ring-Nut.Durchdenglatten Bolzenkörper
könnensiesehreinfach indenAlu Profilen
befestigt werdenundverkantendabei nicht.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Bolzen ohne Nut für Alu Profile

Bolzen zweifach / Bolzen kurz Bolzen vierfachBolzen dreifach / Bolzen lang

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter: Außensechskant

Zubehöronlineerhältlich:
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16Bolzen ohne Nut

2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert 22,00 €
Verbindungvon2Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
39mm 16mm 55,00kN 15,00Nm 15,00Nm 3,00kN 0,07kg

2-160584 Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert 26,00 €
Verbindungvon3Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
51mm 16mm 55,00kN 15,00Nm 15,00Nm 3,00kN 0,09kg

2-160585 Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert 30,00 €
Verbindungvon4Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
63mm 16mm 55,00kN 15,00Nm 15,00Nm 3,00kN 0,11 kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Kugelspannbolzen flach ohne Nut zweifach - brüniert 31,00 €
Spannenvon2Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
36mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,06kg

2-160525 Kugelspannbolzen flach ohne Nut dreifach - brüniert 38,00 €
Spannenvon3Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
48mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,08kg

2-160571 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut kurz - brüniert 40,00 €
Spannmaß12–24mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,fürAluProfile geeignet, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
78mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,13kg

2-160573 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut lang - brüniert 48,00 €
Spannmaß24–36mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,fürAluProfile geeignet, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
90mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,15kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Feinskalierung
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16 Bolzen ohne Nut

2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Schnellspannbolzenohne Nut zweifach - brüniert 36,00 €
Spannenvon2Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
53mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,08kg

2-160513 Schnellspannbolzenohne Nut dreifach - brüniert 44,00 €
Spannenvon3Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
65mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,10kg

2-160515 Schnellspannbolzenohne Nut vierfach - brüniert 51,00 €
Spannenvon4Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
77mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,12kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert 30,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
32mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 1,00kN 0,04kg

2-AP160529 Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert 36,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
44mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 1,00kN 0,06kg

2-AP160530 Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert 41,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
56mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 1,00kN 0,08kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile
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16Bolzen

2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Absteckbolzen - brüniert 12,00 €
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
38mm 16mm - - - 0,07kg

2-160560.N Verbindungsbolzen kurz - nitriert 18,00 €
Verbindungvon2Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
25mm 16mm 50,00kN 15,00Nm 4,00kN 0,03kg

2-160561 Verbindungsbolzen lang - brüniert 22,00 €
Verbindungvon3Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
37mm 16mm 50,00kN 15,00Nm 4,00kN 0,05kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Magnetspannbolzen 34 - Aluminium 15,00 €
Schaftlänge12mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
34mm 16mm 0,02kg

2-160740.1 Magnetspannbolzen 46 - Aluminium 17,00 €
Schaftlänge24mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
46mm 16mm 0,03kg

2-160740.2 Magnetspannbolzen 58 - Aluminium 20,00 €
Schaftlänge36mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
58mm 16mm 0,04kg

2-160539 Distanzring für Magnetspanner - brüniert 2,00 €
Abstandsfläche zwischenzweiSpannelementen
Länge:(a) Ø: Gewicht:
12mm 21mm 0,02kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium
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16 Bolzen

2-160510 2-160532 2-160533

2-160510 Schnellspannbolzen kurz - brüniert 36,00 €
Spannenvon2Bauteilen, NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
53mm 16mm 55,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,08kg

2-160532 Universalbolzen kurz - brüniert 37,00 €
Spannenvon2Bauteilen, Spannbereich22-28 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
59mm 16mm 50,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,11 kg

2-160533 Universalbolzen lang - brüniert 46,00 €
Spannenvon3Bauteilen, Spannbereich34-40 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
71mm 16mm 50,00kN 10,00Nm 2,50Nm 10,00kN 0,12kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-160528 2-160529

2-160528 Senkbolzen kurz - brüniert 30,00 €
Spannenvon2Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nichtfür AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
31mm 16mm 55,00kN 10,00Nm - 3,00kN 0,04kg

2-160529 Senkbolzen lang - brüniert 36,00 €
Spannenvon3Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nichtfür AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
43mm 16mm 55,00kN 10,00Nm - 3,00kN 0,05kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-bolt16
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16Zwingen & Zubehör

2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 ProfessionalSchraubzwinge - brüniert / nitriert 61,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel8mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,5kN 163mm 200mm 1,20kg

2-160630 ProfessionalSchraubzwinge 45°/90° - brüniert 58,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel8mm,stufenloses Verdrehenvon0°-360°
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,5kN - 200mm 0,75kg

2-160606 ProfessionalSchnellspannzwinge - brüniert / nitriert 83,00 €
nurbeiplasmanitrierten Schweißtischenempfohlen,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,5kN 132mm 150mm 0,90kg

2-160601 Schraubzwinge mit Rundrohr - brüniert 61,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel8mm,für leichte Spannaufgabengeeignet, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1,5kN 163mm 200mm 1,00kg

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Rohrschraubzwinge Universal - brüniert 62,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel8mm,SpannenimWinkel+/- 42°, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
0,6kN 165mm 150mm - 0,80kg

2-160620 BasicSchraubzwinge - brüniert / nitriert 49,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel8mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
2,5kN 128mm 200mm - 0,95kg

2-160666 Kurzspindel mit Buchseund Prisma - brüniert 24,00 €
Trapezgewinde12x3mm,in jeder Systembohrungeinsetzbar
Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 75mm - 0,10kg

2-160618 Gewindebuchse - brüniert 13,00 €
Trapezgewinde12x3mm,in jeder Systembohrungeinsetzbar
Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 10mm 19mm 0,01kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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www.siegmund.com/F-clamp16

www.siegmund.com/F-clamp16

Zwingen & Zubehör

Innovative Lösungen zum Spannenund Fixieren
von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.

Egal,obklassischeZwingenoder
Schnellspannvarianten–Siegmundbietet für jedes
Vorhaben passendeSpannelemente.Wählen Sieaus
verschiedenenGrößen,ArtenundGriffen.

Mit wenigenHandgriffen könnenSiedieSiegmund
Zwingenund Schnellspanner imLochraster
positionieren undWerkstückefestspannen.

Fürviele Zwingenbieten wir diversePrismen
undErsatzteile an.BeispielsweisePrismenaus
Polyamidfür Edelstahlarbeitenoder längere
Horizontal-/Vertikalstreben zumÜberbrücken
größererSpannweiten.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Prismen und Ersatzteile

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

Zubehöronlineerhältlich:
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16Zwingen & Zubehör

2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Druckteller rund für Schraubzwingen - brüniert 9,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet, zumSpannenin EckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 20mm 0,02kg

2-160660.E Druckteller rund für Schraubzwingen - Edelstahl 13,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet, für kratzunempfindliche Oberflächen(Rostvermeidung),zumSpannenin EckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 20mm 0,02kg

2-160660.PA Druckteller rund für Schraubzwingen - Polyamid 10,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet, für kratzempfindliche Oberflächen,zumSpanneninEckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
13mm 20mm 0,01kg

2-160661 Druckteller-Rohling für Schraubzwingen - brüniert 15,00 €
kompatibel mit 16erBohrungenundZwingen,zurkundenspezifischenAnpassung
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
25mm 25mm 0,07kg

2-160706 2-160707

2-160706 Schnellspanner 100 64,00 €
LängeSpannarm100mm,Klemmbereich0-100 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
340mm 30mm 150mm 1,20kg

2-160707 Schnellspanner 160 64,00 €
LängeSpannarm160mm,Klemmbereich0-140 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
360mm 30mm 150mm 1,20kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Polyamid = Aluminium
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16 Zwingen & Zubehör

2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Prisma für Schraubzwingen- brüniert / nitriert 9,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,kompatibel mit 16erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
14mm 25mm 0,02kg

2-160656.E Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl 13,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,kompatibel mit 16erBohrungenundZwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen(Rostvermeidung)
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
14mm 25mm 0,02kg

2-160656.PA Prisma für Schraubzwingen - Polyamid 9,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,kompatibel mit 16erBohrungenundZwingen, fürkratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
14mm 25mm 0,01kg

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Duo PrismaØ 25 - brüniert / nitriert 13,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
19mm 25mm 0,04kg

2-160650.A Duo PrismaØ 25 - Aluminium 15,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
19mm 25mm 0,01kg

2-160650.PA Duo PrismaØ 25 - Polyamid 13,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser8mm,nur für Zwingengeeignet, für kratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
19mm 25mm 0,01kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-clamp16

120° 120° 120°
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16Prismen& Auflagen

2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Vario PrismaØ 50 90°/120° mit eingeschraubtemBund - nitriert 38,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,21kg

2-160645.1.A Vario PrismaØ 50 90°/120° mit eingeschraubtemBund - Aluminium 52,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,07kg

2-160645.1.PA Vario PrismaØ 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 49,00 €
M10-Gewinde fürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für kratzempfindliche Oberflächen,für Rund-/Vierkantrohre bisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,03kg

2-160652.1 PrismaØ 80 120° mit eingeschraubtemBund - brüniert / nitriert 43,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für RohrebisØ120 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 80mm 0,77kg

2-160652.1.A PrismaØ 80 120° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 64,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für RohrebisØ120 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 80mm 0,26kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 64,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 160649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ120 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 80mm 0,12kg

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Vario PrismaØ 50 90°/120° ohne Bund - brüniert 39,00 €
Prismakannmittels Bolzenbefestigt werden, fürRund-/Vierkantrohre bisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
35mm 50mm 0,39kg

2-160670 Spannkegel - brüniert / nitriert 16,00 €
zurAufnahmevonRund-/Vierkantrohren bisØ45 mm,Spannenmit Bolzen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 45mm 0,26kg

2-160822 Schraubunterlage Ø 50 - brüniert 35,00 €
FeinjustierungHöheimBereich55-75mm,kombinierbar mit Auflagesatz160821undPrisma-Verlängerungen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
55 -75mm 50mm 0,71kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Polyamid
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www.siegmund.com/F-prism16

Prismen& Auflagen

StabileAuflageflächen für Rohreund Bauteile jeglicher
Art mit Prismenund Auflagen von Siegmund.

Prismenschaffenstabile Auflageflächen für
Rohrejeglicher Art. JedesPrismawird mit einem
eingeschraubtenBundgeliefert, der einBefestigen
indenSystembohrungenermöglicht. Fürfreies
Positionieren, unabhängigvomLochraster,
kannderBundeinfachherausgeschraubtwerden.
WählenSieausverschiedenen Durchmessern
undAuflagewinkeln.

JedesPrismaist in denAusführungen
nitriert (geschützt gegenSchweißspritzer),
Aluminium (Edelstahlverarbeitung)
undPolyamid(Aluminium- und
Edelstahlverarbeitung)erhältlich.

AuflagenkönnenalsVerlängerung für Prismenoder
andereBauteilewiebeispielsweiseZwingenoderals
AusgleichvonHöhendifferenzeneingesetzt werden.

Arbeiten mit Rohren VerschiedeneMaterialien Verlängern und Ausgleichen

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:



127= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Feinskalierung
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16 Prismen & Auflagen

2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert 44,00 €
inkl. Gewindestift, Höhestufenloseinstellbar zwischen20-105mm,Gewindestift zurAufnahmevonPrismen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
125mm 40mm 0,33kg

2-160821 Auflagesatz 7-teilig - brüniert 40,00 €
zumAusgleichvon1-60mmHöhendifferenz,mit M10-Gewinde
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
65mm 25mm 0,17kg

2-160821.1 Auflageturm - brüniert 20,00 €
variableAuflagefläche,mit M10-Gewinde
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
65mm 25mm 0,09kg

2-160821.2 Scheibensatz 20,00 €
StufungenderScheiben:1/ 2 / 3 / 5 / 10 / 20mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 25mm 0,08kg

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Prisma-Verlängerung 50 - brüniert 18,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz160821undSchraubunterlage160822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 16mm 0,08kg

2-160649.2 Prisma-Verlängerung 100 - brüniert 23,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz160821undSchraubunterlage160822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
100mm 16mm 0,15kg

2-160649 Prisma-Einschraubbund - brüniert 7,00 €
zurBefestigung vonPrismeninBohrungen
Länge:(a) Ø: Gewicht:
10mm 16mm 0,02kg

2-160649.0 Spezialschraube 7,00 €
für PrismenSystem16
Länge:(a) Ø: Gewicht:
10mm 16mm 0,02kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-prism16

a

a
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16Zubehör

2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Werkzeugwagen - pulverbeschichtet 588,00 €
ZulässigesGesamtgewicht240 kg
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
555mm 560mm 680mm 30,00kg

2-160912 Werkzeugwand - pulverbeschichtet 237,00 €
Befestigungmit BolzenamSchweißtischodermit SchraubenanderWand
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
500mm 50mm 500mm 7,40kg

2-280980 Schweißschutzwand 194,00 €
Befestigungmit 2Bolzen(16:000520,22:002822,28:280511), produktionstechnischnicht kratzerfrei, farbige LackierungalsSonderanfertigunggegenAufpreiserhältlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1.600mm 50mm 800mm 23,00kg

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Modul für Werkzeugwand mit Hülsen - pulverbeschichtet 69,00 €
für Schraubzwingen/ Prismen/ Bolzen,Rückwandplattenicht im Lieferumfangenthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
500mm 80mm 90mm 16mm 1,90kg

2-160931 Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen - pulverbeschichtet 49,00 €
fürPrismen/ Bolzen,Rückwandplattenicht imLieferumfangenthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
500mm 80mm 90mm 16mm 1,60kg

2-160936.10 Aufnahmepin für Werkzeugwand - brüniert 14,00 €
im 10er Pack
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
22mm - - 16mm 0,01kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

c

a
b

c

b a b a

c

b

a c

b

a c

128

16

www.siegmund.com/F-accessories16

Zubehör

Zubehör von Siegmund– praktische Lösungen
die IhrenArbeitsalltag erleichtern.

Wirbieten IhnenLösungeninallen Bereichenan–auchindenkleinsten. Ganzegal,obSieeine flexibel
positionierbare Halterung für IhrenSchweißbrennersuchenoderaufeinemSchweißtischzweiArbeitsbereiche
schaffenmöchten.UnserpraktischesZubehörbietet vielzählige Möglichkeiten.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

PraktischesZubehör
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= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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16 Zubehör

2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Innensechskantschlüssel Größe 4 12,00 €
gelb
Ø: Gewicht:
- 0,06kg

2-160820 Bürste Ø 17 mit Schutzkappe 16,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Ø: Gewicht:
17mm 0,05kg

2-160820.10 BürsteØ 17 für Bohrmaschine/ 10-Pack 59,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Ø: Gewicht:
17mm 0,05kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Brennerhalter - brüniert 22,00 €
in Systembohrungpositionierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - 200mm 0,27kg

2-000810 Masseanschluss Komfort 46,00 €
gewährleistet 100%igenKontaktzumSchweißtisch,Befestigung in Systembohrungen,Belastungbis500Ampere,Kabelquerschnitt70-95 mm².
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 0,66kg

2-160830 Transportbügel mit Befestigungsplatte 60,00 €
700kgTraglast(mit 4x160511), zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikel online beachten!
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
100mm 100mm 25mm 1,70kg

2-000835.N Transportbügel - nitriert 100,00 €
2500kgTraglast(mit 2x280511), 1000kgTraglast(mit 2x002822),700kgTraglast(mit 2x160511), zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikelonlinebeachten!

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
200mm 100mm 165mm 4,50kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-accessories16

c
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22Anschläge

2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Exzenter-AnschlagØ60 mit M10-Gewinde - nitriert 22,00 €
für Masseanschluss,stufenloses Verdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
60mm 18mm 0,33kg

2-220403.N Exzenter-AnschlagØ 100 - nitriert 23,00 €
nutzbar auchalsAuflage, stufenlosesVerdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
100mm 18mm 1,04kg

MS=Materialstärke;

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Universal-Anschlag150 L - nitriert 31,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
150mm 50mm 18mm 100mm 0,67kg

2-220420.N Universal-Anschlag225 L - nitriert 48,00 €
kombinierbar mit PrismenundAdaptern
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
225mm 50mm 18mm 100mm 1,14kg

2-220426.N Universal-Anschlag300 - nitriert 54,00 €
3Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
300mm 50mm 18mm 100mm 1,54kg

2-220430.N Universal-Anschlag500 S - nitriert 77,00 €
5Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
500mm 100mm 18mm 200mm 6,01kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung
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www.siegmund.com/F-stop22
Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

ObbeengtePlatzverhältnisseoderPositionierarbeiten
beigroßenBauteilen–wählen SieauseinerVielzahl
anLängen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert
undbietensoverschleißfreiere, korrosionsbeständigere
und langlebigereOberflächen.

DieKombination ausSystembohrungenund
Langlöchernbietet IhneneineVielzahl anfixen
undvariablen Spannmöglichkeiten.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Einfache und schnelle
Handhabung

Abgerundete
Eckenund Kanten

Anschläge

Vielseitige Spannmöglichkeiten
bei einfacherHandhabungmit den

Siegmund Anschlägen.
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22Winkel

2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Anschlag-und Spannwinkel 175 L - nitriert 72,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 18mm 1,65kg

2-220113.N Anschlag-und Spannwinkel 175 VL - nitriert 64,00 €
Bohrung/ Bohrung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 18mm 1,96kg

2-220111.N Anschlag-und Spannwinkel 175 WL - nitriert 72,00 €
Langloch/ Langloch100, in jedeRichtungflexibel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 18mm 1,57kg

2-220152.N Anschlag-und Spannwinkel 300 G - nitriert 100,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 75mm 300mm 20mm 5,70kg

MS=Materialstärke;

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Anschlag-und Spannwinkel 300x195 - nitriert 85,00 €

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
195mm 75mm 300mm 20mm 6,74kg

2-220162.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G - nitriert 131,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
193mm 75mm 493mm 20mm 7,80kg

2-220124.N Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - nitriert 177,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 20mm 11,50kg

2-220126.N Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - nitriert 177,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 20mm 11,50kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Feinskalierung = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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www.siegmund.com/F-square22

Winkel

Ganzeinfach dreidimensional arbeiten mit den
Winkeln von Siegmund.

WählenSieauseinerVielzahl anFormen,Varianten und
Größen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert und
bieten soverschleißfreiere, korrosionsbeständigereund
langlebigere Oberflächen.FürdieEdelstahlverarbeitung
bieten wir auchspezielleWinkel ausAluminiuman.

ObalsAnschlag für Bauteile oderalsTischverlängerung–
mit denSpannwinkelnvonSiegmunderöffnet sichdie
Welt desdreidimensionalen Spannens.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Dreidimensional arbeiten
ganz einfach

Abgerundete
Eckenund Kanten

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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22Winkel

Winkel U-Form200/150 - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen220560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-220350.P 200 mm 200mm 150mm 18mm 19,00kg 355,00 €
2-220360.P 500 mm 200mm 150mm 18mm 43,00kg 473,00 €
2-220370.P 1.000 mm 200mm 150mm 18mm 75,00kg 774,00 €
2-220380.P 1.500 mm 200mm 150mm 18mm 107,00kg 1.041,00 €
2-220390.P 2.000 mm 200mm 150mm 18mm 141,00kg 1.336,00 €
MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Korrosionsschutz = Schweißspritzerschutz = Feinskalierung
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22 Winkel

2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Eckanbindung klein Guss- nitriert 228,00 €
diagonale Tischverlängerungim45° Winkel,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) SL:(e) Gewicht:
200mm 150mm 115mm - - 10,00kg

2-220171 Universalwinkel hydromechanischeKlemmung - brüniert 558,00 €
stufenlosesJustierenvon0-225°, passender14er Innensechskantschlüssel(280854)nicht enthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) SL:(e) Gewicht:
- - - - 475mm 23,00kg

2-220164.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links - nitriert 191,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) SL:(e) Gewicht:
276mm 95mm 500mm 20mm - 11,60kg

2-220165.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert 191,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) SL:(e) Gewicht:
276mm 95mm 500mm 20mm - 11,60kg

MS=Materialstärke; SL=Schenkellänge;

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - nitriert 274,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
373mm 95mm 600mm 20mm 21,80kg

2-220136.N Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - nitriert 274,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
373mm 95mm 600mm 20mm 21,80kg

2-220144.N Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - nitriert 390,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
373mm 95mm 800mm 20mm 25,80kg

2-220146.N Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - nitriert 390,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
373mm 95mm 800mm 20mm 25,80kg

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square22
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22Alu Profile & Zubehör

Alu Profil Anschlag200x36 mm
StabilerAnschlagdurchgroßeDimensionierung.AusführungVollraster mit sehrvielenSpannmöglichkeiten.Ausführungmit Langloch:VariablesSpannenauchimWinkelmöglich.SpannbolzenohneNutdreifach
erforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützungdurchTischfußerforderlich (Reduzierbuchse000542erforderlich), weitere AnwendungshinweisezumArtikel onlinebeachten!

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AR22014050.V 50mmRaster 500 mm 200mm 36mm 2,57kg 43,00 €
4-AR22014050.VL 50mmRasterLangloch 500 mm 200mm 36mm 2,53kg 48,00 €
4-AR22014080.V 50mmRaster 800 mm 200mm 36mm 4,09kg 64,00 €
4-AR22014080.VL 50mmRasterLangloch 800 mm 200mm 36mm 4,00kg 74,00 €
4-AR22014100.V 50mmRaster 1.000 mm 200mm 36mm 5,30kg 76,00 €
4-AR22014100.VL 50mmRasterLangloch 1.000 mm 200mm 36mm 4,99kg 86,00 €
4-AR22014120.V 50mmRaster 1.200 mm 200mm 36mm 6,11 kg 92,00 €
4-AR22014120.VL 50mmRasterLangloch 1.200 mm 200mm 36mm 5,97kg 106,00 €
4-AR22014150.V 50mmRaster 1.500 mm 200mm 36mm 7,62kg 122,00 €
4-AR22014150.VL 50mmRasterLangloch 1.500 mm 200mm 36mm 7,47kg 138,00 €
4-AR22014200.V 50mmRaster 2.000 mm 200mm 36mm 10,14kg 152,00 €
4-AR22014200.VL 50mmRasterLangloch 2.000 mm 200mm 36mm 9,93kg 173,00 €

Alu Profil U-Form 200x150 mm
Spannenaufbis zu4Seitenmöglich.SpannbolzenohneNutzweifacherforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützung durchTischfuß
erforderlich (Reduzierbuchse000542erforderlich), weitere AnwendungshinweisezumArtikel online beachten!ToleranzaufEbenheit<0,9mm/ 1000mm

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AR22024050.V 50mmRaster 500 mm 200mm 150mm 5,70kg 107,00 €
4-AR22024050.VL 50mmRasterLangloch 500 mm 200mm 150mm 5,53kg 110,00 €
4-AR22024080.V 50mmRaster 800 mm 200mm 150mm 8,90kg 167,00 €
4-AR22024080.VL 50mmRasterLangloch 800 mm 200mm 150mm 8,53kg 173,00 €
4-AR22024100.V 50mmRaster 1.000 mm 200mm 150mm 11,30kg 208,00 €
4-AR22024100.VL 50mmRasterLangloch 1.000 mm 200mm 150mm 10,89kg 215,00 €
4-AR22024120.V 50mmRaster 1.200 mm 200mm 150mm 13,50kg 247,00 €
4-AR22024120.VL 50mmRasterLangloch 1.200 mm 200mm 150mm 13,01kg 255,00 €
4-AR22024150.V 50mmRaster 1.500 mm 200mm 150mm 16,80kg 309,00 €
4-AR22024150.VL 50mmRasterLangloch 1.500 mm 200mm 150mm 16,32kg 320,00 €
4-AR22024200.V 50mmRaster 2.000 mm 200mm 150mm 22,40kg 409,00 €
4-AR22024200.VL 50mmRasterLangloch 2.000 mm 200mm 150mm 21,68kg 423,00 €

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium
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www.siegmund.com/F-profile

AP220602.N AP220605.N

Alu Profile & Zubehör

GroßeBauteile für Sieleicht und günstig gemacht!
Bewegen Siegroße Bauteile ohne Kranoder Stapler.

DurchdenEinsatzvonAluminium entstehen leichte undstabile
Bauteile, die 75–90%leichter sindals vergleichbareSpannmittel.
DurchdasgeringeGewichtkönnenSieauchgroßeAlu Profile
einfachvonHandpositionieren und festspannen.

LeichteSpannmittel PassendesZubehör

ZumSpannenvonAlu Profilen empfehlen wir unsereBolzenohneNut,
diedurch ihreglatte OberflächeeineeinfachereVerwendunginden
Systembohrungenermöglichen. BeiVerwendungvonZwingenauf
AluProfilen empfehlenwir Adapter, umdie geringereMaterialstärke
auszugleichen.Fürstirnseitiges BefestigenderAluProfile empfehlen
wir unserenAdapterTischanbindung.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Titan
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22 Alu Profile & Zubehör

2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert 70,00 €
für stirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungin dasProfileingefügt, zurBefestigung:2x220511, 3xAP220528(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
163mm 113mm 70mm 18mm 3,03kg

2-AP220399.AT Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan 70,00 €
für stirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungin dasProfileingefügt, zurBefestigung:2x220511, 3xAP220528(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
163mm 113mm 70mm 18mm 1,10kg

MS=Materialstärke;

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert 13,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:220610.1, 220630.1, 220615
Länge:(a) Ø: Gewicht:
63mm 35mm 0,27kg

2-AP220602.N Adapter für Schraubzwingenzweifach - nitriert 15,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingenin AluProfilen, für Schraubzwingen:220610.1, 220630.1, 220615
Länge:(a) Ø: Gewicht:
81mm 35mm 0,32kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile
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22Bolzen ohne Nut

2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Flächenspannbolzenzweifach - brüniert 48,00 €
Spannenvon2Bauteilen,Spannbereichca.33-39mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
84mm 22mm 150,00kN 25,00Nm 15,00Nm 10,00kN 3,00kN 0,33kg

2-220590.3 Flächenspannbolzen dreifach - brüniert 53,00 €
Spannenvon3Bauteilen,Spannbereichca.51-57mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
102mm 22mm 150,00kN 25,00Nm 15,00Nm 10,00kN 3,00kN 0,38kg

2-220590.4 Flächenspannbolzen vierfach - brüniert 58,00 €
Spannenvon4Bauteilen,Spannbereichca.69-75mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
120mm 22mm 150,00kN 25,00Nm 15,00Nm 10,00kN 3,00kN 0,43kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

2-220595 2-220595.3 2-220595.4

2-220595 Flächenspannsenkbolzenzweifach - brüniert 39,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.33-39mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
49mm 22mm 130,00kN 25,00Nm 15,00Nm 6,00kN 3,00kN 0,12kg

2-220595.3 Flächenspannsenkbolzen dreifach - brüniert 44,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.51-57mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
67mm 22mm 130,00kN 25,00Nm 15,00Nm 6,00kN 3,00kN 0,18kg

2-220595.4 Flächenspannsenkbolzen vierfach - brüniert 48,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.69-75mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
85mm 22mm 130,00kN 25,00Nm 15,00Nm 6,00kN 3,00kN 0,23kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert
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18 mm

18 mm

18 mm

18 mm18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22
== Innensechskant

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22

Bolzen

ZumFixierenund Verbinden verschiedener
Siegmund Werkzeuge und Schweißtische.

UnsereBolzensindausgehärtetem hochlegiertem
Stahl für maximaleFestigkeit. WählenSieaus
einemgroßenSortiment anSchnellspannbolzen,
Verbindungsbolzenu.v.m.DieMagnetspannbolzen
sind inAusführungAluminiumerhältlich.

DieBolzenkönneneinfachvonHandodermit einem
Innensechskantschlüsselfixiert undwiedergelöst
werden.ZusätzlichesWerkzeugist nicht notwendig.
DasReinigendesBolzensist jederzeit einfachmöglich.

Ideal für denEinsatzbei AluProfilen sindBolzen
ohneO-Ring-Nut.Durchdenglatten Bolzenkörper
könnensiesehreinfach indenAlu Profilen
befestigt werdenundverkantendabei nicht.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Bolzen ohne Nut für Alu Profile

Bolzen zweifach / Bolzen kurz Bolzen vierfachBolzen dreifach / Bolzen lang

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter: Außensechskant

Zubehöronlineerhältlich:
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22Bolzen ohne Nut

2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert 21,00 €
Verbindungvon2Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
55mm 22mm 130,00kN 20,00Nm 20,00Nm 15,00kN 0,20kg

2-220584 Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert 26,00 €
Verbindungvon3Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
73mm 22mm 130,00kN 20,00Nm 20,00Nm 15,00kN 0,27kg

2-220585 Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert 32,00 €
Verbindungvon4Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
91mm 22mm 130,00kN 20,00Nm 20,00Nm 15,00kN 0,30kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Kugelspannbolzen flach ohne Nut zweifach - brüniert 37,00 €
Spannenvon2Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
57mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,16kg

2-220525 Kugelspannbolzen flach ohne Nut dreifach - brüniert 43,00 €
Spannenvon3Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
75mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,20kg

2-220571 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut kurz - brüniert 46,00 €
Spannmaß18–36mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,fürAluProfilegeeignet, Aluminium-Teilenurhandfestanziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
95mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,40kg

2-220573 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut lang - brüniert 55,00 €
Spannmaß36–54mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,fürAluProfilegeeignet, Aluminium-Teilenurhandfestanziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
113mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,46kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Feinskalierung
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22 Bolzen ohne Nut

2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Schnellspannbolzenohne Nut zweifach - brüniert 40,00 €
Spannenvon2Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
83mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,27kg

2-220513 Schnellspannbolzenohne Nut dreifach - brüniert 51,00 €
Spannenvon3Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
101mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,32kg

2-220515 Schnellspannbolzenohne Nut vierfach - brüniert 61,00 €
Spannenvon4Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
119mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,37kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert 31,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
50mm 22mm 130,00kN 6,00Nm 2,00kN 0,13kg

2-AP220529 Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert 37,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
68mm 22mm 130,00kN 6,00Nm 2,00kN 0,18kg

2-AP220530 Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert 43,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
86mm 22mm 130,00kN 6,00Nm 2,00kN 0,23kg

SK=Scherkraft;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Absteckbolzen - brüniert 13,00 €
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
56mm 22mm - - - 0,21kg

2-220560.N Verbindungsbolzen kurz - nitriert 17,00 €
Verbindungvon2Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
36mm 22mm 120,00kN 15,00Nm 6,00kN 0,06kg

2-220561 Verbindungsbolzen lang - brüniert 23,00 €
Verbindungvon3Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
54mm 22mm 120,00kN 15,00Nm 6,00kN 0,12kg

2-220740 Magnetspannbolzen 60 - Aluminium 20,00 €
Schaftlänge18mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
60mm 22mm - - - 0,06kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium
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22 Bolzen

2-220510 2-220532 2-220533

2-220510 Schnellspannbolzen kurz - brüniert 40,00 €
Spannenvon2Bauteilen, NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
83mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,27kg

2-220532 Universalbolzen Komfort kurz - brüniert 44,00 €
Spannenvon2Bauteilen, Spannbereich33-39 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
93mm 22mm 150,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,35kg

2-220533 Universalbolzen Komfort lang - brüniert 49,00 €
Spannenvon3Bauteilen, Spannbereich51-57 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
111mm 22mm 130,00kN 15,00Nm 6,00Nm 15,00kN 0,41kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-220528 2-220529

2-220528 Senkbolzen kurz - brüniert 37,00 €
Spannenvon2Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nichtfür AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
49mm 22mm 130,00kN 15,00Nm - 6,00kN 0,12kg

2-220529 Senkbolzen lang - brüniert 43,00 €
Spannenvon3Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nichtfür AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
67mm 22mm 130,00kN 15,00Nm - 6,00kN 0,16kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-bolt22
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22Zwingen & Zubehör

2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 ProfessionalSchraubzwinge - brüniert / nitriert 62,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel10mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3,5kN 220mm 300mm 2,70kg

2-220630.1 ProfessionalSchraubzwinge 45°/90° - nitriert 58,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel10mm,stufenlosesVerdrehenvon0°-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3,5kN - 300mm 2,21kg

2-220615 ProfessionalSchnellspannzwinge - brüniert / nitriert 94,00 €
Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3,5kN 275mm 300mm 2,70kg

2-220604.1 RohrschraubzwingeUniversal - brüniert / nitriert 68,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel10mm,SpannenimWinkel+/- 42°, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1,4kN 265mm 210mm 1,91kg

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Gewindebuchse - brüniert 7,00 €
für 220610.1, Trapezgewinde16x4mmfür 22erSchraubzwingenspindel, in jeder Systembohrungeinsetzbar
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
22mm 24mm 0,03kg

2-220650 Duo PrismaØ 40 - brüniert 16,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
27mm 40mm 0,13kg

2-220650.A Duo PrismaØ 40 - Aluminium 18,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
27mm 40mm 0,06kg

2-220650.PA Duo PrismaØ 40 - Polyamid 17,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen, fürkratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
27mm 40mm 0,02kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Polyamid
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www.siegmund.com/F-clamp22

www.siegmund.com/F-clamp22

Zwingen & Zubehör

Innovative Lösungen zum Spannenund Fixieren
von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.

Egal,obklassischeZwingenoder
Schnellspannvarianten–Siegmundbietet für jedes
Vorhaben passendeSpannelemente.Wählen Sieaus
verschiedenenGrößen,ArtenundGriffen.

Mit wenigenHandgriffen könnenSiedieSiegmund
Zwingenund Schnellspanner imLochraster
positionieren undWerkstückefestspannen.

Fürviele Zwingenbieten wir diversePrismen
undErsatzteile an.BeispielsweisePrismenaus
Polyamidfür Edelstahlarbeitenoder längere
Horizontal-/Vertikalstreben zumÜberbrücken
größererSpannweiten.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Prismen und Ersatzteile

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

Zubehöronlineerhältlich:
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= Polyamid
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22 Zwingen & Zubehör

2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Prisma für Schraubzwingen - brüniert 9,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 40mm 0,05kg

2-220658.E Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl 13,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen(Rostvermeidung)
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 40mm 0,04kg

2-220659.PA Prisma für Schraubzwingen - Polyamid 8,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser10mm,kompatibel mit 22erBohrungenundZwingen, fürkratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 40mm 0,01kg

2-220706 2-220707

2-220706 Schnellspanner 100 64,00 €
LängeSpannarm100mm,Klemmbereich0-100 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
340mm 30mm 150mm 1,20kg

2-220707 Schnellspanner 160 64,00 €
LängeSpannarm160mm,Klemmbereich0-140 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
360mm 30mm 150mm 1,20kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-clamp22
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2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 PrismaØ 50 135° mit eingeschraubtem Bund - brüniert 28,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,26kg

2-220648.1.A PrismaØ 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 33,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,16kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 36,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,08kg

2-220645.1 Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - brüniert 38,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,30kg

2-220645.1.A Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - Aluminium 38,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,15kg

2-220645.1.PA Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - Polyamid 38,00 €
M10-Gewinde fürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen,für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,08kg

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 PrismaØ 60 135° mit eingeschraubtem Bund - brüniert 31,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,58kg

2-220651.1.A PrismaØ 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 36,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,32kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 38,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,13kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Polyamid
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www.siegmund.com/F-prism22

Prismen& Auflagen

StabileAuflageflächen für Rohreund Bauteile jeglicher
Art mit Prismenund Auflagen von Siegmund.

Prismenschaffenstabile Auflageflächen für
Rohrejeglicher Art. JedesPrismawird mit einem
eingeschraubtenBundgeliefert, der einBefestigen
indenSystembohrungenermöglicht. Fürfreies
Positionieren, unabhängigvomLochraster,
kannderBundeinfachherausgeschraubtwerden.
WählenSieausverschiedenen Durchmessern
undAuflagewinkeln.

JedesPrismaist in denAusführungen
nitriert (geschützt gegenSchweißspritzer),
Aluminium (Edelstahlverarbeitung)
undPolyamid(Aluminium- und
Edelstahlverarbeitung)erhältlich.

AuflagenkönnenalsVerlängerung für Prismenoder
andereBauteilewiebeispielsweiseZwingenoderals
AusgleichvonHöhendifferenzeneingesetzt werden.

Arbeiten mit Rohren VerschiedeneMaterialien Verlängern und Ausgleichen

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Prisma-Verlängerung 25 - brüniert 9,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz220821undSchraubunterlage220822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
25mm 22mm 0,07kg

2-220649.1 Prisma-Verlängerung 50 - brüniert 17,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz220821undSchraubunterlage220822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 22mm 0,14kg

2-220649.2 Prisma-Verlängerung 100 - brüniert 21,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz220821undSchraubunterlage220822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
100mm 22mm 0,28kg

2-220649.3 Prisma-Verlängerung 150 - brüniert 24,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz220821undSchraubunterlage220822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
150mm 22mm 0,42kg

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Prisma-Einschraubbundmit Senkschraube - brüniert 7,00 €
zurBefestigung vonPrismeninBohrungen
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
12mm - 22mm 0,04kg

2-220821 Auflagesatz 11-teilig - brüniert 48,00 €
zumAusgleichvon1-100mmHöhendifferenz,mit M10-Gewinde
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 125mm 50mm 2,01kg

2-220821.1 Auflageturm - brüniert 24,00 €
variableAuflagefläche,mit M10-Gewinde
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 125mm 50mm 0,39kg

2-220821.2 Scheibensatz 24,00 €
StufungenderScheiben:1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 10/ 20/ 40/ 50mminkl. 1/10" Zollscheibe2,54mm
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 50mm 1,62kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Polyamid = Feinskalierung

a
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22 Prismen & Auflagen

2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 PrismaØ 80 90° mit eingeschraubtem Bund - brüniert 38,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 1,07kg

2-220647.1.A PrismaØ 80 90° mit eingeschraubtemBund - Aluminium 44,00 €
M10-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 0,57kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 46,00 €
M10-Gewinde fürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen,für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 0,20kg

2-220652.1 PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtem Bund - brüniert 49,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 1,74kg

2-220652.1.A PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 64,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für RohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 0,91kg

2-220652.1.PA PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 69,00 €
M10-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 220649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 0,30kg

2-220822 2-220824

2-220822 Schraubunterlage Ø 80 - brüniert 59,00 €
FeinjustierungHöhe imBereich75-110 mm,kombinierbar mit Auflagesatz220821undPrisma-Verlängerungen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
75 - 110mm 80mm 2,44kg

2-220824 Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert 46,00 €
inkl. Gewindestift, Höhestufenloseinstellbar zwischen20-105mm,Gewindestift zurAufnahmevonPrismen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
134mm 45mm 0,52kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-prism22
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22Zubehör

2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10

2-220910 Werkzeugwagen - pulverbeschichtet 720,00 €
ZulässigesGesamtgewicht240 kg
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
650mm 900mm 1.020mm - 50,00kg

2-280980 Schweißschutzwand 194,00 €
Befestigungmit 2Bolzen(16:000520,22:002822,28:280511), produktionstechnischnicht kratzerfrei, farbige LackierungalsSonderanfertigunggegenAufpreiserhältlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
1.600mm 50mm 800mm - 23,00kg

2-220820 Bürste Ø 24 mit Schutzkappe 18,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - - 24mm 0,06kg

2-220820.10 BürsteØ 24 für Bohrmaschine/ 10-Pack 58,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - - 24mm 0,06kg

2-220852 2-220920 2-000810

2-220852 Innensechskantschlüssel Größe 5 15,00 €
gelb
Höhe:(c) Gewicht:
- 0,09kg

2-220920 Brennerhalter - brüniert 24,00 €
in Systembohrungpositionierbar
Höhe:(c) Gewicht:
200mm 0,36kg

2-000810 Masseanschluss Komfort 46,00 €
gewährleistet 100%igenKontaktzumSchweißtisch,Befestigung in Systembohrungen,Belastungbis500Ampere,Kabelquerschnitt70-95 mm².
Höhe:(c) Gewicht:
- 0,66kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert

c
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Zubehör

Zubehör von Siegmund– praktische Lösungen
die IhrenArbeitsalltag erleichtern.

Wirbieten IhnenLösungeninallen Bereichenan–auchindenkleinsten. Ganzegal,obSieeine flexibel
positionierbare Halterung für IhrenSchweißbrennersuchenoderaufeinemSchweißtischzweiArbeitsbereiche
schaffenmöchten.UnserpraktischesZubehörbietet vielzählige Möglichkeiten.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

PraktischesZubehör
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= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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22 Zubehör

2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Transportbügelmit Befestigungsplatte - nitriert 56,00 €
1800kgTraglast(mit 2x280511),1000kgTraglast(mit 2x002822),zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikelonlinebeachten!
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 150mm 25mm 4,70kg

2-000835.N Transportbügel - nitriert 100,00 €
2500kgTraglast(mit 2x280511), 1000kgTraglast(mit 2x002822),700kgTraglast(mit 2x160511), zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikelonlinebeachten!

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
200mm 100mm 165mm 4,50kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-accessories22
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28Anschläge

2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Exzenter-AnschlagØ 60 - nitriert 21,00 €
für geringePlatzverhältnisse,stufenlosesVerdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
60mm 25mm 0,42kg

2-280402.N Exzenter-AnschlagØ60 mit M10-Gewinde - nitriert 25,00 €
für Masseanschluss,stufenloses Verdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
60mm 25mm 0,41kg

2-280403.N Exzenter-AnschlagØ 100 - nitriert 25,00 €
nutzbar auchalsAuflage, stufenlosesVerdrehen
Ø: MS:(d) Gewicht:
100mm 25mm 1,40kg

MS=Materialstärke;

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Flex-Anschlag25x140 Stahl - verzinkt 23,00 €
Langloch,für geringePlatzverhältnisse
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
140mm 40mm 25mm 6mm 100mm 0,37kg

2-280412 Flex-Anschlag25x156 - Aluminium 22,00 €
Langloch,für Edelstahlverarbeitung, für geringePlatzverhältnisse
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
156mm 52mm 25mm 12mm 100mm 0,30kg

2-280410.N Universal-Anschlag150 L - nitriert 37,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
150mm 50mm 25mm - 100mm 0,78kg

2-280410.A Universal-Anschlag150 L - Aluminium 39,00 €
Langloch,für Edelstahlverarbeitung
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) WS: VB: Gewicht:
150mm 50mm 25mm - 100mm 0,30kg

MS=Materialstärke; WS=Wandstärke;VB=Verstellbereich;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Feinskalierung
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www.siegmund.com/F-stop28
Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

ObbeengtePlatzverhältnisseoderPositionierarbeiten
beigroßenBauteilen–wählen SieauseinerVielzahl
anLängen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert
undbietensoverschleißfreiere, korrosionsbeständigere
und langlebigereOberflächen.

DieKombination ausSystembohrungenund
Langlöchernbietet IhneneineVielzahl anfixen
undvariablen Spannmöglichkeiten.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Einfache und schnelle
Handhabung

Abgerundete
Eckenund Kanten

Anschläge

Vielseitige Spannmöglichkeiten
bei einfacherHandhabungmit den

Siegmund Anschlägen.
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2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Universal-Anschlag100 - nitriert 24,00 €
2Systembohrungen,Bohrungsabstand50mm
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
100mm 50mm 25mm 0,75kg

2-280408.N Universal-Anschlag150 - nitriert 30,00 €
3Systembohrungen,Bohrungsabstand50mm
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
150mm 50mm 25mm 1,10kg

2-280409.N Universal-Anschlag250 - nitriert 44,00 €
5Systembohrungen,Bohrungsabstand50mm
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
250mm 50mm 25mm 1,80kg

2-280455.N Winkel-Einstellschablone - nitriert 52,00 €
inkl. 2xDistanzhülse,stufenlosesJustierenvon0-90°
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) Gewicht:
250mm 250mm 5mm 1,50kg

MS=Materialstärke;

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Universal-Anschlag325 L - nitriert 58,00 €
3Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
325mm 50mm - 25mm 100mm 2,10kg

2-280424.N Universal-Anschlag525 L - nitriert 72,00 €
7Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
525mm 50mm - 25mm 100mm 3,50kg

2-280444 Flachwinkel 500 groß - brüniert 198,00 €
5Systembohrungen,für 90° Einstellung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
500mm 375mm 100mm 25mm - 12,00kg

2-280445 Flachwinkel 175 klein - brüniert 79,00 €
3Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) VB: Gewicht:
175mm 175mm 50mm 25mm - 1,85kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Feinskalierung = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium
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2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Universal-Anschlag225 L - nitriert 56,00 €
kombinierbar mit PrismenundAdaptern
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
225mm 50mm 25mm 100mm 1,40kg

2-280420.A Universal-Anschlag225 L - Aluminium 56,00 €
für Edelstahlverarbeitung,kombinierbarmit PrismenundAdaptern
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
225mm 50mm 25mm 100mm 0,55kg

2-280410.1.N Universal-Anschlag200 L - nitriert 44,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
200mm 50mm 25mm 150mm 1,00kg

2-280410.2.N Universal-Anschlag250 L - nitriert 46,00 €
Langloch
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
250mm 50mm 25mm 200mm 1,20kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Universal-Anschlag 225 L FDSmit Federdruckstück - brüniert 56,00 €
mit Federdruckstück
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
225mm 50mm 25mm 100mm 1,40kg

2-280426.N Universal-Anschlag300 - nitriert 56,00 €
3Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
300mm 50mm 25mm 100mm 1,85kg

2-280427.N Universal-Anschlag500 - nitriert 75,00 €
7Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
500mm 50mm 25mm 100mm 3,30kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-stop28
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= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

164

28 Anschläge

2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Universal-Anschlag500 S - nitriert 78,00 €
5Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
500mm 100mm 25mm 200mm 7,90kg

2-280432.N Universal-Anschlag750 S - nitriert 99,00 €
10Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
750mm 100mm 25mm 200mm 12,10kg

2-280434.N Universal-Anschlag1000 S - nitriert 112,00 €
15Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) MS:(d) VB: Gewicht:
1.000mm 100mm 25mm 200mm 16,30kg

MS=Materialstärke;VB=Verstellbereich;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-stop28
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d b
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2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Anschlag-und Spannwinkel 75 L - nitriert 46,00 €
Bohrung/ Bohrung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
75mm 50mm 75mm 25mm 1,00kg

2-280107.N Befestigungswinkel - nitriert 116,00 €
zumVerbindenvonSchweißtischenmit Auflage- undFundamentschienen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
75mm 150mm 75mm 25mm 2,90kg

2-280109.N Anschlag- und Spannwinkel 175 SL- nitriert 76,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 75mm 25mm 1,40kg

2-280109.1.N Anschlag-und Spannwinkel 175 ML - nitriert 82,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 125mm 25mm 1,80kg

MS=Materialstärke;

2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Anschlag-und Spannwinkel 175 L - nitriert 97,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 25mm 1,95kg

2-280110.A Anschlag-und Spannwinkel 175 L - Aluminium 108,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 25mm 0,80kg

2-280115.N Anschlag-und Spannwinkel 275 WL - nitriert 106,00 €
Bohrung/ Langloch200
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
275mm 50mm 175mm 25mm 2,50kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung = Aluminium

c

a b

d
c

a b

d
c

a
b

d

c

a
b

d

c

a
b

d

166

28

www.siegmund.com/F-square28

Winkel

Ganzeinfach dreidimensional arbeiten mit den
Winkeln von Siegmund.

WählenSieauseinerVielzahl anFormen,Varianten und
Größen.Fastalle unsereWerkzeugewerdennitriert und
bieten soverschleißfreiere, korrosionsbeständigereund
langlebigere Oberflächen.FürdieEdelstahlverarbeitung
bieten wir auchspezielleWinkel ausAluminiuman.

ObalsAnschlag für Bauteile oderalsTischverlängerung–
mit denSpannwinkelnvonSiegmunderöffnet sichdie
Welt desdreidimensionalen Spannens.Zurgenauen
Positionierung sindviele unsererWerkzeugemit
einerFeinskalierungausgestattet. ZurFixierungauf
Schweißtischenoderananderen Anschlägenund
Winkelnempfehlen wir unsereSchnellspannbolzen.

DieRadienan EckenundKanten geben dem
Zubehöreinenguten Kantenschutz.Dadurchwerden
Beschädigungenan IhrenBauteilen oderananderem
Siegmund-ZubehörwährendderMontage vermindert
unddieVerletzungsgefahr sowieBeschädigungenbei
internen undexternenTransportenreduziert.

Verschiedene Größen
und Ausführungen

Dreidimensional arbeiten
ganz einfach

Abgerundete
Eckenund Kanten

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - nitriert 239,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 27mm 12,90kg

2-280126.N Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - nitriert 239,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 27mm 12,90kg

2-280130.N Anschlag- und Spannwinkel 500 GK links - nitriert 296,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 500mm 27mm 17,50kg

2-280132.N Anschlag- und Spannwinkel 500 GK rechts - nitriert 296,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 500mm 27mm 17,50kg

MS=Materialstärke;

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - nitriert 359,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 600mm 27mm 22,50kg

2-280136.N Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - nitriert 359,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 600mm 27mm 22,50kg

2-280144.N Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - nitriert 439,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 800mm 27mm 27,00kg

2-280146.N Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - nitriert 439,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, für schwereTeile,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 800mm 27mm 27,00kg

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung
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2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Anschlag-und Spannwinkel 175 WL - nitriert 97,00 €
Langloch/ Langloch100, in jedeRichtungflexibel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 25mm 1,80kg

2-280113.N Anschlag-und Spannwinkel 175 VL - nitriert 90,00 €
Bohrung/ Bohrung
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 175mm 25mm 2,40kg

2-280114.N Anschlag-und Spannwinkel 200 L - nitriert 117,00 €
Bohrung/ Langloch
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 200mm 25mm 2,71kg

2-280112.N Anschlag-und Spannwinkel 275 L - nitriert 106,00 €
Bohrung/ Langloch,Winkel- undTischverlängerungfür leichte Teile
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
175mm 50mm 275mm 25mm 2,80kg

MS=Materialstärke;

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Anschlag-und Spannwinkel 300 G - nitriert 152,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 75mm 300mm 27mm 6,52kg

2-280162.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G - nitriert 198,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
200mm 75mm 500mm 27mm 9,40kg

2-280166.N Anschlag-und Spannwinkel 750 G links - nitriert 243,00 €
Anschlaglinks, geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
276mm 85mm 750mm 27mm 13,60kg

2-280167.N Anschlag- und Spannwinkel 750 G rechts - nitriert 243,00 €
Anschlagrechts,geeignet alsTischverlängerung, Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
276mm 85mm 750mm 27mm 13,60kg

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square28
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2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel links - nitriert 277,00 €
geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
276mm 95mm 500mm 27mm 11,50kg

2-280165.N Anschlag-und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel rechts - nitriert 277,00 €
geeignet alsTischverlängerung,Material: GGG40,paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
276mm 95mm 500mm 27mm 11,50kg

2-280195.N Verschiebebasis - nitriert 308,00 €
Kombination einesWinkelsmit derVerschiebebasisermöglicht dasVerschiebenin zwei Achsen,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
350mm 300mm 50mm - 16,00kg

2-280101.N Drehwinkel 275 - nitriert 329,00 €
stufenlosesJustierenvon0-180°
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
180mm 250mm 275mm - 10,20kg

MS=Materialstärke;

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Eckanbindung klein Guss- nitriert 214,00 €
diagonale Tischverlängerungim45° Winkel,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
200mm 150mm 120mm - 11,80kg

2-280191.N Eckanbindung groß Guss- nitriert 286,00 €
diagonale Tischverlängerungim45° Winkel,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
200mm 200mm 170mm - 15,70kg

2-280170.N Universalwinkel mechanischeKlemmung - nitriert 359,00 €
inkl. Einstellschablone,Winkelgradeinstellbar zwischen10° und150°
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
- - - 350mm 14,50kg

2-280171.N Universalwinkel hydromechanischeKlemmung - nitriert 595,00 €
stufenlosesJustierenvon0-225°, passender14er Innensechskantschlüssel(280854)nicht enthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) SL:(e) Gewicht:
- - - 475mm 23,00kg

SL=Schenkellänge;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Feinskalierung = Aluminium = Titan = Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Anschlag- und Spannwinkel 300 GK links - Alu-Titan 276,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 27mm 5,00kg

2-280121 Anschlag- und Spannwinkel 300 GK rechts - Alu-Titan 276,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
280mm 95mm 300mm 27mm 5,00kg

2-280138 Anschlag- und Spannwinkel 600 GK links - Alu-Titan 432,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 600mm 27mm 8,70kg

2-280139 Anschlag- und Spannwinkel 600 GK rechts - Alu-Titan 432,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 600mm 27mm 8,70kg

MS=Materialstärke;

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Anschlag- und Spannwinkel 800 GK links - Alu-Titan 531,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 800mm 27mm 10,40kg

2-280141 Anschlag- und Spannwinkel 800 GK rechts - Alu-Titan 531,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 800mm 27mm 10,40kg

2-280148 Anschlag- und Spannwinkel 1200 GK links - Alu-Titan 839,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 1.200mm 27mm 13,50kg

2-280149 Anschlag- und Spannwinkel 1200 GK rechts - Alu-Titan 839,00 €
geeignetalsTischverlängerung, fürschwereTeile,Härtevonnitriertem Stahlgusswird nicht erreicht, paarweiseBestellungempfohlen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
376mm 95mm 1.200mm 27mm 13,50kg

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square28
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Winkel U-Form200/100 Langloch- Plasmanitriert
mit Langloch,zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N), alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungen für Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280311.P 500 mm 200mm 100mm 25mm 40,00kg 498,00 €
2-280312.P 500 mm 200mm 100mm 25mm 40,00kg 498,00 €
2-280321.P 1.000 mm 200mm 100mm 25mm 72,00kg 790,00 €
2-280322.P 1.000 mm 200mm 100mm 25mm 72,00kg 790,00 €
MS=Materialstärke;

Winkel U-Form200/100 - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab1000mmmit Montagebohrungen für Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280310.P 500 mm 200mm 100mm 25mm 31,00kg 411,00 €
2-280320.P 1.000 mm 200mm 100mm 25mm 75,00kg 718,00 €
2-280330.P 1.500 mm 200mm 100mm 25mm 108,00kg 1.086,00 €
2-280340.P 2.000 mm 200mm 100mm 25mm 141,00kg 1.393,00 €
MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P 2-280302.N

2-280300.N Auflage- und Spannrahmen Guss300x200x100 rechts- nitriert 306,00 €
Anschlagrechts, Bohrungsabstand50mm,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
300mm 200mm 100mm 25mm 19,50kg

2-280301.N Auflage- und Spannrahmen Guss300x200x100 links - nitriert 306,00 €
Anschlaglinks, Bohrungsabstand50mm,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
300mm 200mm 100mm 25mm 19,50kg

2-280285.P Spannblock400x350x200 - Plasmanitriert 690,00 €

2-280302.N Verschiebewinkel - nitriert 254,00 €

fünfseitig, Bohrungsabstand50mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
400mm 350mm 200mm 25mm 60,00kg

vierseitige Tischerweiterung, TischaufbauoderAnschlagleiste,Material: GGG40
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
500mm 100mm 100mm - 15,80kg

MS=Materialstärke;

Spannschiene - Plasmanitriert
vielseitiges Verbindungselement

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280303.P 1.000 mm 100mm 100mm 25mm 48,00kg 688,00 € ○

2-280303.1.P 2.000 mm 100mm 100mm 25mm 95,00kg 1.118,00 € ○

2-280303.2.P 3.000 mm 100mm 100mm 25mm 141,00kg 1.811,00 € ○

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square28
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Winkel U-Form200/200 Premium Light - Werkzeugstahl 8.7 - Plasmanitriert
biszu40%Gewichtsersparnis, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen800562), alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,zumSpannenmit Bolzen280511 wird Distanzring
800653.1.Nbenötigt, ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,ab1000mmAbstützungdurchTischfußerforderlich, mit Fuß280371auf Fundamentschieneeinsetzbar

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-800360.P 500 mm 200mm 200mm 15mm 42,00kg 501,00 €
2-800370.P 1.000 mm 200mm 200mm 15mm 76,00kg 848,00 €
2-800380.P 1.500 mm 200mm 200mm 15mm 110,00kg 1.209,00 €
2-800390.P 2.000 mm 200mm 200mm 15mm 143,00kg 1.490,00 €
MS=Materialstärke;

Winkel U-Form400/200 mit Diagonalraster - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich, mit Fuß280371auf Fundamentschieneeinsetzbar

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280360.2.P 500 mm 400mm 200mm 25mm 107,00kg 811,00 €
2-280370.2.P 1.000 mm 400mm 200mm 25mm 188,00kg 1.321,00 €
2-280374.2.P 1.200 mm 400mm 200mm 25mm 216,00kg 1.866,00 € ○

2-280380.2.P 1.500 mm 400mm 200mm 25mm 260,00kg 2.032,00 €
2-280390.2.P 2.000 mm 400mm 200mm 25mm 336,00kg 2.424,00 €
2-280391.2.P 2.400 mm 400mm 200mm 25mm 392,00kg 2.920,00 € ○

2-280392.2.P 3.000 mm 400mm 200mm 25mm 489,00kg 3.591,00 €
2-280394.2.P 4.000 mm 400mm 200mm 25mm 641,00kg 4.759,00 € ○

MS=Materialstärke;

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

a
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c

b
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28 Winkel

Winkel U-Form200/200 - Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich, mit Fuß280371auf Fundamentschieneeinsetzbar

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280396.P 100 mm 200mm 200mm 25mm 21,00kg 330,00 €
2-280396.1.P 200 mm 200mm 200mm 25mm 31,00kg 404,00 €
2-280360.P 500 mm 200mm 200mm 25mm 67,00kg 520,00 €
2-280370.P 1.000 mm 200mm 200mm 25mm 120,00kg 881,00 €
2-280380.P 1.500 mm 200mm 200mm 25mm 172,00kg 1.255,00 €
2-280390.P 2.000 mm 200mm 200mm 25mm 225,00kg 1.551,00 €
2-280391.P 2.400 mm 200mm 200mm 25mm 266,00kg 1.904,00 €
2-280392.P 3.000 mm 200mm 200mm 25mm 331,00kg 2.386,00 €
2-280394.P 4.000 mm 200mm 200mm 25mm 439,00kg 2.956,00 €
MS=Materialstärke;

Winkel U-Form200/200 Sondergröße- Plasmanitriert
mit Diagonalraster, zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N),alsTischverlängerungundSenkrechtaufbau,ab500mmmit Montagebohrungenfür Tischfüße,
ab1000mmAbstützung durchTischfußerforderlich, mit Fuß280371auf Fundamentschieneeinsetzbar

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280362.P 600 mm 200mm 200mm 25mm 77,00kg 660,00 €
2-280366.P 800 mm 200mm 200mm 25mm 99,00kg 798,00 €
2-280374.P 1.200 mm 200mm 200mm 25mm 140,00kg 1.097,00 €
2-280378.P 1.400 mm 200mm 200mm 25mm 162,00kg 1.213,00 €
2-280382.P 1.600 mm 200mm 200mm 25mm 182,00kg 1.355,00 €
2-280386.P 1.800 mm 200mm 200mm 25mm 204,00kg 1.473,00 €
MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square28
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ZurgenauenPositionierung sind
viele unsererWerkzeugemit einer
Feinskalierungausgestattet.

DurchdieLanglöcheraufderUnterseite
kannderWinkelmillimetergenau auf dem
Tischoderals Tischverlängerung ander
Seitenwangepositioniert werden.

Diebreite Anschlagseitedient als
zusätzliche Spannfläche,z.B.bei
einerTischerweiterung.

FeinskalierungUnterseite Anschlagseite

DieVorderseitedesWinkelsbildet eine
stabile Spannflächemit einerVielzahl
anMöglichkeiten. InKombinationmit
AnschlägenoderWinkelnmit Langloch
kanndieHöheflexibel eingestellt werden.

DieOberseitekannzurBefestigung von
weiterem Zubehör(Winkel, Anschläge,
Prismen,...) oderalsAuflagefläche für
Bauteile verwendetwerden.

Vorderseite

Oberseite

Winkel 28
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28 Winkel

Winkel U-Form400/400 - Plasmanitriert
für großeAufbauten mit schwerenWerkstücken(Verschraubungmit Verbindungsbolzen280560.N),zumVerbindenvonTischen(mit Verbindungsbolzen280560.N),ab500mmmit
Montagebohrungenfür Tischfüße,ab1000mmAbstützungdurchTischfußerforderlich, mit Fuß280371aufFundamentschieneeinsetzbar,Diagonalraster auf Anfrage

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
2-280360.3.P 500 mm 400mm 400mm 25mm 176,00kg 1.248,00 € ○

2-280370.3.P 1.000 mm 400mm 400mm 25mm 295,00kg 2.082,00 €
2-280374.3.P 1.200 mm 400mm 400mm 25mm 340,00kg 2.363,00 € ○

2-280380.3.P 1.500 mm 400mm 400mm 25mm 414,00kg 3.007,00 € ○

2-280390.3.P 2.000 mm 400mm 400mm 25mm 533,00kg 3.655,00 € ○

2-280391.3.P 2.400 mm 400mm 400mm 25mm 622,00kg 4.557,00 € ○

2-280392.3.P 3.000 mm 400mm 400mm 25mm 770,00kg 5.494,00 €
2-280394.3.P 4.000 mm 400mm 400mm 25mm 1.007,00kg 7.451,00 € ○

MS=Materialstärke;

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-square28

b
a

c
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28Alu Profile & Zubehör

Alu Profil Anschlag200x50 mm
StabilerAnschlagdurchgroßeDimensionierung.AusführungVollraster mit sehrvielenSpannmöglichkeiten.Ausführungmit Langloch:VariablesSpannenauchimWinkelmöglich.SpannbolzenohneNutdreifach
erforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützungdurchTischfußerforderlich (Reduzierbuchse000546erforderlich), weitere AnwendungshinweisezumArtikel onlinebeachten!

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AR28014050.V 50mmRaster 500 mm 200mm 50mm 2,76kg 52,00 €
4-AR28014050.VL 50mmRasterLangloch 500 mm 200mm 50mm 2,69kg 59,00 €
4-AR28014080.V 50mmRaster 800 mm 200mm 50mm 4,37kg 81,00 €
4-AR28014080.VL 50mmRasterLangloch 800 mm 200mm 50mm 4,23kg 92,00 €
4-AR28014100.V 50mmRaster 1.000 mm 200mm 50mm 5,44kg 94,00 €
4-AR28014100.VL 50mmRasterLangloch 1.000 mm 200mm 50mm 5,27kg 107,00 €
4-AR28014120.V 50mmRaster 1.200 mm 200mm 50mm 6,52kg 114,00 €
4-AR28014120.VL 50mmRasterLangloch 1.200 mm 200mm 50mm 6,31kg 131,00 €
4-AR28014150.V 50mmRaster 1.500 mm 200mm 50mm 8,13kg 151,00 €
4-AR28014150.VL 50mmRasterLangloch 1.500 mm 200mm 50mm 7,89kg 171,00 €
4-AR28014200.V 50mmRaster 2.000 mm 200mm 50mm 10,82kg 187,00 €
4-AR28014200.VL 50mmRasterLangloch 2.000 mm 200mm 50mm 10,48kg 215,00 €

Alu Profil U-Form 200x200 mm
Spannenaufbis zu4Seitenmöglich.SpannbolzenohneNutzweifacherforderlich, alsTischverlängerungodervertikale Spannfläche,ab1000mmAbstützung durchTischfuß
erforderlich (Reduzierbuchse000546erforderlich), weitere AnwendungshinweisezumArtikel online beachten!ToleranzaufEbenheit<1,0mm/ 1000mm

Ausführung: Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
4-AQ28014050.V 50mmRaster 500 mm 200mm 200mm 6,10kg 114,00 €
4-AQ28014050.VL 50mmRasterLangloch 500 mm 200mm 200mm 5,90kg 118,00 €
4-AQ28014080.V 50mmRaster 800 mm 200mm 200mm 9,40kg 181,00 €
4-AQ28014080.VL 50mmRasterLangloch 800 mm 200mm 200mm 9,14kg 186,00 €
4-AQ28014100.V 50mmRaster 1.000 mm 200mm 200mm 12,00kg 227,00 €
4-AQ28014100.VL 50mmRasterLangloch 1.000 mm 200mm 200mm 11,60kg 233,00 €
4-AQ28014120.V 50mmRaster 1.200 mm 200mm 200mm 14,30kg 269,00 €
4-AQ28014120.VL 50mmRasterLangloch 1.200 mm 200mm 200mm 13,85kg 278,00 €
4-AQ28014150.V 50mmRaster 1.500 mm 200mm 200mm 17,80kg 337,00 €
4-AQ28014150.VL 50mmRasterLangloch 1.500 mm 200mm 200mm 17,35kg 348,00 €
4-AQ28014200.V 50mmRaster 2.000 mm 200mm 200mm 23,70kg 446,00 €
4-AQ28014200.VL 50mmRasterLangloch 2.000 mm 200mm 200mm 23,04kg 461,00 €

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium

b
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www.siegmund.com/F-profile

AP280602.N AP280605.N

Alu Profile & Zubehör

GroßeBauteile für Sieleicht und günstig gemacht!
Bewegen Siegroße Bauteile ohne Kranoder Stapler.

DurchdenEinsatzvonAluminium entstehen leichte undstabile
Bauteile, die 75–90%leichter sindals vergleichbareSpannmittel.
DurchdasgeringeGewichtkönnenSieauchgroßeAlu Profile
einfachvonHandpositionieren und festspannen.

LeichteSpannmittel PassendesZubehör

ZumSpannenvonAlu Profilen empfehlen wir unsereBolzenohneNut,
diedurch ihreglatte OberflächeeineeinfachereVerwendunginden
Systembohrungenermöglichen. BeiVerwendungvonZwingenauf
AluProfilen empfehlenwir Adapter, umdie geringereMaterialstärke
auszugleichen.Fürstirnseitiges BefestigenderAluProfile empfehlen
wir unserenAdapterTischanbindung.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:



181= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Titan

280513280511

25 mm

25 mm
25 mm

25 mm
25 mm
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28 Alu Profile & Zubehör

2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Adapter Tischanbindung für Alu Profile - nitriert 82,00 €
fürstirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungindasProfileingefügt, zurBefestigung:2x280511,4xAP280528,2x800653.1.N(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
150mm 150mm 79mm 15mm 3,40kg

2-AP800399.AT Adapter Tischanbindung für Alu Profile - Alu-Titan 106,00 €
fürstirnseitiges BefestigenderProfile,werdenaufKlemmungindasProfileingefügt, zurBefestigung:2x280511,4xAP280528,2x800653.1.N(nicht imLieferumfangenthalten)
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) MS:(d) Gewicht:
150mm 150mm 79mm 15mm 1,29kg

MS=Materialstärke;

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Adapter für Schraubzwingen einfach - nitriert 14,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingeninAluProfilen, für Schraubzwingen:280610.N,280630.N,280615.N,280611.1, 280611.2
Länge:(a) Ø: Gewicht:
80mm 45mm 0,54kg

2-AP280602.N Adapter für Schraubzwingenzweifach - nitriert 16,00 €
zurVerwendungvonSchraubzwingeninAluProfilen, für Schraubzwingen:280610.N,280630.N,280615.N,280611.1, 280611.2
Länge:(a) Ø: Gewicht:
105mm 45mm 0,65kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile

d
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28Bolzen ohne Nut

2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Flächenspannbolzenzweifach - brüniert 59,00 €
Spannenvon2Bauteilen,Spannbereichca.47-53mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
100mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 20,00kN 6,00kN 0,56kg

2-280590.3 Flächenspannbolzen dreifach - brüniert 63,00 €
Spannenvon3Bauteilen,Spannbereichca.72-78mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
125mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 20,00kN 6,00kN 0,68kg

2-280590.4 Flächenspannbolzen vierfach - brüniert 68,00 €
Spannenvon4Bauteilen,Spannbereichca.97-103mm,zumSpannenvonAluProfilenempfohlen,ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
150mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 20,00kN 6,00kN 0,80kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

2-280595 2-280595.3 2-280595.4

2-280595 Flächenspannsenkbolzenzweifach - brüniert 41,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.47-53mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
65mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 10,00kN 6,00kN 0,29kg

2-280595.3 Flächenspannsenkbolzen dreifach - brüniert 46,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, Spannbereichca.72-78mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
90mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 10,00kN 6,00kN 0,41kg

2-280595.4 Flächenspannsenkbolzen vierfach - brüniert 51,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen,Spannbereichca.97-103mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nichtfür Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Gewicht:
115mm 28mm 200,00kN 50,00Nm 20,00Nm 10,00kN 6,00kN 0,52kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;ZK1=ZugkraftAluminium; Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert
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25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

==
www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28

Bolzen

Zum Fixierenund Verbinden verschiedener
Siegmund Werkzeuge und Schweißtische.

UnsereBolzensindausgehärtetem hochlegiertem
Stahl für maximaleFestigkeit. WählenSieaus
einemgroßenSortiment anSchnellspannbolzen,
Verbindungsbolzenu.v.m.DieMagnetspannbolzen
sind inAusführungAluminiumerhältlich.

DieBolzenkönneneinfachvonHandodermit einem
Innensechskantschlüsselfixiert undwiedergelöst
werden.ZusätzlichesWerkzeugist nicht notwendig.
DasReinigendesBolzensist jederzeit einfachmöglich.

Ideal für denEinsatzbei AluProfilen sindBolzen
ohneO-Ring-Nut.Durchdenglatten Bolzenkörper
könnensiesehreinfach indenAlu Profilen
befestigt werdenundverkantendabei nicht.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Bolzen ohne Nut für Alu Profile

Bolzen zweifach / Bolzen kurz Bolzen vierfachBolzen dreifach / Bolzen lang

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter: Innensechskant Außensechskant

Zubehöronlineerhältlich:
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28Bolzen ohne Nut

2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Verbindungsbolzen mit Bund zweifach - brüniert 25,00 €
Verbindungvon2Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
70mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 25,00Nm 15,00kN 0,39kg

2-280584 Verbindungsbolzen mit Bund dreifach - brüniert 30,00 €
Verbindungvon3Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
95mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 25,00Nm 15,00kN 0,51kg

2-280585 Verbindungsbolzen mit Bund vierfach - brüniert 35,00 €
Verbindungvon4Bauteilen, zumVerbindenvonTischen,U-WinkelnundAluProfilen, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
120mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 25,00Nm 15,00kN 0,63kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Kugelspannbolzen flach ohne Nut zweifach - brüniert 45,00 €
Spannenvon2Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
74mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,36kg

2-280525 Kugelspannbolzen flach ohne Nut dreifach - brüniert 51,00 €
Spannenvon3Bauteilen, geringer Überstand,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig, für AluProfile geeignet, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
99mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,42kg

2-280571 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut kurz - brüniert 56,00 €
Spannmaß25–50mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,für AluProfile geeignet, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
115mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,67kg

2-280573 Schnellspannbolzenverstellbar ohne Nut lang - brüniert 69,00 €
Spannmaß50–75mm,SpannenkundenspezifischerLaserschablonen,für AluProfile geeignet, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
140mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,83kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Feinskalierung

6

10

6

10

6

10

6

6

6 6

184

28 Bolzen ohne Nut

2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Schnellspannbolzenohne Nut zweifach - brüniert 51,00 €
Spannenvon2Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: MS:(d) SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
95mm 28mm - 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,54kg

2-280513 Schnellspannbolzenohne Nut dreifach - brüniert 56,00 €
Spannenvon3Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: MS:(d) SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
120mm 28mm - 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,65kg

2-280515 Schnellspannbolzenohne Nut vierfach - brüniert 62,00 €
Spannenvon4Bauteilen, zumSpannenvonAluProfilen empfohlen, ohneO-Ring-Nutfür glatte Oberfläche,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: MS:(d) SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
145mm 28mm - 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,76kg

2-800653.1.N Distanzring für Premium Light 4er Pack - nitriert 9,00 €
AbstandsflächezwischenzweiSpannelementen,wird zumSpannenaufMaterialstärke 15mmmit Bolzen280511 benötigt, Lieferumfang:4Stück
Länge:(a) Ø: MS:(d) SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
- 40mm 10mm - - - - 0,04kg

MS=Materialstärke; SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Senkbolzen ohne Nut zweifach - brüniert 33,00 €
Spannenvon2Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
69mm 28mm 220,00kN 10,00Nm 3,00kN 0,28kg

2-AP280529 Senkbolzen ohne Nut dreifach - brüniert 39,00 €
Spannenvon3Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
92mm 28mm 220,00kN 10,00Nm 3,00kN 0,40kg

2-AP280530 Senkbolzen ohne Nut vierfach - brüniert 45,00 €
Spannenvon4Bauteilen, verdeckteVerbindungvonBauteilen, nurzumSpannenvonAluProfilen, Aluminium-Teile nurhandfest anziehen
Länge:(a) Ø: SK: AM1: ZK: Gewicht:
117mm 28mm 220,00kN 10,00Nm 3,00kN 0,50kg

SK=Scherkraft;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängigvomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280510 2-280532 2-280533

2-280510 Schnellspannbolzen kurz - brüniert 51,00 €
Spannenvon2Bauteilen, NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
95mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,54kg

2-280532 Universalbolzen Komfort kurz - brüniert 54,00 €
Spannenvon2Bauteilen, Spannbereich45-53 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
100mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,60kg

2-280533 Universalbolzen Komfort lang - brüniert 60,00 €
Spannenvon3Bauteilen, Spannbereich70-78 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
125mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 10,00Nm 25,00kN 0,70kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Schnellspannbolzenmit Griff - brüniert 66,00 €
SpannenohneWerkzeugeinsatz, Spannbereich33-60 mm,NICHTzumVerbinden vonTischenund U-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
235mm 28mm 220,00kN - 25,00kN 0,63kg

2-280536 Universalbolzen Basickurz - brüniert 44,00 €
Spannenvon2Bauteilen, Spannbereich42-57mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,BohrungvorBenutzungreinigen, nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
84mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 25,00kN 0,43kg

2-280537 Universalbolzen Basiclang - brüniert 49,00 €
Spannenvon3Bauteilen, Spannbereich67-82mm,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,BohrungvorBenutzungreinigen, nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
108mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 25,00kN 0,55kg

2-280540 Absteckbolzen - brüniert 14,00 €
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkelnzulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
70mm 28mm - - - 0,40kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Verbindungsbolzen kurz - nitriert 21,00 €
Verbindungvon2Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
50mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,18kg

2-280561 Verbindungsbolzen lang - brüniert 26,00 €
Verbindungvon3Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
75mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,20kg

2-280562 Verbindungsbolzen lang - brüniert 31,00 €
Verbindungvon4Bauteilen,zumVerbindenvonTischenundU-Winkeln,nicht für AluProfilegeeignet, nicht für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
100mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,34kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=Zugkraft;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Magnetspannbolzen 68 - Aluminium 26,00 €
Schaftlänge25mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
68mm 28mm 0,09kg

2-280740.1 Magnetspannbolzen 93 - Aluminium 31,00 €
Schaftlänge50mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
93mm 28mm 0,13kg

2-280740.2 Magnetspannbolzen 118 - Aluminium 36,00 €
Schaftlänge75mm,SpannenohneWerkzeugeinsatz,geeignet für druckempfindliche TeileoderwennGegenhaltennicht möglich
Länge:(a) Ø: Gewicht:
118mm 28mm 0,16kg

2-280741 Distanzring für Magnetspanner - brüniert 7,00 €
Abstandsfläche zwischenzweiSpannelementen
Länge:(a) Ø: Gewicht:
25mm 40mm 0,12kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium

2-280550.1 Verbindungsbolzen sechskant kurz - brüniert 29,00 €
Verbindungvon2Bauteilen,nicht für AluProfilegeeignet, für Langlöchergeeignet, fixe Langzeitverbindung
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
58mm 28mm 200,00kN 25,00Nm 20,00kN 0,40kg

2-280550.1
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2-800560 2-800562

2-800560 Verbindungsbolzen / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brüniert 21,00 €
zumVerbindenvonSiegmundLightProdukten(15mmMaterialstärke), nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
26mm 28mm 200,00kN 25,00Nm - 10,00kN 0,15kg

2-800562 Verbindungsbolzen / Siegmund <-> Siegmund Light - brüniert 21,00 €
zumVerbindenvonSiegmundundSiegmundLight (25mmund15mmMaterialstärke), nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Gewicht:
40mm 28mm 200,00kN 25,00Nm - 10,00kN 0,15kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;AM1=AnzugsmomentAluminium; ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmoment istabhängig vomMaterial.

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Senkbolzen Premium Light<-> Premium Light - brüniert 40,00 €
Spannenvon2BauteilenPremiumLight (Materialstärke 15mm),verdeckteVerbindungvonBauteilen,nicht für AluProfile geeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
46mm 31mm 220,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,20kg

2-280528 Senkbolzen kurz - brüniert 41,00 €
Spannenvon2Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für AluProfile geeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
67mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,30kg

2-280529 Senkbolzen lang - brüniert 47,00 €
Spannenvon3Bauteilen,verdeckteVerbindungvonBauteilen,NICHTzumVerbindenvonTischenundU-Winkelnzulässig,nicht für AluProfile geeignet, nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
91mm 28mm 220,00kN 25,00Nm 10,00kN 0,41kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-bolt28
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28Zwingen & Zubehör

2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N ProfessionalSchraubzwinge - nitriert 76,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
5kN 220mm 310mm 2,70kg

2-280612.N ProfessionalSchraubzwinge XL - nitriert 87,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
7kN 240mm 310mm 3,40kg

2-280630.N ProfessionalSchraubzwinge 45°/90° - nitriert 71,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,stufenlosesVerdrehenvon0°-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
5kN - 310mm 2,30kg

2-280615.N ProfessionalSchnellspannzwinge - nitriert 98,00 €
Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
5kN 275mm 310mm 2,00kg

2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902

2-280625 BasicRohrschraubzwinge180° - brüniert / nitriert 64,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,Spannenim180°-Winkel, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3kN 220mm 250mm 2,30kg

2-280604 RohrschraubzwingeUniversal - brüniert / nitriert 77,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,SpannenimWinkel+/- 42°, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3kN 265mm 250mm 2,30kg

2-280608.N BasicRohrschraubzwinge 90° - nitriert 52,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,SpannenimWinkel 90°, stufenlosesVerdrehenvon0°-360°, Fixierungmit Stellring
max.Haltekraft Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
3kN - 230mm 1,40kg

2-009902 Senkrechtspanner 74,00 €
mit Gewindebuchse280618.N in Bohrungverwendbar
Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- 85mm 0,40kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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www.siegmund.com/F-clamp28

www.siegmund.com/F-clamp28

Zwingen & Zubehör

Innovative Lösungen zum Spannenund Fixieren
von Werkstücken auf Siegmund Schweißtischen.

Egal,obklassischeZwingenoder
Schnellspannvarianten–Siegmundbietet für jedes
Vorhaben passendeSpannelemente.Wählen Sieaus
verschiedenenGrößen,ArtenundGriffen.

Mit wenigenHandgriffen könnenSiedieSiegmund
Zwingenund Schnellspanner imLochraster
positionieren undWerkstückefestspannen.

Fürviele Zwingenbieten wir diversePrismen
undErsatzteile an.BeispielsweisePrismenaus
Polyamidfür Edelstahlarbeitenoder längere
Horizontal-/Vertikalstreben zumÜberbrücken
größererSpannweiten.

Verschiedene Größen und Ausführungen Einfache und schnelle Bedienung Prismen und Ersatzteile

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

Zubehöronlineerhältlich:
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28Zwingen & Zubehör

2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Adapter 45° für Schraubzwinge280610.N - brüniert / nitriert 20,00 €
für Schraubzwinge280610.N
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
75mm 30mm 55mm - 0,18kg

2-280663.1 Adapter 45° für SchraubzwingeXL280612.N - brüniert / nitriert 22,00 €
für SchraubzwingeXL280612.N
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
75mm 30mm 60mm - 0,18kg

2-280618.N Gewindebuchse Tr 20x4 - nitriert 7,00 €
für 280610.N,280612.N, 280625, Trapezgewinde20x4mmfür 28erSchraubzwingenspindel, in jeder Systembohrungeinsetzbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 22mm 30mm 0,05kg

2-280619 GewindebuchseTr 12x3 - brüniert / nitriert 9,00 €
Trapezgewinde12x3mmfür 16erSchraubzwingenspindel, in jeder Systembohrungeinsetzbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 23mm 32mm 0,07kg

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Winkelbuchse 45° für Spannrohr 30,00 €
für Spannrohr280750,280642, mit Gewindebuchse280618.Nauchmit Gewindespindelverwendbar, Achsabstand40mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
80mm 40mm 40mm 0,32kg

2-280771 Winkelbuchse 90° für Spannrohr 29,00 €
für Spannrohr280750,280642, mit Gewindebuchse280618.Nauchmit Gewindespindelverwendbar, Achsabstand40mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
80mm 40mm 40mm 0,32kg

2-280772 Winkelmuffe 45° für Spannrohr 17,00 €
für Spannrohr280750,280642, mit Gewindebuchse280618.Nauchmit Gewindespindelverwendbar, Achsabstand40mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
100mm 67mm 40mm 0,32kg

2-280773 Winkelmuffe 90° für Spannrohr 17,00 €
für Spannrohr280750,280642, mit Gewindebuchse280618.Nauchmit Gewindespindelverwendbar, Achsabstand40mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
85mm 85mm 40mm 0,39kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707

2-280611.1 ProfessionalSchraubzwinge mit Senkrechtspanner 107,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,5kN - 222mm 310mm 3,30kg

2-280611.2 ProfessionalSchraubzwinge 45°/90° mit Senkrechtspanner 105,00 €
Prismaauswechselbar,KugeldurchmesserSpindel16mm,Vertikalstrebe ist gehärtet
max.Haltekraft Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
2,5kN - - 310mm 2,20kg

2-280706 Schnellspanner 100 64,00 €
LängeSpannarm100mm,Klemmbereich0-100 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
340mm 30mm 150mm 1,20kg

2-280707 Schnellspanner 160 64,00 €
LängeSpannarm160mm,Klemmbereich0-140 mm,Befestigung in Systembohrungen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
360mm 30mm 150mm 1,20kg

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Schnellspannzwinge konventionell S20 62,00 €
Spannenunabhängig vomBohrungsraster
Länge:(a) Breite: (b) Gewicht:
200mm 100mm 1,10kg

2-280616.1 Schnellspannzwinge konventionell S25 71,00 €
Spannenunabhängig vomBohrungsraster
Länge:(a) Breite: (b) Gewicht:
250mm 120mm 1,50kg

2-280616.2 Schnellspannzwinge konventionell S30 84,00 €
Spannenunabhängig vomBohrungsraster
Länge:(a) Breite: (b) Gewicht:
300mm 140mm 2,30kg

2-280616.3 Schnellspannzwinge konventionell S40 89,00 €
Spannenunabhängig vomBohrungsraster
Länge:(a) Breite: (b) Gewicht:
400mm 120mm 2,50kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-clamp28
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28Zwingen & Zubehör

2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Duo PrismaØ 40 - brüniert / nitriert 20,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
35mm 40mm 0,15kg

2-280650.A Duo PrismaØ 40 - Aluminium 22,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
35mm 40mm 0,05kg

2-280650.PA Duo PrismaØ 40 - Polyamid 22,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen, fürkratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
35mm 40mm 0,02kg

2-280210 2-280211

2-280210 Spannbrücke 2P für Schraubzwingen 48,00 €
2Spannpunktegleichzeitig, Prismaauswechselbar,Lieferumfang: 1Spannbrücke,2Kugelpins, 2Prismen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
170mm 35mm 20mm 0,80kg

2-280211 Spannbrücke 3P für Schraubzwingen 60,00 €
3Spannpunktegleichzeitig, Prismaauswechselbar,Lieferumfang: 1Spannbrücke,3Kugelpins, 3Prismen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
170mm 35mm 20mm 1,00kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Polyamid = Aluminium
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Prisma für Schraubzwingen - nitriert 10,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
24mm 40mm 0,09kg

2-280658.E Prisma für Schraubzwingen - Edelstahl 14,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen, für kratzunempfindliche Oberflächen(Rostvermeidung)
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
21mm 40mm 0,10kg

2-280659.PA Prisma für Schraubzwingen - Polyamid 12,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen, fürkratzempfindliche Oberflächen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
24mm 40mm 0,01kg

2-280661 Druckteller-Rohling für Schraubzwingen - blank 14,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,kompatibel mit 28erBohrungenundZwingen,zurkundenspezifischenAnpassung
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 40mm 0,19kg

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Druckteller rund für Schraubzwingen - brüniert / nitriert 10,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,nur für Zwingengeeignet, zumSpannenin EckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 35mm 0,07kg

2-280660.E Druckteller rund für Schraubzwingen - Edelstahl 14,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,nur für Zwingengeeignet, für kratzunempfindliche Oberflächen(Rostvermeidung),zumSpannenin EckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 35mm 0,07kg

2-280660.PA Druckteller rund für Schraubzwingen - Polyamid 12,00 €
für Spindelmit Kugeldurchmesser16mm,nur für Zwingengeeignet, für kratzempfindliche Oberflächen,zumSpanneninEckenoderNuten
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 35mm 0,01kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-clamp28
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28Prismen& Auflagen

2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N PrismaØ 50 135° mit eingeschraubtem Bund - nitriert 28,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,20kg

2-280648.1.A PrismaØ 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 33,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,07kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 36,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,03kg

2-280645.1 Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - brüniert / nitriert 31,00 €
M16-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,20kg

2-280645.1.A Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - Aluminium 36,00 €
M16-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,07kg

2-280645.1.PA Vario PrismaØ 50 90° / 120° mit eingeschraubtemBund - Polyamid 38,00 €
M16-Gewinde fürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen,für Rund-/Vierkantrohre bisØ50 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
20mm 50mm 0,03kg

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N PrismaØ 60 135° mit eingeschraubtem Bund - nitriert 31,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,52kg

2-280651.1.A PrismaØ 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 36,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,18kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 38,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ80 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 60mm 0,08kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz = Aluminium = Polyamid
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www.siegmund.com/F-prism28

Prismen& Auflagen

StabileAuflageflächen für Rohreund Bauteile jeglicher
Art mit Prismenund Auflagen von Siegmund.

Prismenschaffenstabile Auflageflächen für
Rohrejeglicher Art. JedesPrismawird mit einem
eingeschraubtenBundgeliefert, der einBefestigen
indenSystembohrungenermöglicht. Fürfreies
Positionieren, unabhängigvomLochraster,
kannderBundeinfachherausgeschraubtwerden.
WählenSieausverschiedenen Durchmessern
undAuflagewinkeln.

JedesPrismaist in denAusführungen
nitriert (geschützt gegenSchweißspritzer),
Aluminium (Edelstahlverarbeitung)
undPolyamid(Aluminium- und
Edelstahlverarbeitung)erhältlich.

AuflagenkönnenalsVerlängerung für Prismenoder
andereBauteilewiebeispielsweiseZwingenoderals
AusgleichvonHöhendifferenzeneingesetzt werden.

Arbeiten mit Rohren VerschiedeneMaterialien Verlängern und Ausgleichen

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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28Prismen& Auflagen

2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Prisma-Verlängerung 25 - brüniert 13,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz280821undSchraubunterlage280822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
25mm 28mm 0,11 kg

2-280649.1 Prisma-Verlängerung 50 - brüniert 15,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz280821undSchraubunterlage280822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 28mm 0,22kg

2-280649.2 Prisma-Verlängerung 100 - brüniert 18,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz280821undSchraubunterlage280822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
100mm 28mm 0,45kg

2-280649.3 Prisma-Verlängerung 150 - brüniert 24,00 €
kompatibel mit Prismen,Auflagesatz280821undSchraubunterlage280822
Länge:(a) Ø: Gewicht:
150mm 28mm 0,69kg

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Prisma-Einschraubbundmit Senkschraube - nitriert 10,00 €
zurBefestigung vonPrismeninBohrungen
Länge:(a) Ø: Gewicht:
17mm 28mm 0,14kg

2-280821 Auflagesatz 11-teilig - brüniert 52,00 €
zumAusgleichvon1-100mmHöhendifferenz,mit M10-Gewinde
Länge:(a) Ø: Gewicht:
125mm 50mm 1,95kg

2-280821.1 Auflageturm - brüniert 26,00 €
variableAuflagefläche,mit M10-Gewinde
Länge:(a) Ø: Gewicht:
125mm 50mm 0,60kg

2-280821.2 Scheibensatz 26,00 €
StufungenderScheiben:1/ 2 / 3 / 4 / 5 / 10/ 20/ 40/ 50mminkl. 1/10" Zollscheibe2,54mm
Länge:(a) Ø: Gewicht:
- 50mm 1,35kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Polyamid = Feinskalierung = Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

a
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28 Prismen & Auflagen

2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 PrismaØ 80 90° mit eingeschraubtemBund - brüniert / nitriert 38,00 €
M16-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 1,01kg

2-280647.1.A PrismaØ 80 90° mit eingeschraubtemBund - Aluminium 44,00 €
M16-Gewindefürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 0,55kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 46,00 €
M16-Gewinde fürz.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen,für Rund-/Vierkantrohre bisØ100 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
40mm 80mm 0,19kg

2-280652.1 PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtemBund - brüniert / nitriert 53,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 1,70kg

2-280652.1.A PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Aluminium 64,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für RohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 0,70kg

2-280652.1.PA PrismaØ 120 157° mit eingeschraubtem Bund - Polyamid 72,00 €
M16-Gewindefür z.B.Prisma-VerlängerungArtikel-Nr. 280649, für kratzempfindliche Oberflächen, fürRohrebisØ400 mm
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
30mm 120mm 0,30kg

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Spannkegel - brüniert / nitriert 35,00 €
zurAufnahmevonRund-/Vierkantrohren bisØ80 mm,Spannenmit Bolzen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
70mm 80mm 1,40kg

2-280822 Schraubunterlage Ø 80 - brüniert 79,00 €
FeinjustierungHöhe imBereich75-110 mm,kombinierbar mit Auflagesatz280821undPrisma-Verlängerungen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
75 - 110mm 80mm 2,30kg

2-280824 Auflage höhenverstellbar mit Skala - brüniert 48,00 €
inkl. Gewindestift, Höhestufenloseinstellbar zwischen20-105mm,Gewindestift zurAufnahmevonPrismen
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
144mm 50mm 0,87kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Distanzhalter 100 Ø 50 39,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar,M16-Gewinde
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
100mm - 50mm 0,52kg

2-280176 Distanzhalter 100 Ø 75 44,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar, M16-Gewinde
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
100mm - 75mm 0,92kg

2-280177 Distanzhalter 100 Ø 100 47,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar, M16-Gewinde
Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
100mm - 100mm 1,42kg

2-280825 Gewindebuchsefür M16-Gewinde - brüniert 15,00 €

Länge:(a) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- 23mm 30mm 0,07kg

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Distanzhalter 150 Ø 50 41,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar,M16-Gewinde
Länge:(a) Ø: Gewicht:
150mm 50mm 0,60kg

2-280176.1 Distanzhalter 150 Ø 75 45,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar, M16-Gewinde
Länge:(a) Ø: Gewicht:
150mm 75mm 1,00kg

2-280177.1 Distanzhalter 150 Ø 100 49,00 €
mit Gewindebuchse280825 in Winkelnoder Anschlägeneinsetzbar, M16-Gewinde
Länge:(a) Ø: Gewicht:
150mm 100mm 1,50kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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28 Prismen & Auflagen

2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Vertikalrohr 225 53,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
225mm 57mm 1,70kg

2-280646.2 Vertikalrohr 475 60,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
475mm 57mm 2,94kg

2-280646.3 Vertikalrohr 725 67,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
725mm 57mm 4,24kg

2-280646.4 Vertikalrohr 975 77,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Höhe:(c) Ø: Gewicht:
975mm 57mm 5,54kg

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Platte groß 40,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 100mm 25mm 2,60kg

2-280646 Platte klein 26,00 €
fürMultispann-Auflagenturmmodular
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120mm 120mm 25mm 2,23kg

2-280617.5H Gusskreuz inkl. Handrad 32,00 €
für Multispann-Auflagenturm modular,KompatibleHorizontalstreben:280638,280638.1.N,280638.2.N
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
104mm 80mm 56mm 1,27kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-prism28
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28Zubehör

2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Werkzeugwagen - pulverbeschichtet 720,00 €
ZulässigesGesamtgewicht240 kg
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
650mm 900mm 1.020mm 50,00kg

2-280915 Abdeckplane 267,00 €
für Werkzeugwagen280910
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 3,20kg

2-280911 Werkzeugwagen kompakt - pulverbeschichtet 727,00 €
praktischeAufbewahrungunter Schweißtischmöglich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1.000mm 650mm 640mm 61,00kg

2-280916 Abdeckplane 267,00 €
für Werkzeugwagenkompakt280911
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 3,20kg

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Werkzeugwand - pulverbeschichtet 277,00 €
Befestigungmit BolzenamSchweißtischodermit SchraubenanderWand
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
800mm 100mm 800mm - 22,50kg

2-280930 Modul für Werkzeugwand - pulverbeschichtet 79,00 €
für Schraubzwingen/ Prismen/ Bolzen,Rückwandplattenicht im Lieferumfangenthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
500mm 100mm 110mm 28mm 2,20kg

2-280931 Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen - pulverbeschichtet 53,00 €
fürPrismen/ Bolzen,Rückwandplattenicht imLieferumfangenthalten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
500mm 100mm 110mm 28mm 1,90kg

2-280936 Aufnahmepin für Zubehörwand - brüniert 3,00 €

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
37mm - - 28mm 0,10kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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www.siegmund.com/F-accessories28

Zubehör

Zubehör von Siegmund– praktische Lösungen
die IhrenArbeitsalltag erleichtern.

Wirbieten IhnenLösungeninallen Bereichenan–auchindenkleinsten. Ganzegal,obSieeine flexibel
positionierbare Halterung für IhrenSchweißbrennersuchenoderaufeinemSchweißtischzweiArbeitsbereiche
schaffenmöchten.UnserpraktischesZubehörbietet vielzählige Möglichkeiten.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:

PraktischesZubehör
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2-280820 2-280820.10

2-280820 Bürste Ø 30 mit Schutzkappe 20,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Ø: Gewicht:
30mm 0,06kg

2-280820.10 BürsteØ 30 für Bohrmaschine/ 10-Pack 60,00 €
zurReinigung derSystembohrungen
Ø: Gewicht:
30mm 0,06kg

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Transportbügelmit Befestigungsplatte - nitriert 56,00 €
1800kgTraglast(mit 2x280511), 1000kgTraglast(mit 2x002822),zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikelonline beachten!

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 150mm 25mm 4,70kg

2-000830.N.T1 Befestigungsplatte 150x150x25 für Transportbügel 41,00 €

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 150mm 25mm 3,90kg

2-000831 Transportbügel ohne Befestigungsplatte 15,00 €

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 0,70kg

2-000835.N Transportbügel - nitriert 100,00 €
2500kgTraglast(mit 2x280511), 1000kgTraglast(mit 2x002822),700kgTraglast(mit 2x160511), zumsicherenTransportvonSchweißtischenundschwerenSiegmund-Elementen,weitereAnwendungshinweisezumArtikelonlinebeachten!

Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
200mm 100mm 165mm 4,50kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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28 Zubehör

2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Schweißschutzwand 194,00 €
Befestigungmit 2Bolzen(16:000520,22:002822,28:280511), produktionstechnischnicht kratzerfrei, farbige LackierungalsSonderanfertigunggegenAufpreiserhältlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
1.600mm 50mm 800mm 23,00kg

2-000810 Masseanschluss Komfort 46,00 €
gewährleistet 100%igenKontaktzumSchweißtisch,Befestigung in Systembohrungen,Belastungbis500Ampere,Kabelquerschnitt70-95 mm².
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 0,66kg

2-280920 Brennerhalter - brüniert 30,00 €
in Systembohrungpositionierbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - 200mm 0,50kg

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Innensechskantschlüssel Größe 6 15,00 €
gelb
Gewicht:
0,09kg

2-280852 Innensechskantschlüssel Größe 6 15,00 €
rot
Gewicht:
0,50kg

2-280854 Innensechskantschlüssel Größe 14 15,00 €
zumAnziehenderUniversalbolzen unddesgroßenUniversalwinkels
Gewicht:
0,45kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-accessories28
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16Tischpresse

2-160780 2-160702 2-160701

2-160780 TischpresseSystem 16 1.073,00 €
Presskraftvon2,5Tonnen,Gesamthub60mm,Bedienkraft 330N,Fixierung immer anzweiStellenerforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - - - 6,50kg

2-160702 Sonderwinkel System16 53,00 €
alsVerlängerungund vertikale Fixierungder Presse
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
195mm 60mm 60mm - 1,41kg

2-160701 Lagerbuchse 17,00 €
zurdrehbarenBefestigung derGegenlager in denSystembohrungen,zurBefestigung: 160515
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
48mm - - 40mm 0,26kg

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3

2-160783 Basic-Set 75,00 €
ImSetenthalten: 1x000701.PA,1x000701.AL,1x160702
Gewicht:
1,52kg

Aktionspreis

2-160782.1 Rohrricht-Set für Ø 21,4 154,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.1,1x000704.1,2x000705.1, 2x160701
Gewicht:
1,42kg

Aktionspreis

2-160782.2 Rohrricht-Set für Ø 33,7 150,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.2,1x000704.2,2x000705.2, 2x160701
Gewicht:
1,29kg

Aktionspreis

2-160782.3 Rohrricht-Set für Ø 42,4 145,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.3,1x000704.3,2x000705.3, 2x160701
Gewicht:
1,19kg

Aktionspreis

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium

c

a

b

206

28 22 16

www.siegmund.com/F-tablepress

Tischpresse

RichtenSieverformte Stahlprodukte und entfernen Sie
mühelos ungewollte Unebenheiten oder Spannungenim

Material mit der TischpressevonSiegmund.

Mit Hilfedeseingearbeiteten Bolzensam
RevolverkopfkanndieTischpresseauchin vertikaler
Lagesicherverwendetwerden. Dabei ist zu
beachten,dassdie Tischpressein jeder Position
immeranzweiStellenfixiert werdenmuss.

Mit einer Aluminiumspitze kann indieEcken
gedrückt werden.Die innereSchweißnahtwird
dabei nicht beschädigt.

Mit einemRohrbiegestempel könnenRohremit
einemDurchmesservonbis zu42mmgebogen
bzw. gerichtet werden. BeisachgemäßemUmgang
undmehrerenBiegevorgängenwird einsauberes
ErgebnisohneAbdrückeerreicht.

Arbeiten in vertikaler LageArbeiten in Ecken Biegen von Rohren

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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2-280780 2-280702 2-280701

2-280780 TischpresseSystem 28 1.073,00 €
Presskraftvon2,5Tonnen,Gesamthub60mm,Bedienkraft 330N,Fixierung immer anzweiStellenerforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - - - 6,70kg

2-280702 Sonderwinkel System28 97,00 €
alsVerlängerungund vertikale Fixierungder Presse
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
195mm 60mm 60mm - 1,87kg

2-280701 Lagerbuchse 21,00 €
zurdrehbarenBefestigung derGegenlager in denSystembohrungen,zurBefestigung: 280513
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
50mm - - 40mm 0,11 kg

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3

2-280783 Basic-Set 109,00 €
ImSetenthalten: 1x000701.PA,1x000701.AL,1x280702
Gewicht:
1,98kg

Aktionspreis

2-280782.1 Rohrricht-Set für Ø 21,4 159,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.1,1x000704.1,2x000705.1, 2x280701
Gewicht:
1,12kg

Aktionspreis

2-280782.2 Rohrricht-Set für Ø 33,7 155,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.2,1x000704.2,2x000705.2, 2x280701
Gewicht:
0,99kg

Aktionspreis

2-280782.3 Rohrricht-Set für Ø 42,4 150,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.3,1x000704.3,2x000705.3, 2x280701
Gewicht:
0,89kg

Aktionspreis

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium
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2-220780 2-220702 2-220701

2-220780 TischpresseSystem 22 1.073,00 €
Presskraftvon2,5Tonnen,Gesamthub60mm,Bedienkraft 330N,Fixierung immer anzweiStellenerforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - - - 6,70kg

2-220702 Sonderwinkel System22 72,00 €
alsVerlängerungund vertikale Fixierungder Presse
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
195mm 60mm 60mm - 1,66kg

2-220701 Lagerbuchse 18,00 €
zurdrehbarenBefestigung derGegenlager in denSystembohrungen,zurBefestigung: 220515
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
54mm - - 40mm 0,24kg

2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3

2-220783 Basic-Set 90,00 €
ImSetenthalten: 1x000701.PA,1x000701.AL,1x220702
Gewicht:
1,77kg

Aktionspreis

2-220782.1 Rohrricht-Set für Ø 21,4 155,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.1,1x000704.1,2x000705.1, 2x220701
Gewicht:
1,38kg

Aktionspreis

2-220782.2 Rohrricht-Set für Ø 33,7 152,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.2,1x000704.2,2x000705.2, 2x220701
Gewicht:
1,25kg

Aktionspreis

2-220782.3 Rohrricht-Set für Ø 42,4 146,00 €
ImSetenthalten: 1x000703.3,1x000704.3,2x000705.3, 2x220701
Gewicht:
1,15kg

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-tablepress

c

a

b
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282216Tischpresse

2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Rohrbiegestempel für Ø 21,4 - POM-C 38,00 €
zumBiegenund RichtenvonRohren,für RohreØ21,4mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120mm 35mm 60mm 0,24kg

2-000704.2 Rohrbiegestempel für Ø 33,7 - POM-C 38,00 €
zumBiegenund RichtenvonRohren,für RohreØ33,7mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120mm 35mm 60mm 0,21kg

2-000704.3 Rohrbiegestempel für Ø 42,4 - POM-C 38,00 €
zumBiegenund RichtenvonRohren,für RohreØ42,4mm
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120mm 35mm 60mm 0,18kg

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Gegenlager für Ø 21,4 - POM-C 49,00 €
alsGegenlagerzumBiegenundRichtenvonRohren,LagerbuchsezurBefestigung erforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
60mm 114mm 55mm 0,29kg

2-000705.2 Gegenlager für Ø 33,7 - POM-C 47,00 €
alsGegenlagerzumBiegenundRichtenvonRohren,LagerbuchsezurBefestigung erforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
60mm 102mm 55mm 0,25kg

2-000705.3 Gegenlager für Ø 42,4 - POM-C 44,00 €
alsGegenlagerzumBiegenundRichtenvonRohren,LagerbuchsezurBefestigung erforderlich
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
60mm 93mm 55mm 0,22kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Aluminium = Polyamid
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28 22 16 Tischpresse

2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706

2-000701.AL DruckstückAluminium 22,00 €
empfohlenbeiStahlarbeiten
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 15mm 55mm 0,08kg

2-000701.PA Druckstück Polyamid 18,00 €
empfohlenbei Anwendungenmit Edelstahl
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
- - 15mm 55mm 0,03kg

2-000706 Stempel 90° mit Verlängerung 94,00 €
zumDrückenin EckenohneBeschädigungder Schweißnaht
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Ø: Gewicht:
168mm 50mm 50mm - 0,82kg

2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3

2-000703.1 Rohreinsatz für Ø 21,4 - POM-C 21,00 €
zumRichtenvonRohren,für RohreØ21,4 mm
Länge:(a) Ø: Gewicht:
35mm 55mm 0,08kg

2-000703.2 Rohreinsatz für Ø 33,7 - POM-C 21,00 €
zumRichtenvonRohren,für RohreØ33,7 mm
Länge:(a) Ø: Gewicht:
35mm 55mm 0,06kg

2-000703.3 Rohreinsatz für Ø 42,4 - POM-C 21,00 €
zumRichtenvonRohren,für RohreØ42,4 mm
Länge:(a) Ø: Gewicht:
35mm 55mm 0,05kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-tablepress
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282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Schublade mit Klippschiene, 60 mm für Sub Table Boxabschließbar 63,00 €
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 60mm 50kg 5,50kg

2-004225 Schublademit Klippschiene, 120 mm für Sub Table Boxabschließbar 70,00 €
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 120mm 50kg 6,50kg

2-004230 Schublademit Klippschiene, 180 mm für Sub Table Boxabschließbar 77,00 €
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 180mm 50kg 7,00kg

2-004235 Schublademit Klippschiene, 240 mm für Sub Table Boxabschließbar 84,00 €
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
590mm 400mm 240mm 50kg 7,50kg

TF=Tragfähigkeit;

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box abschließbar 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,Tischgröße1,0x0,5 mnicht kompatibel, abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 28,50kg

2-160990.1 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,Tischgröße1,0x0,5mnicht kompatibel, abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 42,50kg

Aktionspreis

2-160990.2 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 3 Schubladen(1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,Tischgröße1,0x0,5mnicht kompatibel, abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 47,50kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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www.siegmund.com/F-stbox

Sub Table Box

Der abschließbareStauraum für Ihren
Schweißtisch– persönliche Werkzeuge

und Gegenständesicherverwahren.

DerZentralverschlussverschließt alle Schubladen
gleichzeitig übereineVerschlussleiste.
Geliefert wird dieSTBoxmit zweiSchlüsseln.

Mit derSiegmundSTBoxhabenSie IhrWerkzeug
immergriffbereit. SchaffenSiesichStauraumund
OrdnunganIhremSchweißtisch.

Verriegelungskonzept Ordnung und Stauraum Gut geschützt

DasdurchgehendeGehäuseschützt den Inhalt der
SchubladenvorSchmutzundSchweißspritzern.

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
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282216Sub Table Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box abschließbar 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 30,00kg

2-220990.1 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 44,00kg

Aktionspreis

2-220990.2 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 3 Schubladen(1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 49,00kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box abschließbar für PLUSTisch 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 29,90kg

2-222990.1 Set SubTable Box abschließbar für PLUSTischinkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 43,90kg

Aktionspreis

2-222990.2 Set Sub Table Boxabschließbar für PLUSTischinkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 48,90kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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28 22 16 Sub Table Box

2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box abschließbar für PLUSTisch 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 28,00kg

2-162990.1 Set SubTable Box abschließbar für PLUSTischinkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 42,00kg

Aktionspreis

2-162990.2 Set Sub Table Boxabschließbar für PLUSTischinkl. 3 Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 47,00kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box abschließbar für Basic 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 28,50kg

2-161990.1 Set SubTable Boxabschließbar für Basicinkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 42,50kg

Aktionspreis

2-161990.2 Set Sub Table Box abschließbar für Basicinkl. 3 Schubladen(1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 47,50kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-stbox
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28 22 16 Sub Table Box

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box abschließbar 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz für Schubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,Kompatibel mit PLUSTischen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 30,00kg

2-280990.1 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,Kompatibel mit PLUSTischen,wirdvormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 44,00kg

Aktionspreis

2-280990.2 Set Sub Table Boxabschließbar inkl. 3 Schubladen(1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,Kompatibel mit PLUSTischen,wirdvormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 49,00kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box abschließbar für Basic 351,00 €
pulverbeschichtet, Stauraumunter IhremSchweißtisch,360mmPlatz fürSchubladen,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 31,00kg

2-281990.1 Set SubTable Boxabschließbar für Basicinkl. 2 Schubladen (2x 004230) 498,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 45,00kg

Aktionspreis

2-281990.2 Set Sub Table Box abschließbar für Basicinkl. 3 Schubladen(1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 546,00 €
pulverbeschichtet,Stauraumunter IhremSchweißtisch,abschließbar, inkl. zweiSchlüssel,wird vormontiert geliefert
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) TF: Gewicht:
630mm 510mm 420mm 100kg 50,00kg

TF=Tragfähigkeit;

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-stbox
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282216Pneumatikspanner

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System16 307,00 € ○

für automatisiertes Spannen,mit Adapter in Systembohrungmontieren, HubbereichjenachDruckzylinder25mmbzw.50mm
Kraft Gewicht:
F= 650Nbei8bar 0,90kg

0-000851 Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System28 294,00 € ○

für automatisiertes Spannen,mit Adapter in Systembohrungmontieren, HubbereichjenachDruckzylinder25mmbzw.50mm
Kraft Gewicht:
F= 650Nbei8bar 0,93kg

0-000855 Pneumatikzylinder lange Form für System28 258,00 € ○

für automatisiertes Spannen,mit GewindebuchseSystem28 in Gewindebohrungenfixieren, Hubbereich jenachDruckzylinder25mmbzw.50mm
Kraft Gewicht:
F= 350Nbei8bar 0,80kg

0-000860 Verteiler für 8 Abnehmer 282,00 € ○

für automatisiertes Spannen,Verbindung zwischenPneumatikzylinder undKompressor,Betriebsdruck1-10 bar
Gewicht:
0,14kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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28 22 16 Schraubstöcke

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Schraubstock100 für System16 / 22 / 28 - mit 16er Systembohrungen 139,00 €
Backenbreite100mm,Öffnungshub135mm,Befestigung: System16:2x160511, System22:2x160513 + 2x000541, System28:2x160511 + 2x000545
Gewicht:
9,50kg

2-004302 Schraubstock125 für System28 - mit 28er Systembohrungen 187,00 €
Backenbreite125mm,Öffnungshub140mm,Befestigung: System16:2x160511 + 2x000546, System22:2x220513 + 2x000544, System28:2x280511
Gewicht:
13,50kg

2-164302.Set Set für System16: Schraubstock125 inkl. 2x Reduzierbuchse 000546 201,00 €
Backenbreite125mm,Öffnungshub140mm,Befestigung:2x160511
Gewicht:
13,60kg

Aktionspreis

2-224302.Set Set für System22: Schraubstock125 inkl. 2x Reduzierbuchse 000544 201,00 €
Backenbreite125mm,Öffnungshub140mm,Befestigung: 2x220513
Gewicht:
13,70kg

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-benchvice
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282216Pflegeserie

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Kombi-Abziehstein150x50x25 16,00 €
zurPflegeundEgalisierungvonUnebenheitenderTischoberfläche,geeignet für nicht nitrierte SchweißtischeundZubehörteile
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 50mm 25mm 0,42kg

2-000940 Kombi-Abziehstein200x50x25 20,00 €
zurPflegeundEgalisierungvonUnebenheitenderTischoberfläche,geeignet für nicht nitrierte SchweißtischeundZubehörteile
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
200mm 50mm 25mm 0,56kg

2-000914 CleanBasic1 Liter in Sprühflasche 14,00 €
ReinigeraufWasserbasis,zurtäglichen Tischreinigung,verhindert Rostbildung,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 1,10kg

2-000915 CleanBasic 5 Liter 45,00 €
ReinigeraufWasserbasis,zurtäglichen Tischreinigung,verhindert Rostbildung,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
- - - 5,20kg

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Antihaft mit Korrosionsschutz1 Liter in Sprühflasche 17,00 €
unbrennbares,wasserlöslichesAntihaftmittel, verhindert FestbrennenvonSchweißperlenaufSchweißtischen,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
1,10kg

2-000929 Antihaft mit Korrosionsschutz1 Liter in Pumpflasche 37,00 €
unbrennbares,wasserlöslichesAntihaftmittel, verhindert FestbrennenvonSchweißperlenaufSchweißtischen,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
1,10kg

2-000926 Antihaft mit Korrosionsschutz5 Liter 52,00 €
unbrennbares,wasserlöslichesAntihaftmittel, verhindert FestbrennenvonSchweißperlenaufSchweißtischen,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
5,20kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert220

28 22 16 Pflegeserie

2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Aktionspaket CleanBasic8x 1 Liter in Sprühflasche 104,00 €
ReinigeraufWasserbasis,zurtäglichen Tischreinigung,verhindert Rostbildung,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
8,80kg

Aktionspreis

2-000915.6 Aktionspaket CleanBasic6x 5 Liter 240,00 €
ReinigeraufWasserbasis,zurtäglichen Tischreinigung,verhindert Rostbildung,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
31,20kg

Aktionspreis

2-000924.8 Aktionspaket Antihaft mit Korrosionsschutz8x 1 Liter in Sprühflasche 122,00 €
unbrennbares,wasserlöslichesAntihaftmittel, verhindert FestbrennenvonSchweißperlenaufSchweißtischen,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
8,80kg

Aktionspreis

2-000926.6 Aktionspaket Antihaft mit Korrosionsschutz6x 5 Liter 281,00 €
unbrennbares,wasserlöslichesAntihaftmittel, verhindert FestbrennenvonSchweißperlenaufSchweißtischen,Sicherheitsdatenblatt online verfügbar
Gewicht:
31,20kg

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-maintenance
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282216Verbindungselemente

2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Kombi Schnellspannbolzenkurz 28 -> 16 - brüniert 52,00 €
zurBefestigung vonBauteilen ausgroßenSystemenauf kleineren Systemen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
75mm 40mm 55,00kN 10,00Nm 10,00kN 0,32kg

2-002822 Kombi Schnellspannbolzenkurz 28 -> 22 - brüniert 52,00 €
zurBefestigung vonBauteilen ausgroßenSystemenauf kleineren Systemen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
88mm 40mm 130,00kN 15,00Nm 15,00kN 0,45kg

2-002216 Kombi Schnellspannbolzenkurz 22 -> 16 - brüniert 48,00 €
zurBefestigung vonBauteilen ausgroßenSystemenauf kleineren Systemen,NICHTzumVerbinden vonTischenundU-Winkeln zulässig
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
71mm 35mm 55,00kN 10,00Nm 10,00kN 0,28kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Verbindungsbolzen28 <-> 16 - brüniert 24,00 €
zumVerbindenvonTischenunterschiedlicher Systeme,zursystemübergreifendenVerbindung vonBauteilen überSystembohrung,nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
34mm 32mm 50,00kN 15,00Nm 4,00kN 0,12kg

2-028022 Verbindungsbolzen28 <-> 22 - brüniert 24,00 €
zumVerbindenvonTischenunterschiedlicher Systeme,zursystemübergreifendenVerbindung vonBauteilen überSystembohrung,nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
36mm 32mm 120,00kN 15,00Nm 6,00kN 0,11 kg

2-022016 Verbindungsbolzen22 <-> 16 - brüniert 22,00 €
zumVerbindenvonTischenunterschiedlicher Systeme,zursystemübergreifendenVerbindung vonBauteilen überSystembohrung,nicht für AluProfile geeignet
Länge:(a) Ø: SK: AM: ZK: Gewicht:
27mm 27mm 20,00kN 15,00Nm 4,00kN 0,06kg

SK=Scherkraft;AM=AnzugsmomentStahl;ZK=ZugkraftStahl;Anzugsmomentist abhängig vomMaterial.

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3
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282216 Magnetspanntechnik

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Duo Magnetspannblock 5 276,00 €
Systemhaltekraft 5kN, flexibles undstörkonturfreies SpannenaufStahloberflächen (z.B.SiegmundSchweißtische),mit Innensechskant(Größe8)
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120x57mm 136x64mm 143mm 64mm 71mm 3,90kg

2-000781 Duo Magnetspannblock 7 345,00 €
Systemhaltekraft 7kN, flexibles undstörkonturfreies SpannenaufStahloberflächen (z.B.SiegmundSchweißtische),mit Innensechskant(Größe8)
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
156x57mm 172x64mm 178mm 64mm 71mm 4,90kg

2-000782 Duo Magnetspannblock 10 457,00 €
Systemhaltekraft 10kN, flexibles undstörkonturfreies SpannenaufStahloberflächen (z.B.SiegmundSchweißtische),mit Innensechskant(Größe8)
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
162x76mm 178x87mm 184mm 87mm 88mm 8,80kg

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Aktionspaket Duo Magnetspannblock 5 495,00 €
Lieferumfang: 2xDuoMagnetspannblock+ 1xInnensechskantschlüssel
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
120x57mm 136x64mm 143mm 64mm 71mm 7,90kg

Aktionspreis

2-000781.Set Aktionspaket Duo Magnetspannblock 7 620,00 €
Lieferumfang: 2xDuoMagnetspannblock+ 1xInnensechskantschlüssel
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
156x57mm 172x64mm 178mm 64mm 71mm 9,90kg

Aktionspreis

2-000782.Set Aktionspaket Duo Magnetspannblock 10 821,00 €
Lieferumfang: 2xDuoMagnetspannblock+ 1xInnensechskantschlüssel
Spannfläche(s1) Spannfläche(s2) Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
162x76mm 178x87mm 184mm 87mm 88mm 17,70kg

Aktionspreis

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-magnetic
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282216Verbindungselemente

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Reduzierbuchse28 -> 22 - brüniert 14,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, zumSpannenvonBauteilen ausgroßenSystemenaufkleineren Systemen,Fixierung imBauteil, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
35mm 36mm 0,10kg

2-000546 Reduzierbuchse28 -> 16 - brüniert 14,00 €
zumSpannenvonBauteilen ausgroßenSystemenaufkleineren Systemen,Fixierung imBauteil, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
29mm 36mm 0,07kg

2-000542 Reduzierbuchse22 -> 16 - brüniert 14,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, zumSpannenvonBauteilen ausgroßenSystemenaufkleineren Systemen,Fixierung imBauteil, für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
23mm 31mm 0,05kg

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Adapterhülse 16 -> 28 - brüniert 15,00 €
AufnahmevonBauteilen in größeremSystem,nicht zumSpannenmit Spannbolzengeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
40mm 31mm 0,12kg

2-000549 Adapterhülse 22 -> 28 - brüniert 15,00 €
AufnahmevonBauteilen in größeremSystem,nicht zumSpannenmit Spannbolzengeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
25mm 30mm 0,04kg

2-000548 Adapterhülse 16 -> 22 - brüniert 15,00 €
AufnahmevonBauteilen in größeremSystem,nicht zumSpannenmit Spannbolzengeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
18mm 24mm 0,02kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz
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282216 Verbindungselemente

2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Adapterplatte 28 -> 16 - brüniert / nitriert 45,00 €
systemübergreifendeBefestigungvonZwingen,Fixierungmit Bolzen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 50mm 35mm 0,94kg

2-000571.N Adapterplatte 28 -> 22 - nitriert 45,00 €
systemübergreifendeBefestigungvonZwingen,Fixierungmit Bolzen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 50mm 35mm 1,09kg

2-000572.N Adapterplatte 22 -> 16 - nitriert 45,00 €
systemübergreifendeBefestigungvonZwingen,Fixierungmit Bolzen
Länge:(a) Breite: (b) Höhe:(c) Gewicht:
150mm 50mm 25mm 0,83kg

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Reduzierbuchse16 -> 28 - brüniert 14,00 €
zumSpannenvonBauteilen auskleinen Systemenauf größerenSystemen,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
24mm 32mm 0,05kg

2-000541 Reduzierbuchse16 -> 22 - brüniert 14,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, zumSpannenvonBauteilen auskleinen Systemenauf größerenSystemen,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
24mm 27mm 0,04kg

2-000543 Reduzierbuchse22 -> 28 - brüniert 14,00 €
Spannbolzenlang erforderlich, zumSpannenvonBauteilen auskleinen Systemenauf größerenSystemen,nicht für Langlöchergeeignet
Länge:(a) Ø: Gewicht:
36mm 32mm 0,08kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-connecting
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282216Flanschen

2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Aufspannplatte 550 für DIN Flanschemit Fixierbolzen - nitriert 624,00 €
FürFlanscheDIN2632/2633NennweiteDN15-DN400,FlanscheDIN2634/2635NennweiteDN50-DN300.Lieferumfang:2x280222,2x280223,2x280224,2x280225,2x280226,2x280227,benötigtfürSystem16:000562/000520/000546,benötigtfürSystem22:028022/002822/000544

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
550mm 350mm - 25mm 30,00kg

2-280221.P Aufspannplatte 350 für DIN Flanschemit Fixierbolzen - nitriert 530,00 €
fürFlanscheDIN2633,NennweiteDN15 -DN200,Lieferumfang:2x280222,2x280223,2x280224,benötigt fürSystem16:000562/ 000520 / 000546,benötigt fürSystem22:028022/ 002822 / 000544

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
350mm 250mm - 25mm 14,00kg

2-280222 Fixierbolzen Ø 13,8 für Bohrung8.1 - brüniert 13,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
39mm - 14mm - 0,03kg

2-280223 FixierbolzenØ 17,8 für Bohrung10.1 - brüniert 13,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
41mm - 18mm - 0,05kg

MS=Materialstärke;

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 FixierbolzenØ 21,8 für Bohrung16.1 - brüniert 13,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
47mm 22mm 0,10kg

2-280225 FixierbolzenØ 25,8 für Bohrung16.1 - brüniert 20,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 26mm 0,14kg

2-280226 FixierbolzenØ 29,8 für Bohrung16.1 - brüniert 20,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
55mm 30mm 0,20kg

2-280227 FixierbolzenØ 32,8 für Bohrung16.1 - brüniert 20,00 €
fürAufspannplatte 280220.P/ 280221.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
60mm 33mm 0,27kg

= Artikelwird auf Lagerproduziert ○ = Artikelwird aufBestellungproduziert ErklärungensieheSeite3

= Kratzfestigkeit = Schweißspritzerschutz = Korrosionsschutz

a
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28 22 16 Flanschen

2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Aufspannplatte 150 Ibs mit Fixierbolzen - nitriert 575,00 €
fürFlanscheUSNorm,ANSI/ ASMEB16,5150 lbs,von1/2" - 8", Lieferumfang:2x280255,2x280256,2x280257,benötigt fürSystem16:000562 / 000520 / 000546,benötigt fürSystem22:028022 / 002822 / 000544

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
350mm 250mm - 25mm 14,00kg

2-280251.P Aufspannplatte 300 Ibs mit Fixierbolzen - nitriert 654,00 €
fürFlanscheUSNorm,ANSI/ ASMEB16,5300lbs,von1/2" -8", Lieferumfang:2x280255,2x280256,2x280257,2x280258,benötigt fürSystem16:000562/ 000520/ 000546,benötigt fürSystem22:028022/ 002822/ 000544

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
350mm 250mm - 25mm 14,00kg

2-280252.P Aufspannplatte 400-600 Ibsmit Fixierbolzen- nitriert 681,00 €
fürFlanscheUSNorm,ANSI/ ASMEB16,5400-600lbs,von1/2" -6", Lieferumfang:2x280255,2x280256,2x280257,2x280258,2x280259,benötigtfür System16:000562/ 000520/ 000546,benötigtfür System22:028022/ 002822/ 000544

Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
350mm 250mm - 25mm 14,00kg

2-280255 FixierbolzenØ 15,5 - brüniert 15,00 €
fürAufspannplatte 280250.P/ 280251.P/ 280252.P
Länge:(a) Breite: (b) Ø: MS:(d) Gewicht:
39mm - 16mm - 0,03kg

MS=Materialstärke;

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 FixierbolzenØ 18,9 - brüniert 15,00 €
fürAufspannplatte 280250.P/ 280251.P/ 280252.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
41mm 19mm 0,05kg

2-280257 FixierbolzenØ 22,2 - brüniert 16,00 €
fürAufspannplatte 280250.P/ 280251.P/ 280252.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
45mm 22mm 0,10kg

2-280258 FixierbolzenØ 25,2 - brüniert 23,00 €
fürAufspannplatte 280251.P/ 280252.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 25mm 0,14kg

2-280259 FixierbolzenØ 28,2 - brüniert 25,00 €
für Aufspannplatte280252.P
Länge:(a) Ø: Gewicht:
50mm 28mm 0,16kg

Detaillierte InformationenzudenProduktenunter:
www.siegmund.com/F-flanges

a a a
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• SchnellesHandling vonWerkstücken
• HöchsteProduktivität durchoptimale Arbeitsposition
• Heben,Kippenund DrehenvonWerkstückenin einer Aufspannung
• GeringeNebenzeitendurchWendenvonBauteilen

Produktivität

Ergonomie

• HöchsteArbeitsleistung durchangenehmesArbeiten
• RückenschonendesArbeitenfür denAnwender

Qualität

• VerbesserungderQualität durch richtige Schweißlage(Wannenlage)
• VerbesserungderQualität durchoptimale Arbeitsposition

• Umdrehungder Aufspannplatte hydraulisch
• Kippbereichbis95° (optional bis140°)
• HydraulischeHöhenverstellungundKippfunktion
• GroßerArbeitsbereich, niedrige Bauhöhe
• Optional drehbareMasse
• OptionalUmdrehungder Aufspannplattemit elektrischemAntrieb
(weiterhin hydraulischeHöhenverstellungundKippfunktion)

Eigenschaften

Generellist einenachträglicheInstallation der Optionennicht möglich.

WeitereInformationen:

Handbedienung (kabelgebunden) Fußpedal-Steuerung

Bedienpult mit Teach-Funktion Optionaler Kippwinkel 140°

ElektrischerAntrieb Drehbare Masse

für RP1250, RP2000, RP3000, RP4500 für RP1250, RP2000, RP3000, RP4500

für RP1250, RP2000, RP3000 für RP2000

für RP1250 für RP1250, RP2000, RP3000

für RP4500 für RP3000

für RP2000 für RP4500
für RP3000

1.175 € 1.700 €

9.625 € 3.309 €

3.017 € 1.009 €

10.925 € 4.009 €

3.984 € 1.209 €
3.817 €

im Grundpreis enthalten (außerBedienpultmitTeach-Funktion),
Steuerungstastenfür manuelleEinstellung, inkl. Halterung,
nachträglicheInstallation möglich

integrierte Start- undStopp-FunktionzurDrehungderAufspannplatte,
nachträglicheInstallation möglich

Programmieren,speichernundwiederholen vonPositionen,
Handbedienung(kabelgebunden)nurgegenAufpreiserhältlich

KippenderAufspannplatte um140°,Durchdrehenbei Achtkanttischen
ab1200mmin ausgefahrenemZustandnichtmöglich

RP4500standardmäßigmit elektrischemAntrieb, Drehzahlstufenloseinstellbar,
HebenundKippendurchhydraulischenAntrieb

DrehbarerMasseanschlussüberZapfendirekt mit demGerätverbunden,
keinKabelverdrehen

Positionierer 282216
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Positionierer

Siegmund Roto-Positionierer

Bitte beachtenSie:ZulässigeTraglast abzüglichGewichtTisch.

RP 1250 RP2000 RP3000 RP4500

Gewicht Positionierer (ohneTischplatte) ca.757kg ca.930kg ca.1.477kg ca. 2.500 kg
Max.Traglast 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
TischDrehzahlU/min (hydraulisch) 2 2 2 -
TischDrehzahlU/min (elektrisch) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Max.Drehmoment Tisch 490Nm 1.570Nm 2.350Nm 5.300Nm
Kippwinkel 95° 95° (Alternativ 140°) 95° (Alternativ 140°) 95° (Alternativ 140°)
Kippmoment 4.900Nm 7.850Nm 11.750Nm 21.200Nm
A- Verfahrhöhevertikal min. 540mm,max.1.120mm min. 550mm,max.1.300mm min. 740mm,max.1.590mm min. 830mm,max. 2.080mm
B- Verfahrhöhe horizontal min. 700mm,max. 1.280mm min. 650mm,max.1.400 mm min. 720mm,max.1.570mm min. 880mm,max.2.130mm
C- Länge 1.760mm 1.850mm 2.400mm 2.590mm
D-Breite 1.630mm 1.660mm 1.825mm 2.270mm
E- Breite Gestell 750mm 750mm 930mm 1.250mm
F- DurchmesserSpannplatte Ø800 mm Ø800 mm 1.100x1.100mm 1.500x1.500mm
Artikel-Nr. 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Preis2 24.217 € 27.234 € 31.934 € 48.159 €

ohneTischplatte/ Achtkantplatte

DerSiegmundRoto-Positionierer eignet sichhervorragend für
Schweiß-,Montage- undWartungsarbeiten. DiePositionierung
erfolgt über einehydraulischeDreh-undKippfunktion.
Zusätzlichist derSiegmundRoto-Positionierermit einer
stufenloshöhenverstellbaren Achseausgestattet.

Sieerhalten diesenPositionierer in verschiedenenGrößen
mit Traglastenvon1250kg,2000kg,3000kgund4500kg.
Gernefertigen wir denPositioniererauchindividuell nach
IhrenAnforderungen.

DasGerät ist nachStromanschlussdirekt betriebsbereit.

FürRP3000undRP4500empfehlenwir Achtkanttische abeinerSchlüsselweite vonmind. 1200mm.

1

28 22 16
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• SchnellesHandling vonWerkstücken
• HöchsteProduktivität durchoptimale Arbeitsposition
• Hebenund DrehenvonWerkstückenin einer Aufspannung
• GeringeNebenzeitendurchWendenvonBauteilen

Produktivität

Ergonomie

• HöchsteArbeitsleistung durchangenehmesArbeiten
• RückenschonendesArbeitenfür denAnwender

Qualität

• VerbesserungderQualität durch richtige Schweißlage(Wannenlage)
• VerbesserungderQualität durchoptimale Arbeitsposition

• DisplayzurEinstellungdesPositionierers
• StufenlosregelbareUmdrehungder Aufspannplatte
• PalettenheberzurNeupositionierung
• HoheWiederholgenauigkeit
• Optional drehbareMasse

Eigenschaften

Generellist einenachträglicheInstallation der Optionennicht möglich.

WeitereInformationen:

Handbedienung (kabelgebunden) Fußpedal-Steuerung

Bedienpult mit Teach-Funktion Bodenschienen

Drehbare Masse

für SL2000, SL4000, SL6000 für SL2000, SL4000, SL6000

für SL2000, SL4000, SL6000 Einzel-Laufschiene2m

für SL2000, SL4000, SL6000

Verlängerung Einzel-Laufschiene2m
Doppel-Laufschiene2m
VerlängerungDoppel-Laufschiene2m

1.155 € 1.532 €

6.125 € 280 €

1.094 €

158 €
560 €
315 €

im Grundpreis enthalten, SteuerungstastenfürmanuelleEinstellung,
inkl. Halterung,nachträglicheInstallation möglich

integrierte Start- undStopp-FunktionzurDrehungderAufspannplatte,
nachträglicheInstallation möglich

Programmieren,speichernundwiederholen vonPositionen beweglicheSäulenzueinanderparallel verfahren

DrehbarerMasseanschlussüberZapfendirekt mit demGerätverbunden,
keinKabelverdrehen

Positionierer 282216
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Positionierer

Siegmund Synchrolift

Bitte beachtenSie:ZulässigeTraglast abzüglichGewichtTisch.
ohneTischplatte/ Achtkantplatte

DerSiegmundSynchrolift ist einelektrischer Säulen-Positionierer
undeignet sichhervorragend für Schweiß-,Montage- und
Wartungsarbeiten.DiePositionierungerfolgt über zweielektrische
HauptachsenzumHebenundSenkenbzw. Links- undRechtsdrehen.

Sieerhalten diesenPositionierer in verschiedenenGrößenmit
Traglastenvon2000kg, 4000kgund6000kg.Gernefertigen wir
denPositionierer auchindividuell nachIhrenAnforderungen.

DasGerät ist nachStromanschlussdirekt betriebsbereit.

SL2000 SL4000 SL6000

Gewicht Positionierer (ohneTischplatte) ca. 1.200kg ca.1.150kg ca. 1.300kg
Max.Traglast 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
TischDrehzahlU/min (elektrisch) 1 1 0,75
Max.Drehmoment Tisch 3.000Nm 3.500Nm 5.500Nm
Geschwindigkeit Hebenbzw. Senken 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min.
Motorleistung Drehen 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Motorleistung Hebenbzw.Senken 2 kW 2 kW 2 kW
Säulenhöhe 2.500mm 2.500mm 2.500mm
A- Verfahrhöhemin. 350mm 350mm 450mm
B-Hubgesamt 1.450mm 1.550mm 1.500mm
C- Verfahrhöhe max. 1.800mm 1.900mm 1.950mm
D-DurchmesserSpannplatte Ø600 mm Ø600 mm Ø800 mm
Artikel-Nr. 6S200016 6S400016 6S600016
Preis2 35.718 € 43.505 € 49.989 €

1
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• SchnellesHandling vonWerkstücken
• HöchsteProduktivität durchoptimale Arbeitsposition
• DrehenvonWerkstückenin einer Aufspannung
• GeringeNebenzeitendurchWendenvonBauteilen

Produktivität

Ergonomie

• HöchsteArbeitsleistung durchangenehmesArbeiten
• RückenschonendesArbeitenfür denAnwender

Qualität

• VerbesserungderQualität durch richtige Schweißlage(Wannenlage)
• VerbesserungderQualität durchoptimale Arbeitsposition

• Kraftübertragung durcheinLagermit integriertem Getriebe
• Antrieb manuellüberHandrad
• Universalflanschzur AufspannungvonSiegmundU-Winkeln
• SichererStanddurch flächigenFußmit derMöglichkeit derBodenverankerung
• AufspannenvonBauteilen aufSiegmundU-Winkeln

Eigenschaften

Detaillierte Informationen
zudenProduktenunter:

WeitereInformationen:

Positionierer 282216
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Positionierer

Siegmund M-Positionierer

Bitte beachten Sie:ZulässigeTraglast abzüglichGewichtU-Winkel.
ohneU-Winkel

DerSiegmundM-Positionierer eignet sich
hervorragend für Schweiß-,Montage- und
Wartungsarbeiten.DiePositionierungerfolgt
übereinmanuell angetriebenesHandrad.

Sieerhalten zwei verschiedeneTypendes
M-Positionierersmit Traglastenvon500kg
und1500kg.

MP 500 MP 1500

Gewicht Positionierer (ohneU-Winkel) ca.110kg ca.180kg
Max.Traglast 500 kg 1.500 kg
Drehmoment 100Nm 900Nm
Steuerung Handradmit Griff Ø200 mm Handradmit Griff Ø315mm
Antrieb Manuell Manuell
Übersetzungsverhältnis 1:73 1:73
Drehachse horizontal horizontal
U-WinkelKompatibilität System16 System28
Max.LängeU-Winkel 1.500mm 3.000mm
A-Arbeitshöhe 850mm 850mm
B-Säulenhöhe 955mm 955mm
C- Höhegesamt 1.083mm 1.140mm
D-Breite Bodenplatte 500mm 600mm
E- LängeBodenplatte 400mm 600mm
Artikel-Nr. 6M050016 6M150016
Preis2 4.813 € 5.060 €

1
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Bohrung Ø 22 mm
100x100 mmRaster
Materialstärke 18mm

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-TypenRoto und Synchrolift.
WeitereTischgrößensindaufAnfrageerhältlich.

AufWunschfertigen wir IhnengegenAufpreis dieAdapterplatte mit besonderem
Anschlussbohrbildnach IhrenBedürfnissenan.Aufgrund derkundenspezifischen
AnpassungkanndasGewicht variieren. Fußplattenbzw. Adapterplatten sind
standardmäßigbei denAchtkanttischennicht enthalten.

hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Aufpreis
Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungderAdapterplatte Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungder

Adapterplatte/Bohrkreis

Artikel-Nr.0-940000 Artikel-Nr.0-940000.1

Seitenwange 150 mm ohne Seitenwange (18 mm)

Größe
100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

DerAchtkanttisch eignet sichbesondersfür denEinsatzaufManipulatoren von
Roboterzellen.DerAchtkanttischbietet durchdasparallel angeordneteLochmuster
aufder Oberseiteähnliche Spannmöglichkeitenwie einSiegmundSchweißtisch
System22.Umindividuelle Anforderungenerfüllen zukönnen,ist derTischauf
Anfrageentsprechend Ihrer Fertigungsumgebunganpassbar.

Adapterplatte

Eigenschaften

Gut geschützt gegenRost,
Kratzer undSchweißspritzer.

mit Plasmanitrierung

654 € 486 €

600 mm 2.213€
Gewichtca.79 kg| Artikel-Nr. 2-930600.P

800 mm 4.704 € 2.766€
Gewichtca.210kg |Artikel-Nr. 2-920822.P Gewichtca.112kg |Artikel-Nr. 2-930800.P

1000 mm 5.396 € 3.320€
Gewichtca.276kg |Artikel-Nr. 2-921022.P Gewichtca.155kg |Artikel-Nr. 2-931000.P

1200 mm 8.025 € 4.185€
Gewichtca.368 kg| Artikel-Nr. 2-921222.P Gewichtca.220 kg| Artikel-Nr. 2-931200.P

1400 mm 8.717€ 5.265 €
Gewichtca.477 kg| Artikel-Nr. 2-921422.P Gewichtca.305 kg| Artikel-Nr. 2-931400.P

1500 mm 9.408 € 5.581€
Gewichtca.525kg |Artikel-Nr. 2-921522.P Gewichtca.339 kg| Artikel-Nr. 2-931500.P

1600 mm 10.100€
Gewichtca.604 kg| Artikel-Nr. 2-921622.P

1700 mm 10.960 €
Gewichtca.655kg |Artikel-Nr. 2-921722.P

1800 mm 10.792€
Gewichtca.710kg |Artikel-Nr. 2-921822.P

Achtkanttische

Gewicht= Achtkantplatte+ Palette

Abbildung zeigt:
Siegmund Synchrolift Positionierer
WeitereInformationen:

22

1
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Bohrung Ø 16 mm
50x50 mmRaster
Materialstärke 12mm

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-TypenRoto und Synchrolift.
WeitereTischgrößensindaufAnfrageerhältlich.

AufWunschfertigen wir IhnengegenAufpreis dieAdapterplatte mit besonderem
Anschlussbohrbildnach IhrenBedürfnissenan.Aufgrund derkundenspezifischen
AnpassungkanndasGewicht variieren. Fußplattenbzw. Adapterplatten sind
standardmäßigbei denAchtkanttischennicht enthalten.

hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Aufpreis
Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungderAdapterplatte Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungder

Adapterplatte/Bohrkreis

Artikel-Nr.0-940000 Artikel-Nr.0-940000.1

Seitenwange 100 mm Seitenwange 50 mm ohne Seitenwange (12 mm)

Größe
50x50 mmRaster

mit Plasmanitrierung 1
50x50 mmRaster

mit Plasmanitrierung 1
50x50 mmRaster

mit Plasmanitrierung 1

DerAchtkanttisch eignet sichbesondersfür denEinsatzaufManipulatoren von
Roboterzellen.DerAchtkanttischbietet durchdasparallel angeordneteLochmuster
aufder Oberseiteähnliche Spannmöglichkeitenwie einSiegmundSchweißtisch
System16.Umindividuelle Anforderungenerfüllen zukönnen,ist derTischauf
Anfrageentsprechend Ihrer Fertigungsumgebunganpassbar.

Adapterplatte

Eigenschaften

Gut geschützt gegenRost,
Kratzer undSchweißspritzer.

mit Plasmanitrierung

Achtkanttische

Schweißtischefür Manipulatoren

654 € 486 €

500 mm 1.596€
Gewichtca.54 kg| Artikel-Nr. 2-950500.P

600 mm 2.723€ 2.451€ 1.773€
Gewichtca.98 kg| Artikel-Nr. 2-920616.P Gewichtca.80 kg| Artikel-Nr. 2-920616.1.P Gewichtca.63 kg| Artikel-Nr. 2-950600.P

800 mm 4.015€ 3.614€ 2.614€
Gewichtca.131kg |Artikel-Nr. 2-920816.P Gewichtca.104 kg| Artikel-Nr. 2-920816.1.P Gewichtca.84 kg| Artikel-Nr. 2-950800.P

1000 mm 4.804 € 4.323 € 3.126€
Gewichtca.171kg |Artikel-Nr. 2-921016.P Gewicht ca.139kg |Artikel-Nr. 2-921016.1.P Gewichtca.111 kg| Artikel-Nr. 2-951000.P

1200 mm 6.046 € 5.441 € 3.935€
Gewichtca.229 kg| Artikel-Nr. 2-921216.P Gewicht ca.188kg| Artikel-Nr. 2-921216.1.P Gewichtca.157kg |Artikel-Nr. 2-951200.P

Gewicht= Achtkantplatte+ Palette

16
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Bohrung Ø 28 mm
100x100 mmRaster
Materialstärke 15 mm

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-TypenRoto und Synchrolift.
WeitereTischgrößensindaufAnfrageerhältlich.

AufWunschfertigen wir IhnengegenAufpreis dieAdapterplatte mit besonderem
Anschlussbohrbildnach IhrenBedürfnissenan.Aufgrund derkundenspezifischen
AnpassungkanndasGewicht variieren. Fußplattenbzw. Adapterplatten sind
standardmäßigbei denAchtkanttischennicht enthalten.

Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Seitenwange 200 mm Seitenwange 100 mm ohne Seitenwange (15 mm)

Größe
100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

DerAchtkanttisch eignet sichbesondersfür denEinsatzaufManipulatoren von
Roboterzellen.DerAchtkanttischbietet durchdasparallel angeordneteLochmuster
aufder Oberseiteähnliche Spannmöglichkeitenwie einSiegmundSchweißtisch
System28.Umindividuelle Anforderungenerfüllen zukönnen,ist derTischauf
Anfrageentsprechend Ihrer Fertigungsumgebunganpassbar.

Adapterplatte

Eigenschaften

Gut geschützt gegenRost,
Kratzer undSchweißspritzer.

mit Plasmanitrierung

654 € 486 €

600 mm 2.459€
Gewichtca.69 kg| Artikel-Nr. 2-840600.P

800 mm 5.227 € 4.610€ 3.074€
Gewichtca.221kg |Artikel-Nr. 2-820800.P Gewichtca.152kg |Artikel-Nr. 2-820800.1.P Gewichtca.95 kg| Artikel-Nr. 2-840800.P

1000 mm 5.995 € 5.227 € 3.688 €
Gewichtca.285kg |Artikel-Nr. 2-821000.P Gewichtca.199kg |Artikel-Nr. 2-821000.1.P Gewichtca.142kg |Artikel-Nr. 2-841000.P

1200 mm 8.916€ 6.763€ 4.648 €
Gewichtca.373kg |Artikel-Nr. 2-821200.P Gewichtca.269 kg| Artikel-Nr. 2-821200.1.P Gewichtca.205 kg| Artikel-Nr. 2-841200.P

1400 mm 9.685 € 8.302 € 5.849 €
Gewichtca.467 kg| Artikel-Nr. 2-821400.P Gewichtca.350 kg| Artikel-Nr. 2-821400.1.P Gewichtca.254 kg| Artikel-Nr. 2-841400.P

1500 mm 10.454€ 8.916€ 6.200 €
Gewichtca.511kg |Artikel-Nr. 2-821500.P Gewichtca.381 kg| Artikel-Nr. 2-821500.1.P Gewichtca.310kg |Artikel-Nr. 2-841500.P

1600 mm 11.222 € 9.224€
Gewichtca.585 kg| Artikel-Nr. 2-821600.P Gewichtca.450 kg| Artikel-Nr. 2-821600.1.P

1700 mm 12.177€ 10.351€
Gewichtca.640 kg| Artikel-Nr. 2-821700.P Gewichtca.487 kg| Artikel-Nr. 2-821700.1.P

1800 mm 11.991€ 11.222 €
Gewichtca.679kg |Artikel-Nr. 2-821800.P Gewichtca.527kg |Artikel-Nr. 2-821800.1.P

Achtkanttische

Aufpreis
Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungderAdapterplatte Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungder

Adapterplatte/Bohrkreis

Artikel-Nr.0-940000 Artikel-Nr.0-940000.1

Siegmund Roto-Positionierer
Abbildung zeigt:

WeitereInformationen:

ZumSpannenmit Bolzen280511wird
der Distanzring 800653.1.Nbenötigt.

Gewicht= Achtkantplatte+ Palette

28
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Bohrung Ø 28 mm
100x100 mmRaster
Materialstärke 25mm

Geeignet für alle Siegmund Positionierer-TypenRoto und Synchrolift.
WeitereTischgrößensindaufAnfrageerhältlich.

AufWunschfertigen wir IhnengegenAufpreis dieAdapterplatte mit besonderem
Anschlussbohrbildnach IhrenBedürfnissenan.Aufgrund derkundenspezifischen
AnpassungkanndasGewicht variieren. Fußplattenbzw. Adapterplatten sind
standardmäßigbei denAchtkanttischennicht enthalten.

hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

Seitenwange 200 mm Seitenwange 100 mm ohne Seitenwange (25 mm)

Größe
100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

100x100 mmRaster
mit Plasmanitrierung 1

DerAchtkanttisch eignet sichbesondersfür denEinsatzaufManipulatoren von
Roboterzellen.DerAchtkanttischbietet durchdasparallel angeordneteLochmuster
aufder Oberseiteähnliche Spannmöglichkeitenwie einSiegmundSchweißtisch
System28.Umindividuelle Anforderungenerfüllen zukönnen,ist derTischauf
Anfrageentsprechend Ihrer Fertigungsumgebunganpassbar.

Adapterplatte

Eigenschaften

Gut geschützt gegenRost,
Kratzer undSchweißspritzer.

mit Plasmanitrierung

654 € 486 €

600 mm 2.459€
Gewichtca.94 kg| Artikel-Nr. 2-940600.P

800 mm 5.227 € 4.610€ 3.074€
Gewichtca.261kg |Artikel-Nr. 2-920800.P Gewichtca.203 kg| Artikel-Nr. 2-920800.1.P Gewichtca.139kg |Artikel-Nr. 2-940800.P

1000 mm 5.995 € 5.227 € 3.688 €
Gewichtca.386 kg| Artikel-Nr. 2-921000.P Gewichtca.279 kg| Artikel-Nr. 2-921000.1.P Gewichtca.198kg |Artikel-Nr. 2-941000.P

1200 mm 8.916€ 6.763€ 4.648 €
Gewichtca.514kg |Artikel-Nr. 2-921200.P Gewichtca.380 kg| Artikel-Nr. 2-921200.1.P Gewichtca.280 kg| Artikel-Nr. 2-941200.P

1400 mm 9.685 € 8.302 € 5.849 €
Gewichtca.660 kg| Artikel-Nr. 2-921400.P Gewichtca.501 kg| Artikel-Nr. 2-921400.1.P Gewichtca.388 kg| Artikel-Nr. 2-941400.P

1500 mm 10.454€ 8.916€ 6.200 €
Gewichtca.726kg |Artikel-Nr. 2-921500.P Gewichtca.557kg |Artikel-Nr. 2-921500.1.P Gewichtca.435kg |Artikel-Nr. 2-941500.P

1600 mm 11.222 € 9.224€
Gewichtca.825 kg| Artikel-Nr. 2-921600.P Gewichtca.649 kg| Artikel-Nr. 2-921600.1.P

1700 mm 12.177€ 10.351€
Gewichtca.896 kg| Artikel-Nr. 2-921700.P Gewichtca.705 kg| Artikel-Nr. 2-921700.1.P

1800 mm 11.991€ 11.222 €
Gewichtca.974kg |Artikel-Nr. 2-921800.P Gewichtca.780 kg| Artikel-Nr. 2-921800.1.P

Achtkanttische

Aufpreis
Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungderAdapterplatte Aufpreis für kundenspezifischeAnpassungder

Adapterplatte/Bohrkreis

Artikel-Nr.0-940000 Artikel-Nr.0-940000.1

Siegmund Roto-Positionierer
Abbildung zeigt:

WeitereInformationen:

Gewicht= Achtkantplatte+ Palette

28
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INOXAjanović, gegründet 2000, ist Branchenführerfür Edelstahlverarbeitung inBosnienundHerzegowinaund
stellt Industrieausrüstung,Produkte für den Innen- undAußenbereichsowieYachtteile für dieunterschiedlichsten
Branchenher.

DasUnternehmenarbeitet täglich auf rund 50SiegmundSchweißtischenin verschiedenenGrößenundSystemen.
InderBilderreihe zeigenwir dieFertigung einesTischrahmens.GeschäftsführerMujkanovićvon INOXAjanović
überSiegmund:„Dawir jedenTageineVielzahl anProduktenherstellen, ändert sichunserTischaufbauständig.
DieSiegmundProduktesindvielseitig genug,umdiesenÄnderungenschnell undmühelosgerecht zuwerden
und jedesMaldie gleichenErgebnissereproduzieren zukönnen,wodurchunsereSerienproduktion schnellerund
präziserverläuft.“

Edelstahlverarbeitung – Inox Ajanović, Tešanj (BIH)

www.siegmund.com/F-practice
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Seit 35Jahrenentstehen beiKORAXGeräteundMaschinenfür dieLebensmittelverarbeitung, insbesondere fürdie
fleischverarbeitende Industrie. DieProduktpalette umfasstFörderbänderund -systeme,Koch-undRäucherkammern
Abwasseraufbereitungsanlagen unddiverseReinigungssysteme.AlserstesUnternehmenUngarnsbeganndie
Tochterfirma KORAXSolarvor15Jahrenmit derHerstellung vonSolar-Plattenundgehört heutezudengrößten
SolaranlagenherstellernMitteleuropas.

ImWerkwerdenBaustahlwerkstoffe undEdelstahlverarbeitet. UmdieMontagezeiten zuverkürzenunddieQualität
derProdukteweiter zuverbessernwurdendie Arbeitsplätze mit mehrerenSiegmund-Schweißtischenausgestattet.
ImBeispielwird ein Lebensmitteltransportwagenmontiert und verschweißt.

Siegmund im Einsatz

Maschinen- und Anlagenbau

TäglichverlassensichHandwerkerund
Industriebetriebe auf dieZuverlässigkeitder
SiegmundSchweißtische.Profitieren auchSie
vondenvielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Weltweit im Einsatz

AllePraxisbeispieleunter
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DieGeschichtevonRedBeard‘sGaragebegann2015als GründerGregin seiner GaragedasGo-Kart
seinerTochter reparierte. UmanderenPersonenmit ähnlichenProblemenzuhelfen, filmt er sichbei der
Arbeit undstellte dieseVideosonlinezurVerfügung.Heute fertigt dasinzwischenmehrköpfigeTeamvon
RedBeard‘sGaragealle möglichenVarianten vonKartsundOffroad-Fahrzeugenundbetreibt erfolgreich
einen YouTubeChannel.

UmauchdengroßenHerausforderungen imFahrzeugbaugewachsenzusein,setzt dasTeamnahezualle
Arbeitsschritte aufeinemSiegmundSchweißtischundderSiegmundWorkstation um.

Siegmund im Einsatz

Fahrzeugbau – Red Beard‘sGarage, Sweetwater, TN (USA)
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Siegmund Webseite

Unter www.siegmund.com finden Sie:

• Kompletter ÜberblicküberunserumfangreichesProduktprogramm
• Detaillierte technischeInformationen
• WeitereProduktausführungenund Aktionen
• ZahlreicheProdukt- undAnwendungsvideos
• Viele interessantePraxisbeispiele
• undvielesmehr

Preisangabenin €, zzgl. MwSt,Verpackungs-und Transportkosten. BeiSelbstabholung berechnenwir bei Systemen22 und 28(Basic/ Professional 750/ Professional Extreme8.7 / Professional Extreme8.8)
Verpackungskostenin Höhevon80€bis170 €undbei System16(Basic/ Professional750 / ProfessionalExtreme8.7) 55€bis170 €. Zahlbar10 Tagerein netto, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Mindestbestellwert 50 €.
TechnischeÄnderungen vorbehalten. Ab LagerOberottmarshausen.Weiterverkauf vorbehalten. Esgelten unsere allgemeinenGeschäftsbedingungen. PreisänderungenundDruckfehler vorbehalten.

Alle Texte, BilderundGestaltungselemente unterliegen demCopyright der BerndSiegmundGmbH.KeinTeil diesesKatalogesdarf ohne schriftliche GenehmigungdesRechtsinhabers
analog, digital oder in eineranderenFormbearbeitet, vervielfältigt oder außerhalbdiesesKatalogesveröffentlicht werden.
© 2023BerndSiegmundGmbH

Folgen Sie uns
Aktuelle News,neueProdukteundAktionen
erhalten Sieauf unserenSocialMedia Seiten.
Jetzt folgen undnichtsmehrverpassen!

Siemöchten immer up to date sein
und keine Newsmehr verpassen?

www.siegmund.com/F-rail

www.siegmund.com/F-platform
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Schienensystem

Mit demSiegmundSchienensystemlassensichProjekte in jeder Größenordnungexakt
positionieren undspannen.Dieäußert präziseMontageeröffnet einen strukturierten
Arbeitsraummit maximalerPräzisionundminimaler Toleranz.

DurchdieKombination ausTischen,VerbindungsrahmenundZubehörergebensichunzählige
Spannmöglichkeiten in jeder Dimension.Mit Hilfe derRollfüße lassensichTischeundZubehör
kinderleicht aufder Schieneverschiebenund im100mmRasterabstecken.

Beispiel: Beieiner Längevon25000mmergibt sichlediglich eineAbweichungvonca.2mm.
(BeiMontagemit entsprechendenMessmitteln undkonstanterTemperatur)

WeitereInformationen
undProduktausführungen:

Plattformsystem

DasPlattformsystem vonSiegmundvereinfacht dasArbeiten mit sehrgroßen
oderschwerenBauteilen. DurchdenZusammenbauentsteht einebeliebig
große,strukturierte undpräziseArbeitsfläche.DiePlattformenverfügen
übereinRasterausBohrungenundRasterlinien für maximaleFlexibilität
undGenauigkeit.DasPlattformsystem kannÜber-oderUnterflur maßgenau
verlegt und jederzeit nachträglicherweitert werden.

WeitereInformationen
undProduktausführungen:

Auflage- undFundamentschienemit integrierter
Rundschienefür leichtes VerschiebenvonBauteilen

Unsere Empfehlung:
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HERSTELLER: IHR FACHHÄNDLER:

Bernd Siegmund GmbH
LandsbergerStr.180
86507Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon(0049) 08203/ 96 07- 0
Telefax(0049) 08203 / 9607- 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

IchwünschekeineweiterenProduktinformationen

Unseren tagesaktuellen Messekalender
finden Sie unter:

Zueinerkleinen Brotzeit sindSieaufunseremMessestandherzlicheingeladen.


